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ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、 
ずぐに利用できるよラに保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず本書の「安全上のご注意 J を 
お読みください。 
















■ はじめに 

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上のミ主意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説 
明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利 
用できるように保管してください。 


株式会社リコー 


I 複製、印刷が禁止されているもの 

本機を使って、何を複製、巧刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ごを意 
ください。 

1) 複製、印刷することが禁止されているもの 

(見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。） 

•紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など 
. 日本や外国の郵便切手、印紙 
(関係法律） 

-紙幣類似証券取締法 
-通貨及証券模造取締法 
-郵便切手類模造等取締法 
-印!紙等模造取締法 
-(刑法第14 8条第16 2条） 

2) 不正に複製、印刷することが禁止されているもの 
-外国の紙幣、貨幣、銀行券 

•株券、手形、ル切手などの有価証券 

•国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画 
•個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画 
(関係法律） 

•刑法第149条第155条第159条第162条 
-外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律 

3) 著作権法で保護されているもの 

著作権法により保護されている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など）を複 
製、巧刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷す 
る場合を除き、禁止されています。 


画面の表示内容やイラストは機種、オプション、機能の設定によって異なります。 
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安全上のご注意 


安全に関するを意事項を説明します。 


表示について 


本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々へ 
の危害や財産への損害を未然に防止す るた めに、いろいろな表示をしています。その表示 
と意味は次のようになっています。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想定される内 
容を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物 
的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


表 71 ^の例 

安全表示の例です。 


A A 記号はを意を促す内容があることを告げるものです。 



&記号は禁止の行為であることを告げるものです。 
( S ) の中に具体的な禁止内容が描かれています。 

(左図の場合は、"分解禁止’’を表します） 


© •記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 
♦の中に具体的な指示内容が描かれています。 

(左図の場合は、"アース線を必ず接続すること"を表します) 
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本機を安全にお使いいただくためにが下の内容をお守りください。 

A 警告 _ 

© •アース接続してください。アースが接続がされないで、万一漏電した場 
合は、火災や感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース 
端子にできない場合は、設地工事を電気工事業者に相談してください。 

. アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってくださ 
し、。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから 
抜いて行ってください。感電の原因になります。 


• 定格銘板（本機正面内部の上側）に表示の、電源電圧が外の電圧で使用 
しないでください。また、タコ足配線をしないでください。火災や感電 
の原因になります。 

-延長コードの使用は避けてください。 

•電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでくださ 
し、。また、重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電 
源コードをいため、火災や感電の原因になります。 

• 電源プラグの刃に金属などが触れると火災や感電の原因になります。 


d 

V •濡れた手で電源プラグをおき差ししないでください。感電の原因になり 

資ます。 

€ 

^ .機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プ 

m ラグを容易に外せるようにしてください。 

W 電源コードが傷んだり、芯線の露出.断線などが見られる場合はサービ 

ス実施店に交換を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の 
原因になります。 


. 本書で指定している部分が外のカバーやねじは外さないでください。機 
械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因に 
なります。機械内部の点検-調整-修理はサービス実施店に依頼してく 
ださい。 

-この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、 
レーザー放射により失明の恐れがあります。 


.万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態が見られる場 
合は、すぐに電源スイッチ（機種によっては主電源スイッチを含みます） 
を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災 
や感電の原因になります。そしてサービス実施店に連絡してください。機 
械が故障したり不具合のまま使用し続けないでください。 

•万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入った場合は、まず電源 
スイッチ（機種によっては主電源スイッチを含みます）を切り、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。その 
まま使用すると火災や感電の原因になります。 
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S - 機械の近くまたは内部で可燃性のスプレーや引火性溶剤などを使用しな 
いでください。引火による火災や感電の原因になります。 

•この機械の上や近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品、水などの 
入った容器またはルさな金属物を置かないでください。こぼれたり、中 
に入った場合、火災や感電の原因になります。 


-トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器を火中に 
投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。 


-トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、火気 
のある場所に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因に 
なります。 



本機を安全にお使いいただくためにが下の内容をお守りくださし、。 


A ま意 


0 


• 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因にな 
ります。 

-ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。 
落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。 



•プリンター本体は約 23.9 kg (標準トレイが1段の機種は約 20.2 kg ) あり 
ます。 

•機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を持ち、ゆっく 
りと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち 
上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。 

-長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。 



•機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行って 
ください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 

• 連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグを 
コンセントから抜いてください。 

-お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いてくださ 
い。 


蚕 

0 


•電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電 
源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原 
因になります。 


-狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にごを意ください。 


-ステープラーの針がついたままの用紙の再利用や銀紙、カーボン含有紙 
等の導電性の用紙は使用しないでください。火災の原因になります。 
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A •電池は、間違ったタイプと交換した場合、爆発の危険があります。使用 

済みの電池は、取扱指示に従って処分してください。 


•機械内部には高温の部分があります。「高温を意」のラベルの貼ってある 
^ 周辺には触れないでください。やけどの原因になります。 

i 

^ トナー(使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、子供 
m の手に触れないようにしてください。もし子供が誤ってトナーを飲み込 
W んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。 

< 

^ トナー（使用済みトナーを含む）を吸い込んだ場合は、多量の水でうが 
m いをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診 
W 断を受けてください。 

i 

^ •トナー（使用済みトナーを含む）が目に入った場合は、直ちに大量の水 

m で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。 

< 

^ トナー（使用済みトナーを含む）を飲み込んだ場合は、胃の内容物を大 

m 量の水で希釈してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。 

i 

^ •紙づまりの処置やトナー（使用済みトナーを含む）を補給または交換す 

m るときは、トナーで衣服や手などを巧さないようにを意してください。卜 

W ナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよく洗い流してください。 

•衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗ラなど加熱 
するとトナーが布に染み付き、巧れが取れなくなることがあります。 

i 

^ •トナー容器を無理に開けないでください。トナーが飛び散った場合、卜 

m ナーを吸い込んでしまったり、服や手を巧す原因となります。 

(| 

jV .オプションの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイッチが切れ 
IJj ていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってくださ 
y し、。やけどの原因になります。 

i 

^ •使用済みのトナーは、トナー粉が飛び散らないように袋に入れて保管し 

• てくださぃ。 

-コントローラーボードをセツトする箱の中に手を入れないでください。 
故障やけがの原因になります。 
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yy •庙紙交換の際、指はさみ、指のけがにごを意ください。 

A . 年に一度くらいは内部の掃除をサービス実施店にご相談ください。この 

/|\ 機械の内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと火災や故障の 

い、 原因になります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果 

的です。なお、内部掃除費用については販売店またはサービス実施店に 
相談してください。 

< 

^ .電源プラグは年に 1 回が上コンセントからあいて、プラグの刃と刃の周 
m 辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。 

i 

^ 同捆されている電源コードセットは本機専用です。本機が外の電気機器 

m には使用できません。また、同捆されている電源コードセットが外の電 

W 源コードセットは、本機には使用しないでください。火災や感電の原因 

になります。 

i 

^ .定着ユニットは高温になります。定着ユニットを取り外す際は、後ろ力 

m バーを開けてから（両面印刷ユニットを引き出してから ） 1 時間が上待 

y ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけどの原因に 

なります。 

這 

•レジストローラー周辺清掃は、プリンターの電源が切れていて、プリン 
夕一本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原 
ツ 因になります。 
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警告、注意のラベル位置について 


本機には、下記に示す位置に安全にお使いいただくための、 A 警告、 A 注意のラベルまたは刻 
印があります。表示にしたがって安全にお使いください。 





AUA004S 

1) トナーの操作を意 


[ トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。 ] 


トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、子供の手に触れな 
いよラにしてください。 

2) トナーの火中投棄警告 


A 


WARNING 
ATTENTION 
WARNUNG 
AVVISO 
AVISO 
ADVERTENCIA 
警告 



Do not incinerate toner or toner containers. Toner dust may cause flashback when exposed to an open flame. 
Ne pas incinerer les cartouches ni les boites de cartouches de toner. Exposee a une flamme nue, 

la cendre de toner peut provoquer un retour de flamme. 

Verbrennen Sie keinen Toner Oder Tonerkartusche. Tonerstaub kann beim kontakt mit offenem Feuer 

explodieren. 


• Non gettare il toner o i contenitori del toner sul fuoco. し a polvere del toner si puo incendiare dalla fiamma. 

参 No incinere el toner ni los contenedores de toner. El polvo de toner puede inflamarse al ser expuesto al fuego. 

• Nao exponha o Toner ou a sua embalagem ao fogo. 0 p6 de Toner podera explodir quando exposto a chama viva. 
参トナー又はトナーの入った容器を直接焼巧が等の火中に投入しないでください。火傷をするおそれがあります。 


トナー又はトナーの入った容器を直接焼却炉等の火中に投入しないでください。火傷 
をするおそれがあります。 

3) 定着ユニットの高温を意（トナーカートリッジと定着ユニットの間にある遮へい板に 
貼られています） 




(機械内部には）高温の部分があります。このラベルが貼ってある周辺には触れないで 
ください。やけど（けが）の原因になります。 

4) 定着 ユニットの 高温を意 （ 本体排紙ロ カバーを 開けたところから見える定着 ユニット 
に貼られています） 




(機械内部には）高温の部分があります。このラベルが貼ってある周辺には触れないで 
ください。やけど（けが）の原因になります。 
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5) 定着ユニットの高温ミ主意 



(機械内部には）高温の部分があります。このラベルが貼ってある周辺には触れないで 
ください。やけど（けが）の原因になります。 

6) アース接続の警告 

\M^ 

す 

アース 接続 
して<ださい。 


アース接続してくださし、。 
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エネル睾ースタープログラム 


エネル睾ースタープログラム 対応に ついて 説明します。 


国際エネルギ ー スタ ー プログラム 



国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネル 
ギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑 
えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により 
参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレ 
イ、プリンター、ファクシミリ、複写機、スキャナー、複合機のオフィス機器で、それぞれの基 
準ならびにマークは参加各国の間で統一されています。 


♦ お電力機能 

•本機には、低電力機能として「省エネモード」が搭載されています。一定時間本機を 
操作しない時間が続いたとき、自動的に電力の消費量がおく抑えられます。省エネモー 
ドは、 パソコンから印刷の指示をするか、操作部のキーを押すと解除されます。 
.省エネモードへの移行時間は、システム設定メニューで変更します。システム設定の 
変更のしかたは、『ソフトウェアガイド』「システム設定メニュー」を参照してくださし、。 

♦ 機能の仕様 


お電力機能 

消費電力 

4.5 W 


省エネモードへの移行時間 

5分 


再生紙 


環境に与える負荷の少ない再生紙の使用をお勧めしています。推奨紙などは販売担当者に 
ご相談ください。 
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使用説明書について 


本機を使用するためにお読みいただく使用説明書と内容はが下のとおりです。 


使用説明書の分冊構成 


お使いになる目的に応じて、必要な使用説明書をお読みください。 

♦かんたんセットアップ 

句 

本機に同捆されています。プリンターを捆包箱から取り出し、パソコンと接続、プリン 
夕ードライバーをインストールするまでの手順を説明しています。 

♦クイックガイド 

本機に同捆されています。困ったときの対処方法や、消耗品の交換などについて説明し 
ています。困ったときにすばやく対処できるよう、プリンターの近くに常備しておいて 
ください。 

♦八ードウェアガイド（本書） 

續を！ 

本機に同捆されています。オプションの接続方法や用紙に関する情報、消耗品の交換手 
順、印刷がはじまらないとき•思いどおりに印刷できないときの解決方法、紙づまりの 
処置など、本機を使用する上で重要な情報がまとめられています。必要に応じてご活用 
ください。また付属の CD - ROM には、同内容の Web ブラウザーでお読みいただく HTML 
形式の電子マニュアルが収録されています。 

♦ ソフトウェアガイド 

皆 

付属の CD - ROM に、 Web ブラウザーでお読みいただく HTML 形式の電子マニュアルが収 
録されています。プリンタードライバーのインストール手順や設定方法を説明していま 
す。使用しているパソコンに対応する部分をお読みください。 
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マークについて 

本書で使われているマークには次のような意味があります。 

A 警告 

※安全上のごを意についての説明です。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想定 
される内容を示しています。 

冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。 

A を意 

※安全上のごを意についての説明です。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 

冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。 



機能をご利用になるときに留意していただきたい項目を記載しています。紙づまり、原稿 
破損、データ消失などの原因になる項目も記載していますので、必ずお読みください。 



機能についての補足項目、操作を誤ったときの対処方法などを記載しています。 



説明、手順の中で、ほかの記載を参照していただきたい項目の参照先を示しています。 
各タイトルの一番最後に記載しています。 


キーとボタンの名称を示します。 


本書が外の分冊名称を示します。 
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使用説明書のインス!-ール 


付属の CD - ROM には、 HTML 形式の使用説明書が収録されています。ご利用になる場合は、 
使用説明書をインス!ルしてください。 

〇重要 ） 

.インス!-ールするために必要な条件はが下のとおりです。 

• 0 S が Windows 95/98/ Me、Windows 2000 / XP / Vista、Windows Server 2003/2003 R 2 また 
は WindowsNT 4.0 

.ディスプレイの表示解像度（デスクトップ領域）が 800 x 600 ピクセルが上 
. 推奨ブラウザーはが下のとおりです。 

• Microsoft Internet Explorer 4.01 SP 2 が降 

• Netscape 6.2 が降 

• Internet Explorer 3.02 が上または Netscape Navigator 4.05 が上をお使いの場合は、バー 
ジョンの低いブラウザー向けに簡素化したマニュアルが表示されます。 

- Macintosh をご利用の方でも、 HTML 形式のマニュアルを開くことができます。 

/ [マニュアルへの入り口]をクリックしまず。 


ドライバー&ユーティリティー/使用説明書 

マニュのインストールや即則びできま 


おすすめインストール 


ブリンタードライバー 


J 

J 

」/ わ査横を鋪のぞ巧 


J 


• RI び) H のホ r ムツージへ 


j NetRICOH のホームべ一み 
- CD の中身ボ导.る 
Readme 

■ マニュのあの入り □ 


ク[マニュアルをインストールずる]をクリックしまず。 

3 画面の指示に従ってインス!ルしまず。 

4 インス!ルが完了したら、[終了]をクリックしまず。 
5 最初の画面で[終了]をクリックしまず。 
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o 補足 ） 

-マニュアルは通常用と簡易表示用の2種類を収録しています。使用環境に合わせてお選 
びください。 

•インストールがうまくできないときは、 CD - ROM の 「 MANUAL 」 フォルダをすべて口一 
カルディスクに コ ピーして、 「 Setup . exe 」 を実行します。 

-インス! -- ルした使用説明書を削除する場合は、 Windows の[スタート]から[プログラ 
ム]をクリックし、[お使いの機種名]からアンインストールを実行してください。 

.推奨外の Web ブラウザーをお使いの場合で、簡素化したマニュアルが自動的に表示されな 
いときは、 CD - ROM の \ MANUAL \ DATA \ LANG \ JA \( 分冊名) \ unv フォルダ内にある、 「 index . htm 」 
を開いてください。 
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お使いになる前に 


各機種で設置-設定が可能な装備-機能について説明します。 
本書の説明は 、 IPSiOSP 6220を対象に記載しています。 

か補足 ） 

•本書では、各機種をが下のよラに記載しています。 

.IPSiO SP 6220 一 6220または、標準トレイが2段の機種 
.IPSiOSP 6210 一 6210または、標準トレイが1段の機種 
- IPSiOSP 6100 一 6100または、標準トレイが1段の機種 


各機種による性能-機能の違い 


機種ごとのおもな性能/機能の差異、オプション構成の差異はが下の表のとおりです。詳 
細については、「仕様」を参照してください。 

-性能 


商品名 

IPSiOSP 6220 

IPSiOSP 6210 

IPSiOSP 6100 

印刷速度 

35 ppm 

28 ppm 

印刷解像度 

400 dpi / 600 dpi /1 200 dpi 

600 dpi 

ROM 

32 MB 

24 MB 

RAM ( 標準） 

192 MB 

160 MB 

RAM ( MAX ) 

384 MB 

352 MB 

150 枚 トレイ 

あり 

なし 

プリンター 言語 

PJL / RPCS/RPDL 

PJL/RPCS 

暗号化モジュール 

あり 

なし 

オプション SD カード 

用スロット 

あり （2 スロット） 

なし 

インターフ in ース （標準） 

Ethernet (10 BASE - T /100 BASE - TX ) 
IEEE 1284/ ECP 、 八ーフピッチ規格 

USB 2.0 

※ネットワーク対応 

IEEE 1284/ ECP 、 

八ーフピッチ規格 
USB 2.0 

※ネットワーク非対応 

プリンタードライバー 
の Windows Vista 対応 

状況 

同栖の CD - ROM に収録 

リコーのホームぺージ 
( http :// www . ricoh . co . jp /) 
からダウンロード 
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-が下のオプションは、 IPSiOSP 6100ではご使用できません。 
拡張 HDD タイプ I 
拡張無線 LAN ボードタイプ I 
1 Giga イーサネットボードタイプ目 
IPSiO PS 3 力ードタイプ6120 
IPSiO PDF ダ'イレクトプリントカードタイプ6120 
IPSiO R 98/ R 1 6力ードタイプ6120 
IPSiO エミュレーションカードタイプ6120 
目 MLinkS カードタイプ F 
IPSiO VM カードタイプ C 
IPSiO セキュリティカードタイプ A 
NetWare 対応カードタイプ A 
IPSiO 保存用カードタイプ A 

0参照 ) 

- R 206 「仕様」 
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お客様登録 


インターネットに接続してお客様登録を行えます。 

お客様登録をしていただくことにより、正式保証書を発行し、無償保障期間の保守サービ 
ス対象機として登録させていただきます。すでにお客様登録はがきを返送されている場合 
は、インターネットからの登録は不要です。 

/ [お客様登録の受付]をクリックしまず。 




ドライバー&ユーティリティー/使巧説明書 



ご使用のブラウザーが起動し、お客様登録のページが表示されます。 

クぺージ内の指示に従って登録しまず。 

3 登録終了後、 Web ブラウザーを終了しまず。 

4 最初の画面で[終了]をクリックしまず。 

これでお客様登録は終了です。 

〇補足 ） 

. インターネットに接続している場合にご利用できます。 

. お客様登録はがきをご返送いただきましても、同様の保証内容となります。 
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1. る部の名称とはたらき 


プリンターの各部の名称とはたらきについて説明します。 

全体 


プリンター前面-右側面の各部の名称とはたらきに関する説明です。 


5 6 7 



1用紙サイズダイヤル 

給紙トレイにセットした用紙のサイズと方向に合わせます。 

2延長手差しトレイ 

手差しトレイ（マルチ）に A 4 口より長い用紙をセットするときに延ばします。 


3手差しトレイ（マルチ） 

普通紙の他に、厚紙、 OHP フィルムや不定形サイズの用紙などに印刷するときに使用 
します。普通紙で最大100枚までセットできます。 

4延長排紙トレイ/エンドフェンス 

長い用紙に印刷するときに、印刷された用紙が落下しないように引き出します。 

5操作部 

キーを使用してプリンターを操作したり、ディスプレイで動作状態を確認します。 


6排紙トレイ 

印刷された用紙が、印刷面を下にして排紙されます。 

7排紙ロカバー 

紙づまりの処置をするときに開けます。 


€■ 
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1. 各部の名称とはたらき 


8 排気口 

機械内部の温度上昇を防ぐために空気が排出されます。排気の向きは変えることがで 
きます。物を立て掛けたりして排気口をふさがないでください。機械内部の温度が上 
昇すると故障の原因になります。 

9 前カバーオープンボタン 

ボタンを押すとロックが外れ、前カバーが開きます。 

10 電源 スイッチ 

プリンターの電源を lOn / OOff します。 

11 給紙 トレイ[トレイ 1] 

用紙をセットします。普通紙で最大250枚までセットできます。 

12 給紙トレイ[トレイ 2] (6220 のみ） 

用紙をセットします。普通紙で最大150枚までセットできます。 

〇補足 ) 

•操作部やプリンタードライバーの画面では[トレイ X ]として表示されます。 



背面 


背面 


プリンター背面の各部の名称とはたらきに関する説明です。 



AUA008S 


1 給紙 トレイカバー 

給紙トレイの延長トレイを引き出しているときに取り付けます。 

両面印刷ユニットを使用する場合は、取り付けられません。 

2 電源 ケーブル •本体電源 コネクター 

プリンター本体の電源ケーブルを接続します。電源ケーブルの片方は、コンセントに 
差し込みます。 

3後ろカバー 

定着ユニットを取り外すときや、両面印刷ユニットを取り付ける場合に、取り外しま 
す。 


4 吸気 □ 

機械内部の温度上昇を防ぐための空気の取り入れ口です。物を立て掛けたりして吸気 
口をふさがないでください。機械内部の温度が上昇すると故障の原因になります。 

5コントローラーボード 

SDRAM モジュールや拡張 HDD を取り付けられます。パラレルインターフェースケー 
ブルや US 目ケーブル、イーサネットケーブルなどを各コネクターに接続します。 
























1. 各部の名称とはたらき 


内部 


プリンター内部の各部の名称とはたらきに関する説明です。 
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1トナーカートリツジ 

トナーと感光体が一体化しているカートリツジです。トナーカートリツジ交換のメツ 
セージが表示されたら交換します。（トナーカートリツジは点線で表示されています。） 

2前カバー 

トナーカートリツジやメンテナンス部品の交換、紙づまりの処置をするときに開けま 
す。 


3ガイド板 

紙づまりの処置をするときに開けます。 





































内部 


4 レジストローラー 

用紙を送るための金属製のローラーです。トナーカートリッジを交換するときなどに 
周辺の紙粉を清掃します。 

5転写 口ー ラ ー カバ ー 

転写ローラーを交換するときに開けます。 

6転写 ローラー 

「テイキメンテナンスジキ」というメッセージが表示されたら交換します。 

7定着 ユニット 固定 レバー 

定着 ユニットを 取り外すときに、左右の レバーを 上げます。 

8定着 ユニット 

トナーを用紙に定着させるためのユニットです。「テイキメンテナンスジキ」という 
メッセージが表示されたら交換します。 

9圭才筒レバー 

封筒印刷時にしわが発生する場合に使用します。 

本レバーを操作することで印刷状態が改善されることがあります。 

〇補足 ) 

. 転写 ローラー および定着ユニットは定期交換部品キットに含まれます。定期交換部品 
キット交換の際は、サービス実施店に連絡して、交換を依頼してください。 




1. 各部の名称とはたらき 


操作部 


プリンター操作部の各部の名称とはたらきに関する説明です。 



1画面 

プリンターの状態やエラーメッセージが表示されます。 

省エネモードに移行すると、バックライトが消灯します。 

設定が有効になっている項目の左側には、「木」が表示されます。 

2電源 ランプ ( Power ) 

電源が入っているときに点なします。ただし、省エネモードになっているときは消な 
します。 

3 アラームランプ ( Alert ) 

エラーが発生しているときに点灯します。ディスプレイでエラーの内容を確認して対 
処してください。 

封筒レバーを下げた状態にしていると点なします。 

4 データインランプ （ Datain ) 

パソコンから送られたデータを受信しているときに点滅します。印刷待ちのデータが 
あるときは点灯します。 

5 オンラインランプ/ [オンライン]キー （ Online ) 

プリンターが「オンライン状態」力、「オフライン状態」かを示し、キーを押すことで 
オンラインとオフラインを切り替えることができます。 

オンライン状態はパソコンからのデータを受信できる状態でランプは点灯します。 

オフライン状態はノ《ソコンからデータを受信できない状態でランプは消灯します。 
各種の設定中に[オンライン]キーを押すと、通常の画面に戻ります。 

6 [ジョブリセット]キー （ JobReset ) 

印刷中または受信中のデータを取り消すときに使用します。 

























操作部 


7 [強制排紙]キー （Form Feed ) 

オフライン状態のときはプリンター内に残っているデータを強制的に印刷します。 
オンライン状態のときに送られたデータの用紙サイズや用紙種類が、実際にセットさ 
れている用紙サイズや用紙種類と合わなかった場合に、強制的に印刷することができ 
ます。 


8 [メニュー ] キー ( Menu ) 

操作部で行うプリンターに関するすべての設定は、このボタンを押してメニュー内部 
で行います。 

9 [戻る]キーに scape ) 

設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、またはメニューから通常の表示に戻ると 
きに使用します。 

10 [ OK ] キー（社 or Enter ) 

設定や設定値を確定させるとき、または下位の階層に移動するときに使用します。 


11 [▲] [▼] キー 

表示画面をスクロールさせるとき、または設定値を増減させるときに使用します。キー 
を押しつづけると、表示が早くスクロールしたり、数値が10倍の単位で増減したりし 
ます。 

か補足 ） 

-各キー名称の後ろに画面を英語表示したときの英語名称を記載しています。表示言語メ 
ニューの切り替えについては、『ソフトウェアガイド』「表示言語メニュー」を参照して 
ください。 

0参照 J 

.『ソフトウェアガイド』「表示言語メニュー」 




1. 各部の名称とはたらき 




2. オプションを取り付ける 


オプションの取り付け方法について説明します。 


オプションの構成 



オプションを取り付けると、プリンターの性能をさらに高め、機能を拡張することができ 
ます。各オプションについては、「関連商品一覧」を参照してください。 

A ま意 _ 

.オプションの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイッチが切れ 
ていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってくださ 
し、。やけどの原因になります。 



0重要 ) 

.お使いの機種によっては、装着できないものがあります。各機種で使用可能なオプショ 
ンについては、「お使いになる前に」を参照してください。 

♦オプションリスト 

本機に用意されている、おもなオプションはが下のとおりです。 

- 500 枚増設トレイユニットタイプ 860 

- 250 枚増設トレイユニットタイプ 860 
-両面印刷ユニットタイプ 860 

- SDRAM モジュール VII 128MB/256MB (増設メモリー） 

-拡張 HDD タイプ I 
- 1Giga イーサネットボードタイプ目 
•拡張無線 LAN ボードタイプ I 
• 拡張エミュレーションカード： 

IPSiO PS3 カードタイプ 6120 
IPSiO エミュレーションカードタイプ 6120 
IPSiO R98/R16 力ードタイプ 6120 
IPSiO PDF ダ'イレクトプリントカードタイプ 6120 
- IPSiO 保存用力ードタイプ A 
-目 MLinkS カードタイプ F 
- IPSiO VM カードタイプ C 
- NetWare 対応力ードタイプ A 

が下のオプションの取り付けは、サービス実施店にお問い合わせください。 

- IPSiO セキュリティカードタイプ A 

〇補足 ) 

. 本文中ではオプションの略称を使用しています。 
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2. オプションを取り付ける 


0参照 ； 

- R 17 「お使いになる前に」 
• R 203「関連商品一覧」 


オプション取り付けの流れ 

本機に複数のオプションを取り付ける場合は、が下の順に取り付けることをおすすめしま 


/ 500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットを取り付ける。 

給紙トレイとして本機の底部に取り付けます。最大2段まで取り付けることができ 
ます。500枚増設トレイユニットと250枚増設トレイユニットを組み合わせて取り 
付けることもできます。 

500枚増設トレイユニットを2段取り付けた場合、手差しトレイも含めて最大1,500 
枚（標準トレイが 1 段の機種は最大1,350枚）の用紙を同時にセットできます。 

2 拡張 HDD を取り付ける。 

コントローラーボード内の装着スぺースに拡張 HDD を取り付けます。 

3 SDRAM モジュールを取り付ける。 

コントローラーボード内の SDRAM モジュール用スロットに取り付けます。 

4 拡張無線 LAN ボード、拡張睾ガビットイーサネットボードを取り付ける。 

コントローラーボードのスロットに拡張インターフエースボードを取り付けます。 
同時に複数の拡張インターフエースボードを取り付けることはできません。 

5 拡張エミュレーションカード、またはその他のオプションのカードを取 
り付ける。 

上の方のスロットにセキュリテイーカード、保存用力ード、 NetWare オプションカー 
ドの中から1枚を差し込みます。 

コントローラーボードの下の方のスロットに、目的に合わせて4種類の拡張エミュ 
レーションカードの中から1枚を差し込みます。 

6 両面 E 口刷ユニットを取り付ける。 

本機の後ろカバーを取り外して取り付けます。 





オプションの構成 


オプションの取り付け 

オプションを取り付ける位置に関する説明です。 
♦外部 



1 2 


1 500枚増設 トレイユニット 

R 34 「500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットを取り付ける」 

2 250枚増設 トレイユニット 

R 34 「500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットを取り付ける」 

3両面印刷ユニット 

R 53 「両面印刷ユニットを取り付ける」 

































2. オプションを取り付ける 


♦ 内部 ： IPSiO SP 6220 • 6210 



1 SDRAM モジュール 

R 39「 SDRAM モジュールを取り付ける」 

2 拡張エミュレーシヨンカード/その他のオプシヨンカード 

R 51 「拡張エミュレーシヨンカードやその他のオプシヨンカードを取り付ける」 

3拡張無線 LAN ボード 

R 47 「拡張無線 LAN ボードを取り付ける」 

4拡張睾ガビットイーサネットボード 

R 44 「拡張睾ガビットイーサネットボードを取り付ける」 

5拡張 HDD 

R 37 「拡張 HDD を取り付ける」 





























オプションの構成 


♦内部 ： IPSiOSP 6100 


1 




1 SDRAM モジュール 

R 39「 SDRAM モジュールを取り付ける」 

Q 補足 ) 

•各オプションの仕様については、「仕様」を参照してくださし、。 
0参照 ) 

- R 17 「お使いになる前に」 

. R 206 「仕様」 




























2. オプションを取り付ける 


500枚増設トレイユニット、250枚増 
設トレイユニットを取り付ける 


500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットの取り付け方法を説明します。 


A ま意 



•プリンター本体は約 23.9 kg (標準トレイが1段の機種は約 20.2 kg ) あり 
ます。 

•機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を持ち、ゆっく 
りと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち 
上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。 


/同姻品を確認しまず。 

♦ 500 枚増設ユニット（給紙トレイ含む) 



♦ 250 枚増設ユニット（給紙トレイ含む) 



ク本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きまず。 


















500 枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットを取り付ける 


3 固定用のテープを取り外しまず。 



ZCEX390J 


4 500枚増設トレイユニットまたは250枚増設トレイユニットを2段取り付 
けるときは、あらかじめ増設トレイ同±を積み重ねておきまず。 

5 左右の取っ手をつかんで本機を持ち上げまず。本機と500枚増設トレイユ 
ニットまたは250枚増設トレイユニットの前面を合わせるようにして、 
500枚増設トレイユニットまたは250枚増設トレイユニットの上に本機 
を静かに載せまず。 
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6 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れまず。 

7 「システム設定リスト J を E 口刷して、500枚増設トレイ ユニッ トまたは250 
枚増設トレイ ユニッ トが正しく取り付けられたか確認しまず。 






2. オプションを取り付ける 


〇補足 ） 

•500 枚増設トレイユニットまたは250枚増設トレイユニットが正しく取り付けられたか 
どうかは、システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認できます。システ 
ム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を参照してく 
ださい。500枚増設トレイユニットまたは250枚増設トレイユニットが正しく取り付け 
られているとき、「接続機器」の欄にが下のように表示されます。 

-トレイを1段増設しているとき 
標準トレイカ 《 2段の機種：増設給紙トレイ3 
標準トレイが1段の機種：増設給紙トレイ2 
. トレイを2段増設しているとき 
標準トレイが2段の機種：増設給紙トレイ3、増設給紙トレイ4 
標準トレイが1段の機種：増設給紙トレイ2、増設給紙トレイ3 

.正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正 
しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。 

.印刷位置がずれたときは、「印刷位置を調整する」を参照してください。 

0参照 ) 

• R 148 「印刷位置を調整する」 

•『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」 



拡張 HDD を取り付ける 


拡張 HDD を取り付ける 


拡張 HDD の取り付け方法を説明します。 

〇重要 ） 

•お使いの機種によっては、装着できないものがあります。各機種で使用可能なオプショ 
ンについては、「お使いになる前に」を参照してください。 

•操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気により 
拡張 HDD が破損するおそれがあります。 

-拡張 HDD に物理的衝撃を与えないでください。 

. 取り付け前にインターフェースケーブルをすべて本機から取り外してください。 

. 取り付けた拡張 HDD を使用するには、プリンタードライバーでオプションの設定をする 
必要があります。 

/同栖品を確認しまず。 



ク本機の電源を切り、電源プラグをコンセントからおきまず。 

3 ねじ2本を外し、拡張 HDD 取り付け部のカバーを取り外しまず。 



取り外したカバーは使用しません。 






2. オプションを取り付ける 


4 拡張 HDD のねじの部分を持ち、上下の溝に合わせて差し込み、突き当た 
るまでゆっくりと押し込みまず。 



5 ねじ2本を締め、拡張 HDD を固定しまず。 



6 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れまず。 

7 「システム設定リスト J を巧刷して、拡張 HDD が正しく取り付けられたか 
確認しまず。 

〇補足 ) 

.拡張 H D D が正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確認しま 
す。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「接続デバイス」の欄に 
「八ードディスク」と記載されます。 

•正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正 
しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。 

•システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を参照 
してください。 

-取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店またはサービス実施店 
にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについて」を参照して 
ください。 

P 参照 ) 

- R17 「お使いになる前に」 

- R 199 「使用済み製品の回収とリサイクルについて」 

•『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」 




SDRAM モジュールを取り付ける 


SDRAM モジユールを取り付ける 


SDRAM モジュールの取り付け方法を説明します。 


A ま意 


0 


• コントロー フーボードをセツトする箱の中に手を入れないでくださし、。 
故障やけがの原因になります。 


0重要 ) 

- SDRAM モジュールを増設するときは、標準の 64 MB のメモリを取り外してから装着して 
ください。 

. SDRAM モジュールに触れる前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてくだ 
さい。 

- SDRAM モジュールに物理的衝撃を与えないでください。 

. 取り付け前にインターフェースケーブルをすべて本機から取り外してください。 
.取り付けた SDRAM モジュールを使用するには、プリンタードライバーでオプションの 
設定をする必要があります。 

/本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きまず。 

ク両面印刷ユニットを取り付けている場合は、両面印刷ユニット側面のレ 
バーを押し下げ(1)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出しまず(2)。 



3 コントローラーボードを固定しているねじ2本を取り外しまず。 
































2. オプションを取り付ける 


4 コントローラーボードの取っ手を起こしまず。 



5 取っ手を持ち、コントローラーボードをゆっくりと手前に引き抜きまず。 


6 コントローラーボードを机などの平らな場所に置きまず。 

7 SDRAM モジュールはが下のイラストに示したスロットに設置しまず。 






SDRAM モジュールを取り付ける 


8 増設ずる SDRAM モジユールを取り付けまず。 SDRAM モジユールの切り 
欠きを差し込み口の凸部に合わせ、カチッと音がずるまで差し込みまず。 



タコントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たる 
までゆっくりと押し込みまず。上部のレールは▽マークを目 E 口にしまず。 



10 コント□ーラーボードの取っ手をカチッと音がずる位置まで押し込みまず。 






2. オプションを取り付ける 


//ねじ2本を締め、コントローラーボードを固定しまず。 



な両面 E 口刷ユニットをしっかりと本機に押し込みまず。 



な電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れまず。 

14 「システム設定リスト J を E 口刷して、 SDRAM モジユールが正しく取り付 
けられたか確認しまず。 




SDRAM モジュールを取り付ける 


〇補足 ） 

. SDRAM モジュールが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して 
確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「搭載メモリ」 
の欄に搭載しているメモリーの合計値が記載されます。 

- SDRAM モジュールの合計値はが下のとおりです。 

. 標準メモリカ 《 192 M 目の場合 
128 MB を増設した場合は 256 MB です。 

256 MB を増設した場合は 384 MB です。 

. 標準メモリカ 《160 M 目の場合 
128 MB を増設した場合は 224 MB です。 

256 MB を増設した場合は 352 MB です。 

.正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正 
しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。 

•システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を参照 
してくださし、。 

0参照 ) 

•『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」 




2. オプションを取り付ける 


拡張睾ガビツトイーサネツトボードを 
取り付ける 


拡張睾ガビットイーサネットボードの取り付け方法を説明します。 

〇重要 ） 

•お使いの機種によっては、装着できないものがあります。各機種で使用可能なオプシヨ 
ンについては、「お使いになる前に」を参照してください。 

-拡張睾ガビットイーサネットボードに触れる前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静 
電気を除いてください。 

-拡張睾ガビットイーサネットボードに物理的衝撃を与えないでください。 

. 取り付け前にインターフェースケーブルをすべて本機から取り外してください。 

/同栖品を確認しまず。 

♦拡張 睾ガビットイーサネットボード 

•拡張睾ガビットイーサネットボード本体 



•接続防止用キャップ 

(イーサネットポート用、 US 目ポート用各1個) 


巧 



• イーサネットケーブル用フェライトコア1個 
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ク本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きまず。 




拡張ギガビットイーサネットボードを取り付ける 


3 本体標準のイーサネットポートと USB ポートからケーブルをおき、接続 
防止用キヤップをそれぞれはめ込みまず。 



4 ねじ2本を外し、拡張睾ガビットイーサネットボード取り付け部の力 
バーを取り外しまず。 



5 拡張睾ガビットイーサネットボードを奥まで差し込みまず。 






2 . オプションを取り付ける 


6 ねじ2本を締め、拡張睾ガビットイーサネットボードを固定しまず。 



/電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れまず。 

夕「システム設定リスト J を巧刷して、拡張睾ガビットイーサネットボード 
が正しく取り付けられたか確認しまず。 

Q 補足 ） 

.拡張睾ガビットイーサネットボードが正しく取り付けられたかどうかは、「システム構成 
情報」の項目で確認できます。拡張睾ガビットイーサネットボードが正しく取り付けら 
れているとき、「接続デバイス」の欄に「睾ガビットイーサネット」と記載されます。 
•正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正 
しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。 

•システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を参照 
してください。 

•拡張睾ガビットイーサネットボードをお使いになる前に、本機の操作部から設定する必 
要があります。詳しくは、「イーサネットを使用する」を参照してください。 

. 取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店またはサービス実施店 
にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについて」を参照して 
ください。 

0参照 ) 

- R17 「お使いになる前に」 

• R63 「イーサネットを使用する」 

- R 199 「使用済み製品の回収とリサイクルについて」 

•『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」 




拡張無線 LAN ボードを取り付ける 


拡張無線 LAN ボードを取り付ける 


拡張無線 LAN ボードの取り付け方法を説明します。 

〇重要 ） 

•お使いの機種によっては、装着できないものがあります。各機種で使用可能なオプシヨ 
ンについては、「お使いになる前に」を参照してください。 

•操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気により 
拡張無線 LAN ボードが破損するおそれがあります。 

-拡張無線 LAN ボードに物理的衝撃を与えないでください。 

. 取り付け前にインターフェースケーブルをすべて本機から取り外してください。 

/同栖品を確認しまず。 


♦ 拡張無線 LAN ボード 

. インター フエ— スユニット 
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•力一 r * 



• 静電気防止カバー 



ク本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きまず。 





2. オプションを取り付ける 


3 ねじ2本を外し、拡張無線 LAN ボード取り付け部のカバーを取り外しま 
ず。 



4 インターフェースユニットを奥まで差し込みまず。 



5 ねじ2本を締め、インターフェースユニットを固定しまず。 





拡張無線 LAN ボードを取り付ける 


6 力ードをゆっくりと突き当たるまでインターフエースユニットに差し込 
みまず。 力ー ドの黒いアンテナ部分に凹凸のある方を本機の外側に向け 
てください。 



/静電気防止カバーの両角が切り込まれている方を本機の外側に向けて、 
静電気防止カバーをカードに取り付けまず。 



夕電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れまず。 

夕「システム設定リスト J を E 口刷して、拡張無線 LAN ボードが正しく取り付 
けられたか確認しまず。 

〇補足 ) 

-拡張無線 LAN ボードが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷し 
て確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「接続デバイ 
ス」の欄に 「IEEE 802.11 b」 と記載されます。 

•正しく取り付けられていない場合は、最初からやり直してください。それでも正しく取 
り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。 

.拡張無線 LAN ボードをお使いになる前に、本機の操作部から設定する必要があります。 

詳しくは、「拡張無線 LAN を使用する」を参照してください。 

•システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を参照 
してくださし、。 

. 取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店またはサービス実施店 
にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについて」を参照して 
ください。 






2. オプションを取り付ける 


0参照 ； 

- R 17 「お使いになる前に」 

. R 199 「使用済み製品の回収とリサイクルについて」 
•『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」 



拡張エミュレーションカードやその他のオプションカードを取り付ける 


拡張エミュレーションカードやその他 
のオプションカードを取り付ける 


拡張エミュレーションカードやその他のオプションカードの取り付け方法を説明します。 
〇重要 ） 

•お使いの機種によっては、装着できないものがあります。各機種で使用可能なオプショ 
ンについては、「お使いになる前に」を参照してください。 

. 拡張エミュレーションカードやその他のオプションカードに物理的衝撃を与えないでく 
ださし、。 

•装着するカードの種類により、取り付けるスロットが異なります。 

. 上スロットに取り付けるカード 
保存用力ード、 NetWare オプションカード 
-上下どちらのスロットにも取り付け可能なカード 
エミュレーションカード 

/同栖品を確認しまず。 



ク本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きまず。 

3 プリンター本体背面にあるカード用ス□ットのカバーを外しまず。 
























2. オプションを取り付ける 


4 カチッと音がずるまで拡張エミュレーシヨンカードまたは、その他の才 
プシヨンカードをスロツトに差し込みまず。 



5 カード用スロットのカバーを取り付けまず。 



6 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れまず。 

/「システム設定リスト J を E 口刷して、拡張エミュレーションカードやその 
他のオプションカードが正しく取り付けられたか確認しまず。 

〇補足 ) 

•本機を使用中は、装着したカードに触れないでください。少し押しただけで外れてしま 
ラことがあります。必ずカバーを取り付けてください。 

. 拡張エミュレーションカードが正しく取り付けられたかどうかは、電源を入れてシステ 
ム設定リストを印刷して確認します。拡張エミュレーションカードが正しく取り付けら 
れているときは、「システム構成情報」の「搭載エミュレーション」の欄にエミュレー 
シ ョンの名称が記載されます。 

.正しく取り付けられない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく 
取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。 

.システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を参照 
してください。 

P 参照 J 

- R 17 「お使いになる前に」 

•『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」 































































両面巧刷ユニットを取り付ける 


両面印刷ユニットを取り付ける 


両面印刷ユニットの取り付け方法を説明します。 


A ま意 



•機械内部には高温の部分があります。「高温を意」のラベルの貼ってある 
周辺には触れないでください。やけどの原因になります。 


0重要 ) 

-オプションの500枚増設トレイユニットや250枚増設トレイユニットは、両面印刷ユニッ 
卜を取り付ける前に取り付けてください。 

/同姻品を確認しまず。 



ク本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きまず。 
S 固定用テープと固定材を取り外しまず。 



























2. オプションを取り付ける 


4 本機の後ろカバーを開けまず。 



5 後ろカバーを水平方向に取り外しまず。 



取り外した後ろカバーは使用しません。 


6 電源ケーブルを両面印刷ユニット側面の溝に沿わせて、両面 EP 刷ユニッ 
卜を本体背面のレールに差し込みまず。 






両面巧刷ユニットを取り付ける 


7 両面 E 口刷ユニットをしっかりと本機に押し込みまず。 



夕電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れまず。 

夕「システム設定リスト J を E 口刷して、両面 E 口刷ユニットが正しく取り付け 
られたか確認しまず。 

Q 補足 ） 

-両面印刷ユニットが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印 
刷して確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の 
「接続機器」の欄に「両面ユニット」と記載されます。 

•正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それ 
でも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。 

.印刷位置がずれたときは、「印刷位置を調整する」を参照してください。 

-両面印刷ユニットの取り外しについては、「紙づまりの対処」を参照してくださし、。 

-システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を 
参照してください。 

.両面印刷ユニットを取り付けた場合は、給紙トレイカバーは使用できません。給 
紙トレイカバーの取り外し方は、「給紙トレイカバーの取り付け方」を参照してく 
ださし、。 

. 取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店またはサービス 
実施店にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについて」 
を参照してください。 

0参照 ） 

• R 110 「給紙トレイカバーの取り付け方」 

• R 148 「印刷位置を調整する」 

- R 181 「紙づまりの対処」 

- R 199 「使用済み製品の回収とリサイクルについて」 

•『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」 





2. オプションを取り付ける 




3. パソコンとの接続 


パソコンをプリンターに接続する方法を説明します。 


イーサネットケーブルで接続ずる 


イーサネットケーブルをプリンターに接続する方法を説明します。 

HU 目などのネットワーク機器を準備してから、本機にイーサネットケーブルを接続します。 
本機のイーサネットボード（ポート）に、 10 BASE - T または 100 BASE - TX のケーブルを接続 
してください。1000 BASE - T 対応の拡張睾ガビットイーサネットボードは、オプションと 
して用意されています。 

〇重要 ） 

.お使いの機種によっては、装着できないものがあります。各機種で使用可能なオプショ 
ンについては、「お使いになる前に」を参照してください。 

. イーサネットケーブルは同捆されていません。ご使用になるネットワーク環境に合わせ 
て別途ご用意ください。 

.拡張睾ガビットイーサネットボードを装着すると、本体標準のイーサネットポートと 
USB ポートは使用できなくなります。 



■本体標準のイーサネツトポートを使用ずる場合 

/プリンター本体背面のイーサネットポートにケーブルを接続しまず。 



2 ケーブルのもう一方のコネクターを八ブ (HUB) などのネットワーク機 
器に接続しまず。 
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3. パソコンとの接続 


■拡張ギガビットイーサネットボードを使用ずる場合 

/イーサネットケーブルにフェライトコアを取り付けまず。 

コネクターの根元から 10 cm (1) 離したところにケーブルで二重の輪を作り、フエ 
ライトコアを取り付けます。 



ク本機に装着した拡張睾ガビットイーサネットボードのポートにケーブル 
を接続しまず。 



3 ケーブルのもう一方のコネクターを八ブ ( HUB ) などのネットワーク機 
器に接続しまず。 

〇補足 ) 

.ネットワーク環境の設定については、「イーサネットを使用する」を参照してください。 
©参照 ） 


- R 17 「お使いになる前に」 

- R 44 「拡張睾ガビットイーサネットボードを取り付ける」 
• R 63 「イーサネットを使用する」 




イーサネットケーブルで接続する 


LED の見かた 

LED の見かたについて説明します。 

♦ 本体標準のイーサネットポート 



1 ネットワークに正常に接続していると上側のに D が黄点打しまず。 

2 100BASE-TX 動作時は下側のに D が緑点灯し、 10BASE-T 動作時は消灯しまず。 
♦ 拡張睾ガビットイーサネットポート 



1 1000 BASE-T 動作時は両方の LED が点灯しまず。 

2 10BASE-T 動作時は上側のに D が緑点灯しまず。 

3 100BASE-TX 動作時は下側の LED が黄点灯しまず。 






3. パソコンとの接続 


USB ケーブルで接続ずる 


USB ケーブルをプリンターに接続する方法を説明します。 

〇重要 ） 

• USB 接続は 、 Windows Me / 2000 / XP / Vista、Windows Server 2003 /2003 R 2 、Mac OS 9. x 、 
Mac OS X 10.3 .3 が降に対応しています。 

- Windows Me のサポート速度は、 USB 1.1 相当です。 

- Macintosh では、本体標準の USB ポートのみ対応しています。 

• US 目ケーブルは同捆されていません。ご使用になるパソコンに合わせて、別途ご用意く 
ださし、。 

•インターフエースケーブルをお買い求めの際は、「関連商品一覧」を参照してください。 

/プリンター本体の USB ポートに、 USB ケーブルのルさい方のコネクター 
を接続しまず。 



ク拡張睾ガビットイーサネットボードを使用ずる場合は、装着した拡張睾 
ガビットイーサネットボードの USB ポートに、 USB ケーブルのルさい方 
のコネクターを接続し まず。 



拡張睾ガビツトイーサネツトボードを装着すると、本体標準のイーサネツトポート 
と USB ポートは使用できなくなります。 





USB ケーブルで接続する 


3 もう一方をパソコンの USB ポート、または USB 八ブなどに接続しまず。 

これで本機とパソコンの接続は終了です。パソコンにプラグアンドプレイ画面が表 
示されます。詳しくは、『ソフトウェアガイド』「印刷するための準備」を参照して 
ください。 

Q 補足 ） 

. プリンターが不正なデバイスとして Windows に認識されてしまった場合、その対処方法 
として『ソフトウェアガイド』 「 USB 接続がうまくいかないとき」を参照してくださし、。 

0参照 J 

. R 44 「拡張睾ガビットイーサネットボードを取り付ける」 

• R 203「関連商品一覧」 

•『ソフトウェアガイド』「印刷するための準備」、 「 US 目接続がうまくいかないとき」 




3. パソコンとの接続 


パラレルケーブルで接続ずる 


パラレルケーブルをプリンターに接続する方法を説明します。 

パソコンとプリンターをパラレル接続するには、インターフェースケーブルを使用します。 
インターフェースケーブルはプリンターに同捆されていません。接続するパソコンによつ 
て使用するケーブルが異なりますので、ご使用のパソコンをご確認の上、インターフェー 
スケー ブルを用意して ください。 インターフェースケーブルについては、「関連商品一覧」 
を参照してください。 

〇重要 ） 

.必ず指定のインターフェースケーブル （ IEEE 1284/ ECP 準拠、八ーフピッチ規格）をお使 
いください。他のケーブルを使うと電波障害を起こすことがあります。 

/プリンター本体とパソコンの電源を切りまず。 

2 パラ レルインターフェースケーブルをオプ シヨ ンの 変換 コネクターに 接 
続し、プリ ンター 本体背面の インターフェースコネクターに 差し込みま 
ず。 

八ーフピッチ規格のパラレルインターフェースケーブルをご使用の場合は、変換コ 
ネクターの接続は必要ありません。直接プリンター本体背面のインターフェースコ 
ネクターに差し込んでください。 



3 パソコンのインターフエースコネクターにインターフエースケーブルの 
もラ ー 方の コネクターを 接続し、固定しまず。 

これで、本機とパソコンの接続は終了です。 

次にプリンタードライバーをインス!ルします。詳しくは、『ソフトウェアガイド』 
「印刷するための準備」を参照してください。 

0 参照 ) 

• R 203「関連商品一覧」 

• 『ソフトウェアガイド』「印刷するための準備」 





んインターフェース設定 


イーサネットや無線 LAN を使用する場合の設定方法を説明します。 

イーサネットを使用ずる 


イーサネット接続の設定方法について説明します。 

イーサネットケーブルやオプションの拡張無線 LAN ボードを使用して本機をネットワーク 
に接続する場合は、使用するネットワーク環境に応じて、必要な項目を操作部で設定して 
ください。 

IPv 4 を利用できる環境で IPv 4 アドレスに関する設定をする場合は 、 Ridoc 10 Admin や Web 
ブラウザーも使用できます。 

〇重要 ） 

.お使いの機種によっては、装着できないものがあります。各機種で使用可能なオプショ 
ンについては、「お使いになる前に」を参照してください。 

-[ネットワーク設定]メニューで設定できる項目と、工場出荷時の値はが下のとおりです。 
•1. IPv 4 セッテイ： 

DHCP : Off 

IPv 4 アドレス： 11.22.33.44 
サブネットマスク： 0.0.0.0 
ゲートウエイアドレス： 0.0 .0.0 

• 2. IPv 6 セッテイ： 

ステートレスセッテイ：ユウコウ 

•3. NW フレームタイプ：自動選択 

• 4. ユウコウプロトコル： 

IPv 4 :有効 

IPv 6 :無効 
NetWare :無効 
SMB :有効 
AppleTalk :有効 

- 5. イーサネットソクド：ジドウセンタク 

- 6. I / F センタク：イーサネット 

• DHCP 環境で使用する場合、 IPv 4 アドレス、サブネットマスク、 IPv 4 ゲートウェイアド 
レスは自動的に設定されます。 

-に. NW フレームタイプ]および有効プロトコルの 「 NetWare 」 は、 NetWare オプション 
が装着されているときのみ表示されます。 

. 有効プロトコルの 「 AppleTalk 」 は、オプションの PS 3 力ードを装着したときに表示されます。 

• [5 .イーサネットソクド]は必要に応じて設定してください。詳しくは、『ソフトウェア 
ガイド』「ネットワーク設定メニュー」を参照してください。 

•[6. I / F センタク]の項目は、オプションの拡張無線 LAN ボードを装着したときに表示さ 
れます。 
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4. インターフエース設定 


/操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



メニュー画面が表示されます。 


ク [▼] [▲] キーを押して[インターフェースセッテイ]を表示させ、 [0 K ] 
キーを押しまず。 

くたュ-> 

イ沖一つ I ースセブテイ 

インターフェース設定画面が表示されます。 

3 使用ずるプロトコルを有効にしまず。 [▼] [▲] キーを押して [3 .ネット 
ワークセツテイ]を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 

くイ处 -7 i -スセブテイ> 

3.ネットロークわテイ 


ネットワーク設定画面が表示されます。 

工場出荷時の設定は、冒頭の「重要」を参照してください。 

ご使用にならないプロトコルは[ムコウ]にしておくことをお勧めします。 

<[▼][▲] キーを押して [4 .ユウコウプロトコル]を表示させ、 [0 K ] キー 
を押しまず。 

くわトトクおテイ> 

4.ユウ〕ウつ tl 卜〕ル 


有効プロトコル設定画面が表示されます。 




イーサネットを使用する 


/[▼][▲] キーを押して使用ずるプロトコルを表示させ、に K ] キーを押 
しまず。 


■ a ウ]ウ7で卜]ル> 

1 . IPv 4 

ここでは IPv 4 を有効にする例で説明します。 

<[▼][▲] キーを押して[ユウコウ]を表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


< IPv 4> 

* ユウ]ウ 


約2秒後に有効プロトコル設定画面に戻ります。無効にする場合は[ムコウ]を表 
示させ、 [0 K ] キーを押します。 

NetWare 5/5.1 Jx Netware 6のピュア IPv 4 環境でお使いになる場合は、 IPv 4 を[ユウ 
コウ](有効）に設定してください。 

/使用ずるプロトコルを続けて設定しまず。 

夕有効にずるプロトコルの設定が終了したら、[戻る]キーを押しまず。 

ネットワーク設定画面が表示されます。 

9 IPv 4 を使用ずるときは、プリンターに割り当てる IPv 4 アドレスを設定し 
まず。 [▼] [▲] キーを押して [1. IPv 4 セツテイ]を表示させ、に K ] キー 
を押しまず。 


くわトトクおテイ> 

1 . IPv 4 セブテイ 

IPv 4 設定画面が表示されます。 

が [▼] [▲] キーを押して [2. IPV 4 アドレス]を表示させ、 [0 K ] キーを押 
しまず。 DHCP を使用ずる場合は、この手順を巧わずにがに進んでくだ 
さい。 


■ GPv 4 セッティ> 
2. IPv 4 了ドレス 


現在設定されている IPv 4 アドレスが表示されます。 

設定する IPv 4 アドレスは、ネットワーク管理者に確認してくださし、。 







4. インターフエース設定 


//[▼][▲] キーを押して、力ーソルのあるフイールドの値を変更しまず。 

■< IPv 4 了ドレス> 

11. 22. 33. 44. 


•[▼][▲] キーを押し続けると、値が10ずつ増減します。 

.に。[戻る]キーを押すと、フィールドを移動します。 

- 011.022.033.044は使用できません。指定しないでください。 

12 ずべてのフィールドに値を入力して、に K ] キーを押しまず。 

■<IPv4 了ドレス> 

1 92.1 日日. XXX . XXX . 

IPv 4 設定画面に戻ります。 

巧 IPv4 を使用ずるときは、 IPv4 アドレスの設定と同様の手順で、[サブネッ 
トマスク]、[ダートウェイアドレス]の項目を設定しまず。 

[▼][▲] キーを押して [3. サブネットマスク]または [4. ゲートウェイアドレス] 
を表示させ、 [ OK ] キーを押します。 

■<IPv4 おテイ> 

3.サ つ-ホ ブト了スウ 


■< IPv 4 セッティ> 

4.ゲ-トウ::イアドレス 


アドレスの入力方法は、先に設定した IP アドレスとのときと同様です。 

14 IPv 4 で DHCP を使用ずるときは、 DHCP の設定をしまず。 [▼] [▲] キー 
を押して [1. DHCP ] を表示させ、 [ OK ] キーを押しまず。 


■ apv 4 おテイ> 
1 .DHCP 


約2秒後に IPv 4 設定画面に戻ります。 









イーサネットを使用する 


//[▼][▲] キーを押してに n ] を表示させ、に K ] キーを押しまず。 


< DHCP > 

加 


約2秒後に IPv 4 設定画面に戻ります。 

16 [オンライン]キーを押しまず。 

「セッテイヘンコウチュウ」のメッセージが表示された後、通常の画面に戻ります。 

77 システム設定リストを E 口刷して、設定した内容を確認しまず。 

システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を 
参照してください。 

0参照 ) 

- R 17 「お使いになる前に」 

•『ソフトウェアガイド』「ネットワーク設定メニュー」 

•『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」 


NetWare のフレームタイプを設定ずる 


NetWare を使用するときは、 NetWare のフレームタイプを設定します。設定できるフレー 
ムタイプは、 が下のとおりです。 

•ジドウセンタク（工場出荷時） 

• Ethernet II 

- Ethernet 802.2 

• Ethernet 802.3 

• Ethernet SNAP 

〇重要 ） 

• NetWare オプシヨン使用時のみ設定を行うことができます。 

•NetWare のフレームタイプを[ジドウセンタク]に設定した場合は、起動時に最初に検 
知したフレームタイプに設定されます。したがって、複数のフレームタイプが使用可能 
なネットワークでは、目的のフレームタイプに設定されないことがあります。その場合 
は、使用したいフレームタイプを設定してください。 





4. インターフエース設定 


/操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



メニュー画面が表示されます。 


ク [▼] [▲] キーを押して[インターフェースセツテイ]を 表示 させ、 [0 K ] 
キーを押しまず。 

くたュ-> 

イ沖一つ I ースセブテイ 

インターフェース設定画面が表示されます。 

ゴ [▼] [▲] キーを押して [3. ネットワークセツテイ]を 表示 させ、 [0 K ] 
キーを押しまず。 

くイ处 -7 i -スセブテイ> 

3.ネットロークわテイ 


ネットワーク設定画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを 押して [3 .NW フレーム タイプ] を 表示させ、 [0 K ] キー 
を 押しまず。 

くネットロ-ウセッティ> 

3. NW 7 レーがイで 


フレームタイプ設定画面が表示されます。 




イーサネットを使用する 


ぶ [▼] [▲] キーを押して使用ずるフレームタイプを表示させ、 [0 K ] キー 
を押しまず。 


く NW レ-がイ乃 
的 y ウセ沖ウ 


約2秒後にネットワーク設定画面に戻ります。 

夕[オンライン]キーを押しまず。 

「セッテイヘンコウチュウ」のメッセージが表示された後、通常の画面に戻ります。 

/システム設定リストを EP 刷して、設定した内容を確認しまず。 

システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を 
参照してください。 

0参照 ) 

•『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」 


通信速度を設定ずる 


イーサネットの通信速度の設定方法について説明します。 

イーサネットの通信速度は、ご使用の環境（接続先の機器）を確認して、が下の表の〇印 
の組み合わせになるように設定してください。 


接続先 

プリンター側 

10 BASE-T 

半二重固定 

(10 M 八ンニ 

ジュゥ） 

10 BASE-T 

全二重固定 
(10 M ゼンニ 

ジュゥ） 

100 BASE-TX 

半二重固定 

(100 M 八ンニ 

ジュゥ） 

100 BASE-TX 

全二重固定 
(100 M ゼンニ 

ジュゥ） 

自動選択 
(ジドウセン 
タク） 

10 BASE-T 

半二重固定 

〇 

- 

- 

- 

〇 

10 BASE-T 

全二重固定 

- 

〇 

- 

- 

- 

100 BASE-TX 

半二重固定 

- 

- 

〇 

- 

〇 

100 BASE-TX 

全二重固定 

- 

- 

- 

〇 

- 

オートネゴシ 

エーシヨン 

(自動選択） 

〇 

— 

〇 

— 

〇 








4. インターフエース設定 


G 重要 ) 

•お使いの機種によっては、装着できないものがあります。各機種で使用可能なオプシヨ 
ンについては、「お使いになる前に」を参照してください。 

-インターフエースの種別が一致しないと接続できません。 

.通常は[ジドウセンタク]を選択してください。 

/操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



メニュー画面が表示されます。 


ク [▼] [▲] キーを押して[インターフェースセツテイ]を表示させ、 [0 K ] 
キーを押しまず。 

くたユ-> 

む卜-スセブテイ 

インターフェース設定画面が表示されます。 

•?[▼][▲] キーを押して [3. ネットワークセツテイ]を表示させ、 [0 K ] 
キーを押しまず。 

くイ沖一つ I ースセブテイ) ■ 

3.わトローウおテイ 


ネットワーク設定画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを押して [5. イーサネットソクド]を表示させ、に K ] キー 
を押しまず。 

くわトトウセブテイ> 

日.イーサわトパド 


通信速度設定画面が表示されます。 





イーサネットを使用する 


/[▼][▲] キーを押して設定したい通信速度を表示させ、 [0 K ] キーを押 
しまず。 


くイ-サわトパド> 
的 y ウセ沖ウ 


約2秒後にネットワーク設定画面に戻ります。 

夕[オンライン]キーを押しまず。 

「セッテイヘンコウチュウ」のメッセージが表示された後、通常の画面に戻ります。 

/システム設定リストを EP 刷して、設定した内容を確認しまず。 

システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を 
参照してください。 

〇補足 ) 

•イーサネットと無線 LAN (IEEE 802.11 b ) の両方を接続しているときは、ネットワーク 
設定 メニ ューの [6. I / F センタク]で、使用するインターフエースを設定します。 

0参照 ) 

- R 17 「お使いになる前に」 

•『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」 





4. インターフエース設定 


拡張無線 LAN を使用ずる 


IEEE 802.11 b を使用するときに必要な項目を設定します。 

〇重要 ） 

•お使いの機種によっては、装着できないものがあります。各機種で使用可能なオプシヨ 
ンについては、「お使いになる前に」を参照してください。 

- [IEEE 802.11 b ] メニューで設定できる項目と、工場出荷時の値はが下のとおりです。 

•1. ツウシンモード： 802.11アドホックモード 

• 2. チヤンネル：11 

• 3.ツウシンソクド：ジドウセッテイ 

- 4 .SSID :入力値設定なし 

• 5.セキュリティーホウシキ：センタクシナイ 

-無線 LAN を使用するには、ネットワーク設定メニューの [ I / F センタク]で [IEEE 802.11 b ] 
を選択したあと、ネットワーク設定メニューの [ IPv 4 セッテイ] ( IPv 4 アドレス、サブ 
ネットマスク、ゲートウェイアドレス）、 [ NW フレームタイプ]、[ユウコウプロトコル] 
を設定する必要があります。設定方法については、「イーサネットを使用する」を参照し 
てくださし、。 

.拡張無線 LAN は、イーサネットインターフェース、または拡張睾ガビットイーサネット 
ボードのイーサネットインターフェースと同時に使用することはできません。 

/操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



メニュー画面が表71^されます。 


ク [▼] [▲] キーを押して[インターフェースセツテイ]を表示させ、 [0 K ] 
キーを押しまず。 


くたュ-> 

イント-スセブテイ 


インターフエース設定画面が表示されます。 





拡張無線 LAN を使用する 


•?[▼][▲] キーを押して [5 .IEEE 802.11 b ] を表示させ、 |； OK ] キーを押 
しまず。 

くイ沖一つ I ースセ ブ テイ) ■ 

己. IE 圧日02.11 b 


IEEE 802.1 1 b 設定画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを押して [1. ツウシンモード]を表示させ、 [ OK ] キーを 
押しまず。 

■GEE 802.11 b> 

1.ツウシンモード 


通信モード設定画面が表示されます。 

ぶ [▼] [▲] キーを押して使用ずる通信モードを表示させ、 [ OK ] キーを押 
しまず。 


0ウシンモ-ド> 

师02.11了トホパ 


約2秒後に IEEE 802.1 1 b 設定画面に戻ります。 

6 通信モードで [802.11 アドホックモード]または[アドホックモード] 
を選択した場合は、通信に使用ずるチャンネルを設定しまず。[インフラ 
ストラクチャーモード]を使用ずる場合は、手順夕に進んでください。 

設定するチャンネルはネットワーク管理者に確認してください。 

SSID を指定しない場合は、[アドホックモード]を選択します。 

ク [▼] [▲] キーを押して [2. チヤンネル]を表示させ、に K ] キーを押しまず。 


■GEE 日 02.1 1 於 
2.チトンネル 

現在設定されているチヤンネルが表示されます。 


夕 [▼] [▲] キーを押してチヤンネル数値を入力し、 [ OK ] キーを押しまず。 


くチいネル> 

( 1 - 14 ) 11 








4. インターフエース設定 


ダ IEEE 802.1 1 b 設定画面が表示されるので、同様の手順で [3 .ツウシンソ 
クド]を設定しまず。 

10 通信モードで [802.11 アドホックモード]または[インフラストラク 
チャー]を選択した場合は、通信に使用ずる SSID を設定しまず。アド 
ホックモードを選択した場合は、手順//に進んでください。 [▼] [▲] 
キーを押して [4. SSID ] を表示させ、に K ] キーを押しまず。 

■GEE 802.11 b> 

4.SSID 


SSID 設定画面が表示されます。 

// [ヒヨウジ]が表示された状態で [ OK ] キーを押ずと、 SSID が設定済み 
のときは SSID を確認ずることができまず。 


<SSID> 
ヒヨ中：/ 


SSID が未設定のときは、 「 SSID 八ニユウリヨクサレテイマセン」と表示されます。 
設定する SSID はネットワーク管理者に確認してください。 

だ [▼] [▲] キーを押してにュウリョク]を表示させ、に K ] キーを押しまず。 


<SSID> 

ニュウリョウ 


SSID 入力画面が表示されます。 




拡張無線 LAN を使用する 


/•?[▼][▲] キーで文字を選択して、 [0 K ] キーを押しまず。 


<SSID> 

[1] 

A 



カーソルが 次の巧に移ります。 


<SSID> 

[1] 

Al 



上段右端のカッコ内の数字は、入力済みの巧数を表しています。 

.SSID で使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号で32バイトまでです。 

大文字とル文字も区別されます。 

•[戻る]キーを押すと、一つ前の巧に戻ります。 

J4 続けて文字列を入力しまず。 

15 文字列の入力が完了したら、に K ] キーを押しまず。 

入力し直す場合は、[戻る]キーを押し、再度入力します。 

16 入力した文字列を確認し、に K ] キーを押しまず。 

設定が確定し、 SSID 設定画面に戻ります。 

17 [オンライン]キーを押しまず。 

「セッテイヘンコウチュウ」のメッセージが表示された後、通常の画面に戻ります。 

18 システム設定リストを E 口刷して、設定した内容を確認しまず。 

システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を 
参照してください。 

0参照 ) 

- R 17 「お使いになる前に」 

• R 63 「イーサネットを使用する」 

•『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」 






4. インターフエース設定 


無線 LAN のセキュリティー方式を設 
定ずる 


無線 LAN のセキュリテイー方式の設定方法について説明します。ここでは WEP キーと WPA 
の設定方法について説明します。 

WEP キーを設定ずる 

ネットワーク内で WEP キーを使用している場合は、通信に使用する WEP キーを設定しま 
す。設定する WEP キーはネットワーク管理者に確認してください。 

/操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



メニュー画面が表示されます。 


ク [▼] [▲] キーを押して[インターフェースセツテイ]を表示させ、 [0K] 
キーを押しまず。 

くたユ-> 

む卜-スセブテイ 

インターフェース設定画面が表示されます。 

•?[▼][▲] キーを押して [5.IEEE 802.11b] を表示させ、 | ； OK] キーを押 
しまず。 

くイ沖 一つ I ースセブ テイ) ■ 

己. IE 圧 日 02.11 b 


IEEE 802.1 1 b 設定画面が表示されます。 








無線 LAN のセキュリティー方式を設定する 


<[▼][▲] キーを押して [5 .セキュリティーホウシキ]を表示させ、 [0 K ] 
キーを押しまず。 


■GEE 802.11 b> 

己.セキュリティーがシキ 

セキュリティー方式選択画面が表示されます。 

ぶ [▼] [▲] キーを押して [ WEP ] を表示させ、 [ OK ] キーを押しまず。 

くセキュリティ-巾ウシキ> 

WEP 


WEP キー設定画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを押して、 WEP キーを16進数で入力ずる場合は [1 .ヘンコ 
ウスル ( HEX )] を表示させ、 ASCII 文字列で入力ずる場合は [2 .ヘンコ 
ウスル ( ASCII )] を表示させ、 [ OK ] キーを押しまず。 

WEP キー入力画面が表示されます。 

く WEP キ -> [0] 


上段右端のカツコ内の数字は、入力済みの巧数を表しています。 






4. インターフエース設定 


/[▼][▲] キーで文字を選択して、 [0 K ] キーを押しまず。 


く WEP キー) ■ 

[1] 

A 


カーソルが 次の巧に移ります。 

く WEP キー) ■ 

[1] 

*1 



続けて文字列を入力します。 

•64bitWEP を使用する場合、 16 進数では 10 巧、 ASCII 文き列では 5 巧の文き列が 
設定できます。 128bitWEP を使用する場合、 16 進数では 26 巧、 ASCII 文き列では 
13 巧の文字列が設定できます。 

-入力できる巧数は、 16 進数の場合は 10 巧か 26 巧、 ASCII 文き列の場合は 5 巧か 
13 巧に限られます。それが外の巧数で入力を完了させると、が下のメッセージが 
ディスプレイに表示されます。 

16 進数の場合： 

ケ5スウがち扩シク了リマ t ン 
(1 〇了邮巧ケち） 

ASCII 文字列の場合： 

ケ识ウ占で扩>ウアリマ t ン 
(日マ邮13巧0 

- ASCII 文き列の場合、大文字とル文きはそれぞれ別の文きとして認識されます。 
•[戻る]キーを押すと、一つ前の巧に戻ります。 

8 文字列の入力が完了したら、 [ OK ] キーを押しまず。 

入力し直す場合は、[戻る]キーを押し、再度入力します。 

夕入力した文字列を確認し、に K ] キーを押しまず。 

設定が確定し、約 2 秒後に WEP キー設定画面に戻ります。 

10 [オンライン]キーを押しまず。 

「セッテイヘンコウチュウ」のメッセージが表示された後、通常の画面に戻ります。 

//システム設定リストを E 口刷して、設定した内容を確認しまず。 

システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を 
参照してください。 





無線 LAN のセキュリティー方式を設定する 


0参照 ) 

•『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」 

WPA を設定ずる 

ネットワーク内で WPA を使用している場合は、通信に使用する WPA を設定します。設定 
する WPA はネットワーク管理者に確認してください。 

〇重要 ） 

. WPA の設定には、オプシヨンの拡張 HDD または保を用力ードを装着してください。 

/操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



メニュー画面が表71^されます。 


ク [▼] [▲] キーを押して[インターフエースセツテイ]を表示させ、 [0K] 
キーを押しまず。 

くたュ-> 

む卜-スセブテイ 

インターフエース設定画面が表示されます。 

ゴ [▼] [▲] キーを押して [5.IEEE 802.11b] を表示させ、 | ； 0K] キーを押 
しまず。 

くイ沖 一つ I ースセブ テイ) ■ 

己. IE 圧日02.11 b 


IEEE 802.1 1 b 設定画面が表示されます。 








4. インターフエース設定 


<[▼][▲] キーを押して [5 .セキュリティーホウシキ]を表示させ、 [0 K ] 
キーを押しまず。 


■GEE 802.11 b> 

己.セキュリティーがシキ 


セキュリティー方式選択画面が表示されます。 

ぶ [▼] [▲] キーを押して [ WPA ] を表示させ、 [ OK ] キーを押しまず。 

くセキュリティ-巾ウシキ> 

WPA 


WPA 設定画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを押して [1 .アンゴウホウシキ]を表示させ、 [ OK ] キー 
を押しまず。 


< WPA > 

1.了ンゴウホウシキ 


暗号方式の選択画面が表示されます。 

/[▼][▲] キーを押して使用ずる暗号方式を表示させ、 [ OK ] キーを押し 
まず。 

くアンコつホ:ウシキ> 

*CCMP (A 防） 


設定する暗号方式は管理者に確認してください。 

暗号方式の設定値は次のとおりです。 

- CCMP ( AES ) 

AES (Advanced Encryption Standard ) を使用することにより更にセキュリティー 
を局められます。 

- TKIP 

アルゴリズムに WEP と同じ RC 4 を用いながら鍵の攪拌等により脆弱性を下げる 
ことができます。 

約2秒後に WPA 設定画面に戻ります。 






無線 LAN のセキュリティー方式を設定する 


夕 [▼] [▲] キーを押して [2 .ニン ショウホウシキ]を表示させ、 [0 K ] キー 
を押しまず。 

< WPA > 

2.ニンショウホウシキ 

認証方式の選択画面が表示されます。 

夕 [▼] [▲] キーを押して使用ずる認証方式を表示させ、 [0 K ] キーを押し 
まず。 


たンショウがシキ> 
* WPA-PSK 


設定する認証方式は管理者に確認してください。 

認証方式の設定値は次のとおりです。 

- WPA-PSK 

アクセスポイントとクライアントが共有する暗号鍵惧有鍵： P 「 e - Sha「ed Key ) を利 
用して認証を行います。事前共有鍵と呼ばれる8〜63巧の ASCII 文き列を設定します。 
WPA 設定画面でに. PSK ニュウリヨク]を表示させに。キーを押し、文字列を 
入力してください。 

- WPA 

この方式を選択した場合は、別途 Web Image Monitor にて証明書を導入してくださし、。 
- WPA 2 -PSK 

WPA - PSK と同じく、アクセスポイントとクライアントが共有する暗号鍵（共有 
鍵 ： Pre Shared Key ) を利用して認証を行います。事前共有鍵と呼ばれる8〜63巧 
の ASCII 文き列を設定します。 

WPA 設定画面でに. PSK ニュウリヨク]を表示させに。キーを押し、文き列を 
入力してください。 

- WPA 2 

WPA 2 は、 WPA の追加仕様で 、 IEEE 802.1 1 i への完全対応しています。 

この方式を選択した場合は、別途 Web Image Monitor にて証明書を導入してくださし、。 
設定が確定し、約2秒後に WPA 設定画面に戻ります。 

10 [オンライン]キーを押しまず。 

「セッテイヘンコウチュウ」のメッセージが表示された後、通常の画面に戻ります。 

//システム設定リストを E 口刷して、設定した内容を確認しまず。 

システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を 
参照してください。 

0参照 J 

- R 37 「拡張 HDD を取り付ける」 

. R 51 「拡張 エミ ュレー シヨ ンカー ドやその他のオプ シヨ ンカー ドを取り付ける」 
•『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」 







4. インターフエース設定 


WPA (802.1 X ) の設定 

WPA (802.1 X ) は、 WPA - PSK に比べ認証サーパ'-を利用することで更にセキュリティーの向 
上を図っています。 

WPA (802.1 X ) は 、 Web Image Monitor の管理者モードで設定します。 

EAP タイプ（認証方式）は、 EAP - TLS 、 LEAP 、 EAP - TTLS 、 PEAP の4つの種類を選択でき 
ますが、各 EAP タイプで証明書の要/不要、設定項目が異なりますのでごを意ください。 
証明書の種類、および要/不要については次のとおりです。 

証明書が必要な場合は、証明書の導入を済ませた上で各項目の設定を行ってください。 

♦ 「サイト 証明書 J が必要な EAP タイプ 

EAP - TLS 、 EAP - TTLS 、 および PEAP 
( LEAP が外は必要です） 

♦「サイト 証明書 J および 「機器証明書 J が必要な EAP タイプ 

EAP - TLS、PEAP (フェーズ2 メソッドが ’ TLS ’’ のみ） 

〇重要 ） 

• WPA (802.1 X ) を設定するには、 SSL を有効にする必要があります。 SSL の設定について 
は、『ソフトウェアガイド 』 「SSL (暗号化通信）の設定」を参照してください。 

0参照 ) 

•『ソフトウェアガイド 』 「SSL (暗号化通信）の設定」 

Web Image Monitor の表示と管理者モードへのログイン 

Web ブラウザーを使って、本機の状態を確認したり、本機のネットワークに関する設定を 
変更することができます。 

この機能を Web Image Monitor といいます。 

Web Image Monitor の表示方法と管理者モードでアクセスする方法について説明します。 
Web Image Monitor の詳細については、『ソフトウェアガイド』 「 Web ブラウザーを使う」を 
参照してください。 

/ Web ブラウザーを起動しまず。 

7 Web ブラウザーのアドレスバーに 「 http :// (本機のアドレス） / j と入力 
し、本機にアクセスしまず。 

Web Image Monitor のトップぺージが表示されます。 

3 Web Image Monitor のトップぺージで、[ログイン]をクリックしまず。 

ログインユーザー名とログインパスワードを入力する画面が表示されます。 

4 ログインユーザー名とログインパスワードを入力して、[ログイン]をク 
リックしまず。 

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお問い合わせください。 

0参照 ) 

•『ソフトウェアガイド』 「 Web ブラウザーを使う」 




サイト証明書の導入手順 


無線 LAN のセキュリティー方式を設定する 


/認証局サーバーにアクセスし、 「 CA 証明書 J を入手しまず。 

証明書の入手方法は、ご使用の環境により異なります。 

2 Web Image Monitor の管理者モードに□グインしまず。 

3 メニューエリアの[設定]を押しまず。 

4 「セキュリティー J エリアにある[サイト証明書]を押しまず。 

5 「インポートずるサイト証明書 J の[参照]を押し、入手した 「 CA 証明 
書 J を選択しまず。 



6 [インポート]を押しまず。 

/インポートした証明書の状態が「信頼できる J であることを確認しまず。 


巧イルの Si 集を表示む J teW; 入り(がツ-ルの W 口姐 

__ _ _ 1 心 

d 民る， J * 回.因’江レな巧 わ巧;入り户 ’ . ， * ■巧 


’-’.A ? i 旧ヴ巧卜 

サイト註巧書 

0 K ] キャンセル i 

@*巧のせ巧|こ：1巧 

■ ヴ仆邸時チ I ック化を：广 : f » 巧！ 

圆議 

_ 1_1 

|[ff ] の c'=miWDC=hyoiikaJCN=RMtCA . 

=RjootCA hyouka 20060330 Mar 3100:17:53 2096 GMt| な巧できる | 

1 サイト n 明まのインポート 1 - 

■ イ：冰-卜する，イト誌巧ま： 「 ホ昭 . 1 

1俏 -卜」 



「サイト証明書チェック機能」力《[有効]になっていて、証明書の状態が「信頼でき 
ない」場合、通信ができなくなる可能性があります。 

8 [0 K ] を押しまず。 

夕管理者モードからログアウトしまず。 

10 Web Image Monitor を終了しまず。 






4. インターフエース設定 


Q 補足 ） 

• ここでは、説明画面に Windows XP の画面を使用しています。 

機器証明書の導入手順 

/ Web Image Monitor の管理者モードに□グインしまず。 

クメニューエリアの[設定]を押しまず。 

3 「セキュリティー J エリアにある[機器証明書]を押しまず。 

4 「機器証明書 J 画面で「証明書 2 j を選択し、[要求]を押しまず。 



5 「証明書項目内容入力 J 画面で「共通名_!、「国コード J に適切な値を入力 
し、 [0 K ] を押しまず。 



6 「設定の書き換え中 J 画面が表示されまず。1〜 2 分経ってからに K ] を 
押しまず。 








































無線 LAN のセキュリティー方式を設定する 


/「機器証明書 J 画面で、「要求中 J である証明書の「詳細 J (メモ帳型のア 
イコン）を押しまず。 




夕「証明書詳細 J 画面の「証明書要求中文字列 J 内のテキストをずベてコ 
ピーし まず。 



ダ認証局サーバーにアクセスし、コピーした「証明書要求中文字列 J を使 
用して 「 CA 署名済み証明書 J を入手しまず。 

証明書の入手方法は、ご使用の環境により異なります。 

W 「機器証明書 J 画面で、「証明書 2 j を選択し、[導入]を押しまず。 

//手順夕でダウンロードした 「 CA 署名済み証明書 J をテキストエディタで 
開き、書かれているものをずベてコピーしまず。 












4. インターフエース設定 


な「証明書要求の入力 J 画面で、コピーした 「 CA 署名済み証明書 J の内容を 
ずべて貼り付けまず。 



13 [0 K ] を押しまず。 

14 「設定の書き換え中 J 画面が表示されまず。1〜2分経ってからに K ] を 
押しまず。 

15 「機器証明書 J 画面で、証明書の状態が「導入済み J になっていることを 
確認しまず。 

16 "利用ずる証明書"で、 IEEE 802.1 1 b に[証明書 2] を選択してに K ] を押 
しまず。 

〇補足 ) 

• ここでは、説明画面に Windows XP の画面を使用しています。 

. 二つの証明書の要求を同時に行ラと証明書の発行先が表示されない場合があります。 
.証明書の要求を取りやめる場合は、[取りやめ要求]を押しします。 

• ログインユーザー名とログインパスワードについては、管理者向け分冊の『管理者の方 
へ』をご確認ください。 

.手順夕や/夕で [ OK ] を押したあとに「ページが見つかりません」画面が表示された場 
合は、さらに1〜2分待ってからブラウザーの[更新]を押してください。 

各項目の設定手順 


/ Web Image Monitor の管理者モードにログインしまず。 

2 「設定_!画面の「インターフエース J エリアにある[無線 LAN 設定]を押 
しまず。 

3 「通信モード J に[インフラストラクチャーモード]を選択しまず。 

4 「 SSIDj をご利用のアクセスポイントに合わせて入力しまず。 

5 「セキュリティー方式 J に [ WPA ] を選択しまず。 


















無線 LAN のセキュリティー方式を設定する 


■ WPA 陆巧方な 

■ WPA-PSK 巧ち 


わ住いの«#名 Web Image Monitor 

PA が広は ） r WPA.PSK 
_1さちされてぃまサん 


EAP さイブ ：ド百? 3 


WPA クライアント E 巧き 


巧 OC-C0 , I 

[； 主巧自己註巧をは、無な LAH の託巧ち tu- 
バス9ード ：至をI 

フェ-ズ。-ザ-る：巧 E I 

フエ-ズがリツド ：化 P.TTLS : I MSGHAP の,1 

PEAP : pTLS ，] 

サ"バー1正巧まが巧 i :广する巧しない 

や面团1正巧のほ巧 ;广する PU なし、 


6 「 WPA 暗号方式 J を、ご利用のアクセスポイントに合わせて選択しまず。 
7 「 WPA 認証方式 J に、 [ WPA (802.1 X )] を選択しまず。 


8 「ユーザー名 J に、 RADIUS サーバーに設定されているユーザー名を入力 
しまず。 

夕「ドメイン名 J に、ご利用環境のドメイン名を入力しまず。 

10 「 EAP タイスを選択しまず。 EAP タイプによって設定項目が異なりまず。 

- EAP-TLS 


力■イルのおがり 巧 示 M わか ;スり迫）ツ-ルの W レブが 

か 1 

过 民る -J •囚团だ i し .なま ぉ扣リ<口巧1 田 

... . 1 

お使ぃの 《« る Web Image Monitor 

■ TOP キー ： 左を1設ミされて1ません-- 

— ス？ .|| 丄 || 却□ヴ乃卜 

を さ# 

A 

■ WPA 培を方巧 ： P TKIP 广 CCMP (AES) 

■师 Ai 巧阮巧 ： (?WPA(802.iX) 广师 A-PSK 

■ WPA-PSK 臨 


■ WPA 巧のは) i 淀 

EAP5K3? ド ぉ の 占 

WPA クライアント託 B 暗 ：ぷがサづジェクト発巧# i 正巧ま*か細 B 邸月きがが 

D' 主届]自己班月まは、黒な LAH の!刚ま it て13ほ用^ません0か邑阶閒正巧こ*ちされ 
バスワード :すを1 

フェーズ2ユープーを ： でを1 

.た ii 巧まをほ曲じ C な i み、 

っ*-前かド ： EAP-TTLS : |MSChWP の妇 

巧が ：|MSCHAP の’可 

ヴ-バ-註 B 程の憩正 :广する巧い J； い 

や商顆正ち例言 巧 ：广 


伯 ぺ-ク照巧? mi* 

二 ] 

11 r 1 ! 巧イントラ本，卜 


.「 WPA クライアント証明書」を選択します。 

が降の項目はお使いの環境に合わせて設定してください。 
•「サーバー証明書の認証」を選択します。 

•「中間認証局の信頼」を選択します。 

•「サーバ ー ID 」 に、 RADIUS サーバーのホスト名を入力します。 


*|一|*3兩I瓦る抽遗適あ过遲一一一一立 d ぶ直ぶぶ 一& 一を0&のぶで 








4. インターフエース設定 


- LEAP 



-「パスワード」の[変更]を押して、 RADIUS サーパ'-に設定されているパスワー 
ドを入力します。 

- EAP-TTLS 



-「パスワード」の[変更]を押して、 RADIUS サーパ'-に設定されているパスワー 
ドを入力します。 

• 「フエーズ2ユーザー名」に、 RADIUS サーバーに設定されているユーザー名を 
入力します。 

•「フエーズ2 メソッド ( EAP - TTLS ) j を選択します。 

お使いの RADIUS サーパ'—により、使用できないメソッドがあります。 

が降の項目はお使いの環境に合わせて設定してください。 

.「サーバー証明書の認証」を選択します。 

•「中間認証局の信頼」を選択します。 

•「サーバ ー ID 」 に、 RADIUS サーバーのホスト名を入力します。 





無線 LAN のセキュリティー方式を設定する 


- PEAP 


TrO レの据 1 の表示 M わ巧み口必ツ-ルの〜 1 レブが 

ぶ) i 

… ■ - ■ ■ 1 ジ i 

。戻る， J •因国ら;' レ巧束 わ扣 CA りだ1 . ィロ 


お田いの AW ち Web Image Monitor 

151を 11 王 1 呀□ヴザ!卜 

をさ# 

心 


■ WPA 巧ち方巧： 

■ WPA 記託方が； 


； PWPA 巧02.1X) r WPA-PSK 


化 W ブ .|gg3gll|,l 

WPA クライアント iitB» :巧巧サブジェクト堯巧を試けまちな!巧巧|が9まげ巧 


巧巧自己！曲階は、無* LAN の!脚さんで3巧用巧ませんホが巧 S 註局こ S るされた11巧が巧用 U てくだみ、 



—「 nr 广广 hj イントラ本，卜 


-「パスワード」の[変更]を押して、 RADIUS サーパ'-に設定されているパスワー 
ドを入力します。 

• 「フエーズ2ユーザー名」に、 RADIUS サーバーに設定されているユーザー名を 
入力します。 

•「フエーズ2 メソッド （ PEAP )」 を選択します。 

メソッドに [ TLS ] を選択した場合は、 「 WPA クライアント証明書」を選択します。 
が降の項目はお使いの環境に合わせて設定してください。 

.「サーバー証明書の認証」を選択します。 

•「中間認証局の信頼」を選択します。 

•「サーバ ー ID 」 に、 RADIUS サーパ'—のホスト名を入力します。 


// [ OK ] を押しまず。 

12 管理者モードから[ログアウト]しまず。 

な Web Image Monitor を終了しまず。 

か補足 ) 

-ここでは、説明画面に Windows XP の画面を使用しています。 

•設定の不具合により、お使いのプリンターと通信できなくなる可能性があります 。 Web 
Image Monitor のシステムログ、または本機からネットワークサマリーを印刷して状況を 
確認することができます。 

•原因が特定できない場合は、本機の設定を通常のインターフェースに戻した後、はじめ 
から手順をやり直してください。 





4. インターフエース設定 




5. 用紙のセット 


本機で使用できる用紙の種類やサイズ、用紙のセツト方法について説明します。 

使用できる用紙の種類とサイズ 


各給紙トレイにセットできる用紙の種類、サイズと方向、最大セット枚数について説明し 
ます。 

Q 補足 ） 

-海外向けサイズの用紙はが下のとおりに表示されます。 



本書の表記 

11 x 17 

Legal 

Letter 

5V2X8V2 

操作部の表示 

DL タテ 

LG タテ - LG ヨコ 

LT タテ • LT ヨコ 

HL タテ- HL ヨコ 

用紙ダイヤルの 
表示 

乂 

* 

乂 

* 

RPCS プリンター 

ドライバーの表示 

DL (11 x 17) 

Legal がん乂叫） 

Letter がん乂リ） 

5V2X8V2 


•口は縦方向に用紙をセットすることを表し、操作部には[タテ]と表示されます。 
.口は横方向に用紙をセットすることを表し、操作部には[ヨコ]と表示されます。 


本体給紙トレイ 


用紙の種類 

用紙サイズダイヤルで設定 
できる用紙サイズ 

用紙サイズダイヤルを 「*j 
に合わせ、操作部での設定 
を必要とずる用紙サイズ 

最大セット枚数 

普通紙 
再生紙 
特殊紙 
色紙 

レターへ ッ ド付き 

用紙 

ラベル紙 

OHP フイルム 

厚紙 1、2 

封筒 

カスタム 1~8 

-定形サイズ： 

A 3 口、 B 4 口、 A 4 ロロ、 B 5 口、 

A 5 C ? 

-定形サイズ： 

目5口、 A 6 口、11 X 1 7口 、 Legal 
( 8V2XI4 ) 口 、 Letter 
( 8V2XII ) 口!!?、 5V2X8V2 口 
. 不定形サイズ（カスタム）： 
縦148〜 432 mm 、 

横90〜 297 mm 

本体給紙トレイ 
トレイ1: 250枚 
トレイ 2 : K0 枚 

郵便はがき口、 Cd ロロ(往復 
はがき） 

40枚 

封筒口 

10 枚 


ネットワーク対応の機種のみ設定可能です。 
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5. 用紙のセット 


500枚増設 トレイユニットおよび 250枚増設 トレイユニット（オプション) 


用紙の種類 

用紙サイズダイヤルで設定 
できる用紙サイズ 

用紙サイズダイヤルを「乂 J 
に合わせ、操作部での設定 
を必要とずる用紙サイズ 

最大セット枚数 

普通紙 
再生紙 
特殊紙 
色紙 

レターへ ッ ド付き 
用紙 

カスタム 1 〜 8 *^ 

-定形サイズ： 

A 3 口、 B 4 口、 A 4 ロロ、 B 5 口、 
A 5 口で 

-定形サイズ： 

B 5 口、 11 X 17 D、Legal 
( 8V2XI4 ) 口 、 Letter 

( 8V2XII ) ロロ 

. 不定形サイズ（カスタム）： 
縦182〜 432 mm つ、 

横182〜 297 mm 

500枚増設トレイ 
ユニット： 500枚 

250枚増設トレイ 
ユニット： 250枚 


ネットワーク対応の機種のみ設定可能です。 

つ標準トレイが 1 段の機種のみ使用できます。 

つ標準 トレイが 1 段の機種では縦 148 〜 432 mm 

Qmm ) 

-セットした用紙サイズと方向に用紙サイズダイヤルを合わせてください。海外向けサイ 
ズの用紙をセットしたときは、用紙サイズダイヤルを「*」に合わせ、操作部で用紙サ 
イズの設定をしてください。 

. 不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部やプリンタードライバーで用紙サイズ 
を入力する必要があります。詳しくは、「手差しトレイ（マルチ）に定形サイズの用紙を 
セットする」を参照してください。 

Q 補足 ） 

.給紙トレイにセットできる用紙厚は60〜 216 g / m 2 (52 〜 185 kg ) です。 

•500 枚増設トレイユニットおよび250枚増設トレイユニットにセットできる用紙厚は 
60〜 105 g / m と （52 〜 90 kg ) です。 

.カスタム1〜8は、ユーザーが名前を付けて設定することができます。設定方法について 
は、『ソフトウェアガイド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」を参照してくださし、。 

0参照 ) 

• R 118 「手差しトレイ（マルチ）に定形サイズの用紙をセットする」 

. 『ソフトウェアガイド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」 














使用できる用紙の種類とサイズ 


手差しトレイ（マルチ) 


用紙の 種類 

セットできる用紙サイズ 

最大セット枚数 

普通紙 
再生紙 
特殊紙 
色紙 

レタ ーへッ ド付 
き用紙 
ラベル紙 

OHP フイルム 

厚紙 1、2 

封筒 

カスタム 1~8 

-定形サイズ： 

A 3 口、 B 4 口、 A 4 ロロ、 B 5 ロロ、 A 5 ロロ、 B6 口、 A6 口、郵便は 
がき口 

11 X 1 7口 、 Legal が/ 2 >< 1 4) 口 、 Letter ( 8V2X1 1 ) ロロ、口 
-不定形サイズ： 

縦 W 8 〜1260 mm 、 横64〜 305 mm 

100 枚 

A 4 口より大きいサ 
イズ： 10 枚 

0 HP フイルム：1枚 

ラベル紙： 1 枚 

郵便はがき口、 Cd ロロ(往復はがき） 

40枚 

封筒口 

10 枚 


ネットワーク対応の機種のみ設定可能です。 

〇重要 ） 

.手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットしたときは、操作部で用紙サイズの設定が必要 
でず。詳しくは、「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」を参照してください。 

. 不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部やプリンタードライバーで用紙サイズ 
を入力する必要があります。詳しくは、「手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの用紙 
をセットする」を参照してください。 

•手差しトレイ（マルチ）に長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように手 
で持って支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異な 
りますので、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。 

-長尺紙の推奨する印刷範囲は、給紙方向に対して長さ 432 mm までです。詳しくは、 R 103 
「印刷範囲」を参照してください。 

〇補足 ） 

•手差しトレイ（マルチ）にセットできる用紙厚は52〜 216 g / m 2 (45 〜 185 kg ) です。 

•45 kg 紙 （52 g / m 2 )、 または A 3 口が上の長さの用紙は、直角に裁断されていないと正しく 
給紙されないことがあります。 

• ラベル紙、 OHP フィルム、厚紙は両面印刷できません。 

• A 5 口、 B 6 口、 A 6 口、郵便はがき、往復はがき、封筒は両面印刷できません。 

.カスタム1〜8は、ユーザーが名前を付けて設定することができます。設定方法について 
は、『ソフトウェアガイド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」を参照してくださし、。 

0参照 ) 

• R 103 「印刷範囲」 

- R 117 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」 

. R 120 「手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの用紙をセットする」 

. 『ソフトウェアガイド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」 
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5. 用紙のセット 


用紙に関ずる注意 


用紙のセットや保管、印刷範囲について説明します。 


用紙をセツトずるとき 


プリンターに用紙をセットするときのを意事項です。 

〇重要 ） 

. リコー推奨の用紙をご利用ください。それが外を使用した印刷についてはその印刷結果 
は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。リコー推奨の用紙については、 
「消耗品一覧」を参照してください。 

•インクジエット専用紙はセットしないでください。定着ユニットへの用紙の巻き付きが 
発生し、故障の原因になります。 

. 用紙はが下の向きにセットしてください。 

. 本体給紙トレイ/500枚増設トレイユニット/250枚増設トレイユニット：印刷面を下 
•手差しトレイ（マルチ）：印刷面を上 

•手差しトレイ（マルチ）にセットするときは、用紙がサイドガイドのつめの下に収まる 
よラにしてください。 

-給紙トレイ、500枚増設トレイユニットおよび250枚増設トレイユニットにセットする 
ときは、トレイの上限表示を超えないようにしてください。 

•用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてくだ 
さい。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。 
.セットした用紙のサイズが自動検知されない場合は、操作部で用紙サイズを設定する必 
要があります。 

. 複数の用紙が重なって送られないように、用紙をパラパラとさばいてからセットしてく 
ださい。複数の用紙が重なって送られると、紙づまりの原因になります。 

0参照 ) 

- R 201 「消耗品一覧」 


用紙を保管ずるとき 


用紙を保管するときのを意事項です。 

-用紙はが下の点にを意して保管してください。 

• 湿気の多い所には置かない。 

-直射日光の当たる所には置かない。 

-立て掛けない。 

-残った用紙は、購入時に入っていた袋や箱の中に入れて保管してくださし、。 






用紙に関するを意 


用紙の種類ごとの注意 

使用できる用紙種類のを意事項です。 

普通紙 


紙の厚さ 

52〜 105 g / m 2 (45 〜 90 kg ) 

操作部の設定 

[ヨウシセツテイ]^[ヨウシシユルイ]^選択したトレイから[フツウ 
シ]を選択 

プリンタードライバーの 
設定 

[用紙種類]から[普通紙]を選択 

給紙可能トレイ 

本体トレイ-増設トレイ： 60〜 105 g / m 2 
手差しトレイ（マルチ）： 52〜 105 g / m 2 

用紙セツト可能枚数 

-[トレイ 1] (給紙トレイ）：250枚、[トレイ 2] (給紙トレイ）：150枚 * J 
•[トレイ3]、[トレイ 4] つ（500枚増設トレイユニット）： 500枚、 
(250 枚増設トレイユニット）：250枚 
• 手差しトレイ：100枚 

セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 （▼) を超えないように 
してください。手差しトレイ（マルチ）の場合は、用紙ガイドに収ま 
る枚数をセットしてください。 

両面印刷 

6 4 〜 105 g / m 2 のみ可 



標準トレイが1段の機種の場合は[トレイ 1] のみ選択できます。[トレイ 2] が表示されても選択できません。 
で標準トレイが1段の機種の場合は[トレイ2]、[トレイ 3] 

厚紙僱紙い厚紙 2) 


紙の厚さ 

105〜 216 g / m と （90 〜 185 kg ) 

-[厚紙 1] : W 5 〜157 g / m 2 (90 〜 135 kg ) 

-[厚紙 2] :157〜 216 g / m 2 (135 〜 185 kg ) 

操作部の設定 

[ヨウシセツテイ]^[ヨウシシュルイ]^[テサシトレイ（マルチ）]ま 
たは[トレイ1]、[トレイ 2] から[アツガミ1]、[アツガミ 2] を選択 

プリンタードライバーの 
設定 

[用紙種類]から[厚紙 1 ] または[厚紙 2] を選択 

給紙可能トレイ 

本体トレイ、手差しトレイ（マルチ） 

用紙セツト可能枚数 

用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。 

両面印刷 

不可 

その他のを意 

印刷速度が普通紙よりも遅くなります。 


標準トレイが1段の機種の場合は[トレイ 2] にセットできません。 
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5. 用紙のセット 


OHP フイルム 


操作部の設定 

[ヨウシセツテイ]^[ヨウシシユルイ]^[テサシトレイ（マルチ）]か 
ら [ OHP フィルム]を選択 

プリンタードライバーの 
設定 

[用紙種類]で [ OHP フィルム]を選択 

給紙可能トレイ 

手差しトレイ（マルチ） 

用紙セツト可能枚数 

1 枚 

両面印刷 

不可 

その他のを意 

-印刷速度が普通紙より遅くなります。 

. モード切替をするため、印刷データを受け始めたタイミングから数 
十秒間の待機状態になります。 

. リコー推奨の OHP フィルムを使用してください。推奨が外の用紙 
を使用すると、定着ユニットに用紙が巻き付くことがあり、故障の 
原因になります。リコー推奨の用紙については、 R201 「消耗品一 
覧」を参照してください。 

. OHP フィルムをセットするときは、裏表を誤らないようにを意して 
ください。故障の原因となります。 

- OHP フィルムを投穀するときは、4000 ANSI ルーメンが上の透過型 
オーバーへッドプロジェクターのご使用を推奨します。 


0参照 ) 

• P 201「消耗品一覧」 

レターへッド付き用紙 


操作部の設定 

[ヨウシセッテイ]^ [ヨウシシユルイ]^選択したトレイから[レター 
へッ ドツキヨウシ]を選択 

プリンタードライバーの 
設定 

[用紙種類]で[レターヘッド付き用紙]を選択 

給紙可能トレイ 

すべてのトレイで給紙可 

用紙セツト可能枚数 

•[トレイ1](給紙トレイ）：250枚、[トレイ2](給紙トレイ）：150枚 * J 
•[トレイ3]、[トレイ 4] つ（500枚増設トレイユニット）： 500枚、 
(250 枚増設トレイユニット）：250枚 
•手差しトレイ（マルチ）：100枚 

セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 （▼) を超えないように 
してください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセッ 
h してください。 

両面印刷 

可 

その他のを意 

レターへッド紙やビジネス用便*など、天地の向きや裏表がある用紙は、 
用紙の向きの設定などによって、正しく印刷されないことがあります。 


*2 


標準トレイが1段の機種の場合は[トレイ 1] のみ選択できます。[トレイ 2] が表示されても選択できません。 
標準トレイが1段の機種の場合は[トレイ2]、[トレイ 3] 





用紙に関するを意 


ラベル紙 


操作部の設定 

[ヨウシセツテイ]^[ヨウシシュルイ]^[テサシトレイ（マルチ）]ま 
たは[トレイ1]、[トレイ 2； P から[ラベルシ]を選択 

プリンタードライバーの 
設定 

[用紙種類]で[ラベル紙]を選択 

給紙可能トレイ 

本体トレイ、手差しトレイ（マルチ） 

用紙セツト可能枚数 

本体トレイ：100枚 

セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 （▼) を超えないように 
してください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセッ 
h してください。 

両面印刷 

不可 

その他のを意 

リコー推奨の用紙を使用してください。リコー推奨の用紙については、 
R 201 「消耗品一覧」を参照してください。 


標準トレイが1段の機種の場合は[トレイ 2] にセットできません。 
0参照 ； 

- R 201 「消耗品一覧」 


特殊紙 


操作部の設定 

[ヨウシセッテイ]^ [ヨウシシュルイ]^選択したトレイから[トク 
シュシ]を選択 

プリンタードライバーの 
設定 

[用紙種類]で[特殊紙]を選択 

給紙可能トレイ 

すべてのトレイで給紙可 

用紙セツト可能枚数 

セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 （▼) を超えないように 
してください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセッ 
h してください。 

両面印刷 

不可 

その他のを意 

6220、6210のみ可 






5. 用紙のセット 


郵便はがき 


操作部の設定 

[ヨウシセツテイ]^[ヨウシシュルイ]^[テサシトレイ（マルチ）]ま 
たは[トレイ1]、[トレイ 2]^ から[アツガミ 2] を選択 

プリンタードライバーの 
設定 

プリンタードライバーで、次の2つを設定します。 

-[原稿サイズ]で禪便はがき]を選択 
-[用紙種類]で[厚紙 2 ] を選択 

給紙可能トレイ 

本体トレイ、手差しトレイ（マルチ） 

用紙セツト可能枚数 

本体トレイ1:100枚 
本体トレイ2 : 40枚 
手差しトレイ（マルチ）： 40枚 

用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。セットする用紙の量 
は、トレイ内の上限表示 （▼) を超えないようにしてください。手差 
しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。 

両面印刷 

不可 

使用できないはがき 

-インクジェットプリンター専用はがき 
-私製はがき 

絵はがきなどの厚いはがき、絵入りはがきなど裏映り防止用の粉の 
ついているはがき、他のプリンターで一度印刷したはがき、表面加 
エされているはがき、表面に凸凹のあるはがき 

その他のを意 

印刷速度が普通紙よりも遅くなります。 


標準トレイが1段の機種の場合は[トレイ 2] にセットできません。 

〇補足 ） 

. 郵便はがきをセットするときは図のように、さばいて端をそろえます。 






用紙に関するを意 


.郵便はがきが反っていると、正しく送られなかったり、印刷品質に影響が出る場合があ 
ります。セツトする前に反りが下図の範囲になるように直してください。 



•郵便はがきの先端部が曲がっていると、正しく送られなかったり、印刷品質に影響が出 
る場合があります。セツトする前に先端部を図のように指でのして曲がりを直してくだ 
さし、。 




.郵便はがきの裏面にバリ（裁断したときにできた返し）があるときは、郵便はがきを平 
らなところに置き、定規などを水平に1〜2回動かして郵便はがきの4辺のバリを取り除 
き、バリを取り除いたときに出た紙粉を払います。 

.郵便はがきを本体トレイにセットする場合は、印刷面を下にして、郵便はがきの上側を 
トレイの手前に向けてセツトします。 
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5. 用紙のセット 


.郵便はがきを手差しトレイ（マルチ）にセットする場合は、印刷面を上にして、郵便は 
がきの上側を本体に向けて差し込みます。 



.郵便はがきの両面に印刷する場合は、裏面^表面の順で印刷すると、より良い印刷品質 
が得られます。 

封筒 


操作部の設定 

[ヨウシセツテイ]^[ヨウシシュルイ]^[テサシトレイ（マルチ）]ま 
たは[トレイ1]、[トレイ 2]*^ から[フウトウ]を選択 

プリンタードライバーの 
設定 

[用紙種類]で[封筒]を選択 

給紙可能トレイ 

本体トレイ、手差しトレイ（マルチ） 

用紙セツト可能枚数 

10枚 

セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 （▼) を超えないように 
してください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセッ 
h してください。 

両面印刷 

不可 

その他のを意 

印刷速度が普通紙よりも遅くなります。 


標準トレイが1段の機種の場合は[トレイ 2] にセットできません。 

〇補足 ) 

.和封筒を本体トレイにセットする場合は、印刷面を下にしてセットしてください。開い 
た状態のフラップ（ふた）は、奥側にします。印刷するときは、プリンタードライバー 
の [その他]タブを選択し、 [180 度回転]にチェックを入れて印刷してください。 







用紙に関するを意 


•和封筒を手差しトレイ（マルチ）にセットする場合は、印刷面を上にしてセットしてく 
ださい。開いた状態のフラップ（ふた）は、手前側にします。印刷するときは、プリン 
夕ードライバーの[その他]タブを選択し、 [180 度回転]にチェックを入れて印刷して 
ください。 



-洋封筒を印刷するときの印刷面の方向は、和封筒と同様のセット方向になります。フラッ 
プ（ふた）は閉じた状態で右側にくるようにセットしてください。 

•印刷するときは、プリンタードライバーまたは操作部で、封筒のサイズを設定してくだ 
さい。詳しくは、「不定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。 

.手差しトレイ（マルチ）で印刷する場合は、プリンタードライバーで指定した用紙方向 
と、トレイにセットする用紙方向が一致していることを確認してください。 

• 推奨封筒 

-八ート社製レーザー専用封筒長3ホワイト 
-八ート社製レーザー専用封筒洋長3ホワイト 
•八ート社製レーザー専用封筒角2ホワイト 
•(株）山樓製白-ケント封筒長4純白 80 g / m 2 
. 推奨品が外の封筒では、正しく印刷されないことがあります。 

-封筒を押さえて中の空気を抜き、四辺の折り目をしっかりと押さえてからセットしてく 
ださい。また封筒が反っているときは、まっすぐに直してからセットしてください。 
•印刷後、封筒が大きくカールしたときは、しごいて直してください。 

•場合によっては、封筒の長辺の端に細かいしわができて排紙されたり、裏面が巧れて排 
紙されたり、ぼやけて印刷されることがあります。また黒くベタ刷りする場合に、封筒 
の用紙が重なりあっている部分にスジが入ることがあります。封筒レバーを操作するこ 
とで印刷状態が改善されることがあります。詳しくは、「封筒レバーの操作」を参照して 
くださし、。 



0参照 ) 

• R 113 「不定形サイズの用紙をセットする」 
• R 177 「封筒 レバーの操作」 
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5. 用紙のセット 


使用できない用紙 


使用できない用紙に関する説明です。 

〇重要 ） 

. が下のような用紙は使用しないでください。 

. インクジェット専用紙 
. インクジェット専用 OHP 用紙 
• ジェルジェット専用紙 
-しわ、折れ、破れ、端が波打っている用紙 
• カール（反り）のある用紙 
• 湿気を吸っている用紙 
-乾燥して静電気が発生している用紙 
• 一度印刷した用紙 

他の機種（モノクロ.カラー複写機、インクジェットプリンターなど）で印刷された 
ものは、定着温度の違いにより定着ユニットに影響を与えることがあります。 

•表面が加工された用紙（指定用紙を除く） 

-感熱紙やノンカーボン紙など特殊な用紙 
-厚さが規定が外の用紙（極端に厚い-薄い用紙） 

-ミシン目などの加工がされている用紙 
.糊がはみ出したり、台紙の見えるラベル紙 
. ステープラー.クリップなどを付けたままの用紙 
.写真用のはがき、インクジェット用のはがき 

か補足 ） 

.プリンターに適切な用紙でも、保を状態が悪い場合は、紙づまりや印刷品質の低下、故 
障の原因になることがあります。 





用紙に関するを意 


EP 刷範囲 


印刷範囲についての説明です。 

本機の印刷範囲はが下の図のとおりです。 


♦用紙 


4-2mm 


4.2mm 




o 補足 ） 

-プリンタードライバーや印刷条件の設定によっては印刷範囲外の余白まで印刷するこ 
とができますが、上下左右 4.2 mm ずつは推奨する印刷範囲に含まれていません。 

-縁無し印刷には対応していません。 

-手差しトレイに長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるよラに手で持って 
支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なります 
ので、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。 

•長尺紙は給紙方向に対して長さ 1260 mm まで印刷できますが、推奨する印刷範囲は 
432 mm までです。 
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5. 用紙のセット 


はがき 



4.2mm 


づ卜 

4.2mm 


づ户个 - 

4.2mm 


4.2mm 


o 補足 


プリンタードライバーや印刷条件の設定によっては用紙の全面に印刷することができ 
ますが、上下左右 4.2 mm ずつは品質保証対象外となります。 


封筒 





Qi 甫足 


封筒の表面（宛名の面）の上図の範囲（印刷推奨範囲）に印刷できます。裏面には印 
刷しないでください。 


□ DDDDDD 


印刷推奨範囲 


印刷推奨範囲 






用紙をセツトする 


用紙をセツトずる 


給紙トレイや手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする方法について説明します。 


給紙トレイ（標準)、500枚増設トレイユニット、 

250枚増設トレイユニット（オプション）に用紙を 
セットずる 

給紙トレイ、500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットに用紙をセットする方 
法について説明します。 

本体の給紙トレイと500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットの用紙のセッ 
卜方法は同じです。ここでは本体の給紙トレイを例に説明します。 

〇重要 ） 

. セットする用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようにしてくださ 
し、。紙づまりの原因になることがあります。 

. 一つのトレイに、異なる種類の用紙を混在させないでください。 

.印刷中に、前カバーや手差しトレイの開閉、給紙トレイの引き出しを行わないでくださ 
い。 

/給紙トレイを止まる位置までゆっくりと引き出しまず。 



AUA050S 


ク前面を持ち上げて引き抜きまず。 









5. 用紙のセット 


3 用紙ガイドの図の位置をつまみながら、用紙ガイドをセットずる用紙サ 
イズに合わせまず。 



4 E 口刷ずる面を下にして用紙をセットしまず。 


5 ] 


5 前面を持ち上げるよラにして給紙トレイを差し込み、奥までゆっくりと 
押し込みまず。 




AUA052S 
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用紙をセツトする 


本体給紙トレイ、増設トレイユニットの用紙サイズを変 
更ずる _ 

本体給紙トレイ、増設トレイユニットの用紙サイズを変更する方法を説明します。 

/給紙トレイを止まる位置まで引き出しまず。用紙サイズダイヤルの表示 
を、セットずる用紙のサイズ•用紙の方向に合わせまず。 



ク前面を持ち上げて引き抜きまず。 





5. 用紙のセット 


3 用紙ガイドの図の位置をつまみながら、用紙ガイドをセットずる用紙サ 
イズに合わせまず。 

• 本体トレイ 




4 EP 刷ずる面を下にして用紙をセットしまず。 



5 A4 口より大きいサイズの用紙をセットずるときは、延長トレイを引き出 
しまず。 













用紙をセツトする 


6 延長トレイの2力所のロックを内側にスライドさせて外しまず。 



/延長トレイを引き出しまず。 



夕延長トレイの2力所のロックを外側にスライドさせて元に戻しまず。 

延長トレイのロックがきちんとロックされていないと、用紙が正しく送られない原 
因になります。 








5. 用紙のセット 


夕前面を持ち上げるよラにして給紙トレイを差し込み、奥までゆっくりと 
押し込みまず。 



W 延長トレイを引き出した場合は、付属の給紙トレイカパーを取り付けまず。 

両面印刷 ユニッ トを取り付けている場合は、本体に給紙トレイカバーを取り付ける 
ことはできません。取り付け方については、「給紙トレイカバーの取り付け方」を参 
照してください。 

0参照 J 

. R 110 「給紙トレイカバーの取り付け方」 

給紙トレイカバーの取り付け方 

給紙トレイカバーの取り付け方を説明します。 

/ブラケット （2 個）を本機の背面に取り付けまず。 




























用紙をセツトする 


クねじを締め、ブラケットを固定しまず。 



3 給紙トレイカバーの外側の巧にブラケットの突起部を差し込み、給紙卜 
レイカバーを取り付けまず。 




Q 補足 ) 

-給紙トレイカバーには取り付け用の巧が4つあります。巧の上には目 EP の突起があります。 
•給紙トレイカバーを本体トレイのカバーとして本体に取り付けるときは、外側2 つの 
巧を使用します。 

-給紙トレイカバーを増設トレイのカバーとして増設トレイ ユニッ トに取り付けるとき 
は、内側2つの巧を増設トレイに付いている突起部に差し込んで使用します。 
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5. 用紙のセット 


設定項目のないサイズの用紙をセットしたとき _ 

設定項目のないサイズの用紙をセットしたときについて説明します。 

/給紙トレイの用紙サイズダイヤルを 「*J に合わせて、用紙をセットし 
まず。 

ク[メニ ュー] キーを押しまず。 



メニュー画面が表示されます。 


ゴ [▼] [▲] キーを押して[ヨウシセツテイ]を表示させ、 [0K] キーを押 
しまず。 

くたュ-> 

ョウシセッティ 

用紙設定メニューが表示されます。 

<[▼][▲] キーを押して [2. トレイヨウシサイズ]を表示させ、に K] キー 
を押しまず。 

くョわわティ> 

2.トレイがシサイ ； r 


給紙トレイの選択画面が表示されます。 

ぶ [▼] [▲] キーを押して目的の給紙トレイを表示させ、 [0K] キーを押し 
まず。 


くトレイヨウシサイ；0 
1.トレイ1 


用紙サイズの選択画面が表示されます。 





用紙をセツトする 


<[▼][▲] キーを押して、セットした用紙サイズとセット方向の組み合わ 
せを表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 


くトレイ1> 
日日をテ 


設定が確定し、約2秒後に給紙トレイの選択画面に戻ります。 

7 [オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面に戻ります。 


インサツテすマス 
RPCS 


不定形サイズの用紙をセツトずる 



給紙トレイに不定形サイズの用紙をセットする方法の説明です。 

〇重要 ） 

. 不定形サイズの用紙を印刷するときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで用紙 
サイズを設定してください。 

.給紙トレイにセットできる用紙サイズの範囲は、が下のとおりです。 

. 本体給紙トレイ：縦148〜 432 mm 、 横90〜 297 mm 

•増設トレイユニット：縦182〜 432 mm (標準トレイが1段の機種では縦148〜 432 mm )、 
横182〜 297 mm 

. 不定形サイズの設定ができないアプリケーシヨンでは印刷できません。 

•給紙トレイにセットできない長さの用紙は、手差しトレイ（マルチ）にセットしてくだ 
さい。印刷を行う場合は、プリンタードライバーから手差しトレイ（マルチ）を選択し 
て印刷してください。 


/ [メニ ュー] キーを押しまず。 



メニュー画面が表されます。 
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5. 用紙のセット 


ク [▼] [▲] キーを押して[ヨウシセツテイ]を表示させ、 [0 K ] キーを押 
しまず。 

くたュ-> 

ヨウシセブティ 

用紙設定メニューが表示されます。 

3 [▼] [A] キーを押して [2. トレイヨウシサイズ]を表示させ、 [0 K ] キー 
を押しまず。 

くヨウシおティ) ■ 

2.トレイがシサイ7/ 


給紙トレイの選択画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを押して目的の給紙トレイを表示させ、 [0 K ] キーを押し 
まず。 


くトレイヨウシサイ；0 
1.トレイ1 


用紙サイズの選択画面が表示されます。 


ぶ [▼] [▲] キーを押して[フテイケイサイズ（カスタム）]を表示させ、 
[0 K ] キーを押しまず。 


くトレイ1> 

のテけけけ Xfl ス貼) 


不定形サイズの設定画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを押して給紙方向に巧して横のサイズを表示させ、 [0 K ] 
キーを押しまず。 

■0 テイケイけ巧ふ)> 

3] 297.0 mm 


押し続けると 1 mm 単位でスクロールします。 
縦の入力画面が表示されます。 







用紙をセツトする 


/[▼][▲] キーを押して給紙方向に巧して縦のサイズを表示させ、 [0 K ] 
キーを押しまず。 

■0 テイケイけ巧ふ)> 

をテ 21 0.0 mm 

設定が確定し、約2秒後に用紙サイズの選択画面に戻ります。 

夕[オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面に戻ります。 

インサツ巧マス 
RPCS 


給紙トレイの用紙種類を設定ずる 

用紙の種類の設定方法に関する説明です。セットした用紙の種類を設定することで、より 
適切な印刷を行うことができます。 

カスタム1〜8に登録した用紙種類を選択することもできます。詳細は、『ソフトウェアガ 
イド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」を参照してください。 

/操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



メニユー画面が表示されます。 

ク [▼] [▲] キーを押して[ヨウシセツテイ]を表示させ、 [ OK ] キーを押 
しまず。 

くたュ-> 

ヨウシセブテイ 


用紙設定画面が表示されます。 















5. 用紙のセット 


•?[▼][▲] キーを押して [3. ヨウシシュルイ]を表示させ、 [0 K ] キーを 
押しまず。 

くヨウシセッテイ> 

3.ヨウシシュルイ 


給紙トレイ選択画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを押して目的の給紙トレイを表示させ、 [0 K ] キーを押し 
まず。 


くョウシシュルィ> 
1.トレイ1 


用紙種類の選択画面が表示されます。 

ぶ [▼] [▲] キーを押してセットした用紙の種類を表示させ、 [0 K ] キーを 
押しまず。 

くトレイ1> 

ホレを_ A ■ブト、、ツキヨウシ 


設定が確定し、約2秒後に給紙トレイ選択画面に戻ります。 

6 [オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面に戻ります。 

インサツテすマス 
RPCS 


0参照 ) 

. 『ソフトウェアガイド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」 





用紙をセツトする 


手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットずる 

手差しトレイ（マルチ）には、普通紙が外に郵便はがきや、 A 3 口より長い用紙など、給紙 
トレイにセットできない用紙をセットすることができます。 

Qmm ) 

-セットした用紙がサイドガイドのつめの下に収められていることを確認してください。 
. A 3 口が上の長さの用紙は1枚ずつセットし、正しく用紙が送られるよラに手で持って支 
えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、 
事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。 

/手差しトレイ（マルチ）の上部を押して開けまず。 




クサイドガイドを広げ、 E 口刷面を上にして用紙が突き当たるまで差し込み 
まず。 



117 






5. 用紙のセット 


3 サイドガイドを用紙に押し当てまず。 



〇補足 ） 

-セットした用紙がサイドガイドのつめの下に収められていることを確認してください。 

. 不定形サイズの用紙をセットするときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで用 
紙サイズを設定してください。不定形サイズの設定については、「手差しトレイ（マルチ） 
に不定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。 

.厚紙、 OHP フィルム、郵便はがきなどをセットするときは、必ず操作部またはプリンター 
ドライバーで厚紙または OHP フィルムの設定をしてくださし^。用紙の種類の設定につい 
ては、「給紙トレイの用紙種類を設定する」を参照してください。 

• A 4 口より長い用紙をセットするときは、延長手差しトレイを引き出します。 

•45 kg 紙、または A 3 口が上の長さの用紙は、直角に裁断されていないと正しく給紙されな 
いことがあります。 

0参照 ) 

. R 115 「給紙トレイの用紙種類を設定する」 

• R 120 「手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの用紙をセットする」 

手差しトレイ（マルチ）に定形サイズの用紙をセットずる 

手差しトレイ（マルチ）に定形サイズの用紙をセットする方法の説明です。 

/操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



メニユー画面が表示されます。 




用紙をセツトする 


ク [▼] [▲] キーを押して[ヨウシセツテイ]を表示させ、 [0 K ] キーを押 
しまず。 

くたュ-> 

ヨウシセブティ 

用紙設定画面が表示されます。 

3 [▼] [A] キーを押して [1 .テサシヨウシサイズ]を表示させ、 [0 K ] キー 
を押しまず。 

くヨウシおティ) ■ 

1.テかヨウシサイス、^ 


手差しトレイ（マルチ）の用紙サイズの選択画面が表示されます。 


タト] [▲] キーを押して、セットした用紙サイズとセット方向の組み合わ 
せを表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 

<テサシ ヨゎサが> 

* 日がテ 

設定が確定し、約2秒後に用紙設定画面に戻ります。 


S [オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面に戻ります。 

インサツテすマス 
RPCS 







5. 用紙のセット 


手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの用紙をセット 
ずる _ 

手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの用紙をセットする方法の説明です。 

〇重要 ） 

. 不定形サイズの用紙を印刷するときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで用紙 
サイズを設定してください。 

. 不定形サイズの設定は、操作部で行った設定よりもプリンタードライバーの設定が優先 
します。プリンタードライバーで設定する場合は、操作部での設定は不要です。ただし、 
RPCS / RPDL が外のプリンタードライバーを使用して印刷するときは、操作部で設定する 
必要があります （ RPDL は、プリンタードライバーで別途設定が必要になります。詳しく 
はプリンタードライバーのヘルプを参照してください）。 

. 不定形サイズの設定ができないアプリケーションでは、印刷できません。 

/操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



メニュー画面が表71^されます。 


ク [▼] [▲] キーを押して[ヨウシセツテイ]を表示させ、 [0 K ] キーを押 
しまず。 

くたュ-> 

ヨウシセブテイ 

用紙設定画面が表示されます。 

ゴ [▼] [▲] キーを押して [1 .テサシヨウシサイズ]を表示させ、 [0 K ] キー 
を押しまず。 


くョウシおティ) ■ 

1.テサシヨウシサイス、^ 


手差しトレイ（マルチ）の用紙サイズの選択画面が表示されます。 





用紙をセツトする 


<[▼][▲] キーを押して[フテイケイサイズ（カスタム）]を表示させ、 
[0 K ] キーを押しまず。 

くテ サシヨウシサイ； r > 

的テけけむ训巧ム） 


不定形サイズの入力画面が表示されます。 

ぶ [▼] [▲] キーを押して給紙方向に巧して横のサイズを表示させ、 [0 K ] 
キーを押しまず。 

■0 テイ村な巧ム)> 

3] 297.0 mm 


押し続けると 1 mm 単位でスクロールします。 

縦の入力画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを押して給紙方向に巧して縦のサイズを表示させ、 [ OK ] 
キーを押しまず。 

く巧けイなスちム)> 

巧 21 0.0 mm 

設定が確定し、約2秒後に用紙サイズの選択画面に戻ります。 

7 [オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面に戻ります。 

インサツテすマス 

RPCS 






5. 用紙のセット 


手差しトレイ（マルチ）の用紙種類を設定ずる _ 

セットした用紙の種類を設定することでより適切な印刷を行うことができます。 

〇重要 ） 

.厚紙や OHP フィルムを手差しトレイ（マルチ）にセットしたときは、必ず用紙の種類を 
設定してください。 

/操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



メニュー画面が表71^されます。 


ク [▼] [▲] キーを押して[ヨウシセツテイ]を表示させ、 [0 K ] キーを押 
しまず。 

くたュ-> 

ヨウシおティ 

用紙設定画面が表示されます。 

•?[▼][▲] キーを押して [3. ヨウシシュルイ]を表示させ、 [0 K ] キーを 
押しまず。 

くヨウシセッテイ> 

3.ヨウシシュルイ 


給紙トレイ選択画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを押して [5 .テサシトレイ（マルチ）]を表示させ、 [0 K ] 
キーを押しまず。 


くヨウみュルイ> 

日.テサシトレがマルチ) 


用紙種類の選択画面が表示されます。 




用紙をセツトする 


/[▼][▲] キーを押してセットした用紙の種類を表示させ、 [0 K ] キーを 
押しまず。 

くテサシトレパ了ルチ)> 

*乃がミ1 


設定が確定し、約2秒後に給紙トレイ選択画面に戻ります。 

6 [オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面に戻ります。 

インサツ巧マス 
RPCS 


Q 補足 ) 

. 両面印刷ができない用紙の種類は、が下のとおりです。 
• OHP フィルム、ラベル紙、厚紙、封筒 






5. 用紙のセット 




6. 消耗品の交換 


消耗品の交換方法について説明します。 

消耗品はお早めにお求めくださることをお勧めします。消耗品をお買い求めの際は、「消耗 
品一覧」を参照してください。 

トナーカートリツジを交換ずる 


トナーカートリツジの交換方法について説明します。 


A 警告 



-トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器を火中に 
投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。 


-トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、火気 
のある場所に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因に 
なります。 



A ミち意 


i 

^ トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、子供 
m の手に触れないようにしてください。もし子供が誤ってトナーを飲み込 
W んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。 

i 

^ トナー（使用済みトナーを含む）を吸い込んだ場合は、多量の水でうが 
m いをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診 
W 断を受けてください。 

i 

^ •トナー（使用済みトナーを含む）が目に入った場合は、直ちに大量の水 

m で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。 

i 

^ トナー（使用済みトナーを含む）を飲み込んだ場合は、胃の内容物を大 

m 量の水で希釈してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。 

i 

^ •紙づまりの処置やトナー（使用済みトナーを含む）を補給または交換す 
m るときは、トナーで衣服や手などをミちさないようにを意してください。卜 
W ナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよく洗い流してください。 

•衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗ラなど加熱 
ずるとトナーが布に染み付き、巧れが取れなくなることがあります。 
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6. 消耗品の交換 


操作部に次のメッセージが表71^されたときは、トナーカートリッジの寿命が近づいていま 
す。新しいトナーカートリッジを用意してください。 

次のメッセージが表示されてから「カートリッジコウカン」または、「カートリッジヲコ 
ウカンシテクダサイ」が表示されるまでの印刷可能枚数の目安は200枚です。 


占ートリッ、/ヨウイ 


操作部に次のメッセージが表示されたときは、トナーカートリッジの寿命です。印刷面に 
かすれ、スジ、巧れが出たときは、新しいトナーカートリッジに交換してください。 


占-トリ r / ] ウ占ン 


また、次のメッセージが表示されたときは、印刷が停止します。トナーがなくなったか、卜 
ナーカートリッジの寿命によって機器本体の故障原因になる可能性があるため、新しい卜 
ナーカートリツジに交換してください。 


トトリがう 
〕ウ占乃テクドサイ 





トナーカートリッジを交換する 


G 重要 ) 

•前カバーを開けたまま長時間放置しないでください。トナーカートリッジは、長時間光 
に当てると性能が低下します。トナーカートリッジの交換はすみやかに行ってください。 

-トナーカートリッジを斜めに立てかけたり逆さまにしないでください。 

-トナーカートリッジの印刷可能ページ数の目安はが下のとおりです。この印刷可能ペー 
ジ数は、 A 4 サイズで、 nSO/lEC 19752」に準拠し、印き濃度が工場出荷初期設定値の場 
合です。 「 ISO/IEC 19752 J とは、国際標準化機構 (International Organization for 
Standardization ) より発行された「印き可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。 

• 同捆用トナーカートリッジ：約3,000ページ 
-交換用トナーカートリッジ： 6100 :約6,000ぺージ 
6100 H :約15,000ぺージ 

• トナーカートリッジの寿命は、トナーの残量およびカートリッジ部品の消耗度合いで決 
まります。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類•サイズ、セット方向、印 
刷内容、一度に印刷する枚数、環境条件によって異なります。トナーカートリッジは使 
用期間によっても劣化するため、上記ページ数より早く交換が必要になる場合がありま 
す。 

•が下の不具合が出た場合は、トナーカートリッジの感光体の寿命です。トナーカートリッ 
ジを交換してください。 

•部分的に白く抜ける 
-印字かすれやムラがでる 
-白いスジが入る 
.全体が黒く印刷される 
-文字がにじむ 

. トナーカートリッジ（消耗品）は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具 
合があった場合は購入された販売店にご連絡ください。 

. トナーカートリッジは安定した印刷品質を維持するために、ご購入から2年が内でのご 
使用を推奨します。 

. トナーシールを引き抜かないで使用すると故障の原因になります。必ずトナーシールを 
2本とも引き抜いてから使用してください。 

. トナーシールを引き抜くときは、トナーカートリッジを水平にしてください。立てたり、 
斜めにした状態で引き抜くと故障の原因になります。 

-トナーシールは必ず水平に引き抜いてください。上方向や下方向に引き抜くとトナーが 
こぼれやすくなる原因になります。 

-トナーカートリッジを振ったり、衝撃を与えたりしないでください。印刷面の巧れや、卜 
ナーこぼれ、故障の原因になります。 

-手や衣服を巧さないようにを意してください。 
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6. 消耗品の交換 



/前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けまず。 



クトナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜 
きまず。 



3 金属製のレジストローラーの位置を目安に、水でめらし固く絞った布で 
レジストローラー周辺の紙粉を拭きとりまず。 



4 新しいトナーカートリッジを姻包箱から取り出しまず。 
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トナーカートリッジを交換する 


5 トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシー 
ルを2本水平に引き抜きまず。 



6 トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に押し込みまず。 



7 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げまず。 







6. 消耗品の交換 


8 前 カバーを 閉めまず。 



〇補足 ） 

. ご使用後のトナーカートリツジの廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店または 
サービス実施店にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについ 
て」を参照してください。 

-消耗品のご購入は、最寄りの販売店にご連絡ください。 

0参照 J 

. R 199 「使用済み製品の回収とリサイクルについて」 

- R 201 「消耗品一覧」 




7. 清掃•調整 


本機の清掃と調整について説明します。 

清掃ずるときの注意 


プリンターを清掃するときのを意事項です。 

A 薑ち _ 

-本書で指定している部分が外のカバーやねじは外さないでください。機 
械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因に 
なります。機械内部の点検-調整-修理はサービス実施店に依頼してく 
ださい。 

-この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、 
レーザー放射により失明の恐れがあります。 



A ま意 



^ •機械内部には高温の部分があります。「高温を意」のラベルの貼ってある 

^ 周辺には触れないでください。やけどの原因になります。 

€ 

^ •電源プラグは年に1回が上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周 
m 辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。 



プリンターを良好な状態に保ち、きれいに印刷するために、定期的に清掃してください。 
まず、やわらかい布で空拭きします。空拭きでミちれが取れないときは、やわらかい布を水 
でめらし、固く絞ってから拭いてください。水でも取れない巧れは、中性洗剤を使って拭 
き、水拭きして、そのあと空拭きし、水気を十分に取ります。 












7. 清掃-調整 


G 重要 ) 

. ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品を使用したり、殺虫剤をかけたりしないでくだ 
さい。変形、変色、ひび割れの原因となります。 

. プリンターの内部にほこりや巧れがあるときは、乾いた清潔な布で拭いてください。 



フリクションパッドを清掃する 


フリクションパッドを清掃ずる 


標準紙が外の用紙を使用したときなど、紙粉が多く出てフリクションパッドが巧れると、用 
紙が多重送りされたり、つまったりする原因になります。その場合、フリクションパッド 
を清掃します。 

〇重要 ） 

. アルコールや洗浄剤などは使わないでください。 

•用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてくだ 
さい。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。 

/給紙トレイを止まるまで引き出し、前面を持ちあげるようにして引き抜 
きまず。 



ク用紙が入っているときは取り出しまず。 

3 水でめらし固く絞った布で、フリクションパッド（茶色/白色の部分）を 
拭きまず。 








7. 清掃-調整 


4 用紙をセットしてから、給紙トレイを本体にゆっくりとセットしまず。 



フリクションパッドを清掃しても用紙が多重送りされたり、つまったりする場合は、サー 
ビス実施店に連絡してください。 

オプションの500枚増設トレイユニットおよび250枚増設トレイユニットを取り付けて 
いるときは、本体のフリクションパッドと同じように500枚増設トレイユニットおよび 
250枚増設トレイユニットのフリクシヨンパッドも清掃してください。 
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給紙コ□を清掃する 


給紙コロを清掃ずる 


給紙コロの清掃方法についての説明です。 

標準紙が外の用紙を使用したときなど、紙粉が多く出て給紙コロが巧れると、用紙が送ら 
れなかったり、つまったりする原因になります。その場合、給紙コロを清掃します。 


A 注意 



•プリンター本体は約 23.9 kg (標準トレイが1段の機種は約 20.2 kg ) あり 
ます。 

•機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を持ち、ゆっく 
りと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち 
上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。 

-長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。 



•機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行って 
ください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 


•電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電 
源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原 
因になります。 










7. 清掃-調整 


トレイ1、増設トレイの給紙コロを清掃ずる 

トレイ1、増設トレイの給紙コロを清掃する方法の説明です。 

〇重要 ） 

•イラストは本機の給紙コロの清掃の手順を示しています。 

. ぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。 

• 500枚増設トレイユニツトおよび250枚増設トレイユニツトを取り付けているときは本 
機だけを持ち上げ、500枚増設トレイユニツトおよび250枚増設トレイユニツトから確 
実に離れたことを確認してから移動させてください。 

-アルコール や洗浄剤などは使用しないでください。 

•用紙をセツトした給紙トレイをプリンターにセツトするときは、ゆっくりと入れてくだ 
さい。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。 

-オプションの500枚増設トレイユニットおよび250枚増設トレイユニットの給紙コロも 
同様に清掃できます。 



1 トレイ1、 増設 トレイ用 

/本機の電源を切りまず。 

ク電源プラグをコンセントから抜き、インターフェースケーブルを本機か 
ら取り外しまず。 

3 トレイ1を止まるまで引き出し、前面を持ち上げるようにして引き抜きま 
ず。 



AUA051S 




給紙コ□を清掃する 


タトレイ2を止まるまで引き出し、前面を持ち上げるようにして引き抜きま 
ず。 

トレイ2は、標準トレイが1段の機種にはありません。 



5 本機を机の端に移動させまず。 

本機の移動方法については、「移動」を参照してくださし、。 



夕給紙コロ固定レバー(緑色）を左側にスライドさせて（1)、給紙コ□を取 
り外しまず（2)。 



/水でめらし固く絞った布で、給紙コロのゴムの部分を拭きまず。 














































7. 清掃-調整 


8 給紙コロ固定レバー(緑色）を左側にスライドさせた状態で（1)、給紙コ 
□をくぼみに入れ（2)、レバーを戻しまず（3)。 



夕本体を設置場所に戻し、トレイ1を本体にゆっくりとセットしまず。 



阳 トレイ2を本体にゆっくりとセットしまず。 

//電源プラグをコンセントに差し込み、インターフェースケーブルを接続 
しまず。 

12 本機の電源を入れまず。 

か補足 ） 

-オプションの500枚増設トレイユニットおよび250枚増設トレイユニットを取り付けて 
いるときは、本体トレイ用の給紙コロと同様の手順で500枚増設トレイユニットおよび 
250枚増設トレイユニット用の給紙コロを取り外して清掃してください。 

-緑色の給紙コロ固定レバーの先が、給紙コロの突起部分を完全に覆っていることを確認 
してください。覆っていない場合は、給紙コロを回しながらレバーを軽く戻し、再度固 
定しなおしてください。 

0参照 J 

. R 197 「移動」 



















































給紙コ□を清掃する 


トレイ2の給紙コロをミ青掃ずる 


トレイ2の給紙コロを清掃する方法についての説明です。 

トレイ2は、標準トレイが1段の機種にはありません。 

Qmm ) 

. ぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。 

.500枚増設トレイユニツトおよび250枚増設トレイユニツトを取り付けているときは本 
機だけを持ち上げ、500枚増設トレイユニツトおよび250枚増設トレイユニツトから確 
実に離れたことを確認してから移動させてください。 

-アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。 

•用紙をセツトした給紙トレイをプリンターにセツトするときは、ゆっくりと入れてくだ 
さい。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。 



1 トレイ2用給紙コロ1(手前側） 

2 トレイ2用給紙コロ 2 (奥側） 

/本機の電源を切りまず。 

ク電源プラグをコンセントから抜き、インターフェースケーブルを本機か 
ら取り外しまず。 

S トレイ1を止まるまで引き出し、前面を持ち上げるようにして引き抜きま 



















7. 清掃-調整 


4 トレイ2を止まるまで引き出し、前面を持ち上げるようにして引き抜きま 
ず。 



5 本機を机の端に移動させまず。 

本機の移動方法については、「移動」を参照してくださし、。 



夕給紙 コロ 固定カバーの解除ボタン（青色）を押しまず C 
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給紙コ□を清掃する 


7 給紙コロ1を右にスライドさせて取り外しまず。 



8 給紙コ02の右側のつめ(青色）を開きながら (1) 右へスライドさせて (2) 取 
り外しまず。 



ダ水でめらし固く絞った布で、給紙コ□のゴムの部分を拭きまず。 
10 給紙コ0 2を取り付けまず。 
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7. 清掃-調整 



//給紙コロ1を取り付けまず。 



な給紙 コロ 固定 カバーを 閉めまず。 



な本体を設置場所に戻し、トレイ1を本体にゆっくりとセットしまず。 



14 トレイ2を本体にゆっくりとセットしまず。 

15 電源プラグをコンセントに差し込み、インターフェースケーブルを接続 
しまず。 
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16 本機の電源を入れまず。 

0参照 ) 

• R 197 「移動」 




レジスト□—ラー周辺を清掃する 


レジストローラー周辺を清掃ずる 


レジストローラー周辺の清掃方法についての説明です。 

標準紙が外の用紙を使用したときなど、多くの紙粉が出てレジストローラーの周辺が巧れ 
ることがあります。紙粉はかすれや巧れの原因になることがあります。その場合、レジス 
トローラー周辺の紙粉を清掃します。 


A ミち意 


d 

JV •機械内部には高温の部分があります。「高温を意」のラベルの貼ってある 

周辺には触れないでください。やけどの原因になります。 

€ 

^ •レジストローラー周辺清掃は、プリンターの電源が切れていて、プリン 

ター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原 
i / 圆〔なります。 


G 重要 ) 

•アルコール や洗浄剤などは使用しないでください。 

-トナーカートリツジが奥まで正しくセツトされていないと、前カバーが閉まりません。そ 
のときはトナーカートリツジを一度取り出し、セツトし直してください。 

/本機の電源を切りまず。 

ク前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けまず。 


























7. 清掃-調整 


3 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜 
きまず。 



4 金属製のレジストローラーの位置を目安に、水でめらし固く絞った布で 
レジストローラー周辺の紙粉を拭きとりまず。 



5 トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に押し込みまず。 
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レジスト□—ラー周辺を清掃する 


6 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げまず。 



7 前 カバーを 閉めまず。 



夕本機の電源を入れまず。 

〇補足 ) 

. トナーカートリッジを置くときは、机などの平らで突起物などのない場所を選んでくだ 

さし、。 

. トナーカートリッジは、斜めに立て掛けたり逆さまにしないでください。 





印刷濃度を調整ずる 

印刷濃度の調整方法について説明します。 

印刷面にかすれや巧れが出たときなどに印刷濃度を調整します。 

/操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



メニュー画面が表示されます。 


ク [▼] [▲] キーを押して[チョウセイ/カンリ]を表示させ、 [0 K ] キー 
を押しまず。 


くたュ-> 

チョウセイ/占ンリ 


調整/管理メニューが表示されます。 

ゴ [▼] [▲] キーを押して [1. ノウドチョウセイ]を表示させ、 [0 K ] キー 
を押しまず。 


くチョウセイ/ 7] ンリ> 

1.巧ドチョウセイ 

印刷濃度を調整する項目の選択画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを押して印刷濃度を調整ずる項目を表示させまず。 

cy ウドチがセイ> 

1.巧 K 1 


[ノウド 1] では、標準トレイが1段の機種をご使用の場合、または標準トレイが2 
段の機種で「厚紙2」を使用する場合に設定します。[ノウド 2] では、標準トレイ 
が2段の機種で「厚紙2」が外を使用する場合に設定します。 





巧刷濃度を調整する 


5 [0 K ] キーを押しまず。 

印刷濃度の設定画面が表示されます。 

<[▼][▲] キーを押して印刷濃度の調整値を現在の設定から変更しまず。 


<joy 


(-日 + 3 ) 

0 


印刷濃度は-6〜+3の10段階で調整できます。数値をプラス方向に増やすと濃くな 
り、マイナス方向に増やすと蓮くなります。 

7 に K ] キーを押しまず。 

設定が確定し、約2秒後に印刷濃度を調整する項目の選択画面に戻ります。 

夕[オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面に戻ります。 




7. 清掃-調整 


印刷位置を調整ずる 


印刷位置の調整方法について説明します。 

トレイごとの印刷位置を合わせるために印刷位置を調整することができます。縦横の方向 
は各トレイ共通です。通常は特に設定する必要はありませんが、オプションの500枚増設 
トレイユニットや両面印刷ユニットを取り付けたときに調整します。 

/操作 部の[メニュー]キーを押しまず。 



メニュー画面が表71^されます。 


ク [▼] [▲] キーを押して[チョウセイ/カンリ]を表示させ、 [ OK ] キー 
を押しまず。 


くにュー> 

チョウセイ/占ンリ 


調整/管理メニューが表示されます。 

•?[▼][▲] キーを押して [2 .インサツイチチョウセイ]を表示させ、 [ OK ] 
キーを押しまず。 


くチョウセイ/占ン於 
2.インサツイチチョウセイ 


印刷位置調整のメニューが表示されます。 





巧刷位置を調整する 


4 E 口刷位置を調整ずるための目安とずる調整シートを E 口刷しまず。 [1 .チョ 
ウセイシートインサツ]が表示されていることを確認して、 [0K] キー 
を押しまず。 


くむサツけ チョウセイ> 

1.チョウセわ-トインサツ 

トレイ選択画面が表示されます。 

ぶい] [▲] キーを押して調整ずるトレイを表示させ、 [0K] キーを押しまず。 

くチョウセわ-トインサツ> 

1.トレイ1 

「インサツチュウデス」のメッセージが表示され、調整シートが印刷されます。 

6 E 口刷した調整シートを確認して、実際に E 口刷位置を調整しまず。 



ここでの設定は調整シートの余白部分が等しくなるように調整します。 


7 [戻る]キーを押しまず。 

印刷位置調整のメニューに戻ります。 

<[▼][▲] キーを押して [2 .チョウセイジツコウ]を表示させ、に K] キー 
を押しまず。 

くインサツイチチョウセイ> 

2.チョウセイ/ブ〕ウ 


印刷位置調整の選択画面が表示されます。 







7. 清掃-調整 


タト] [▲] キーを押して調整ずるトレイを表示させ、 [0 K ] キーを押しまず。 

くチョウセイ y ブ〕ウ> 

1.ヨユ トレイ 1 


印刷位置の設定画面が表示されます。 

が [▼] [▲] キーを押して、数値（単位 mm ) を現在の設定から変更しまず。 

くヨ〕;トレイ1> 

(- 4.0 + 4 . 0 ) 0.0 


数値を大きくすると、印刷範囲を+方向にずらして印刷します。数値をルさくする 
と、印刷範囲を-方向にずらして印刷します。 



//に K ] キーを押しまず。 

設定が確定し、約2秒後に印刷位置調整の選択画面に戻ります。 

12 [戻る]キーを押しまず。 

印刷位置調整のメニューを表示させます。 

13 [▼] [▲] キーを押して [1 .チョウセイシートインサツ]を表示させ、 [ OK ] 
キーを押しまず。 

14 手順ぶを行い、調整した結果を確認しまず。 

15 [オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面に戻ります。 






用紙の反りを低減ずる 


用紙の反りを低減する 


印刷後の用紙の反りを低減する方法について説明します。 

/操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



メニュー画面が表されます。 


ク [▼] [▲] キーを押して[チョウセイ/カンリ]を表示させ、 [0 K ] キー 
を押しまず。 


くたュ-> 

チョウセイ/占ンリ 


調整/管理メニューが表示されます。 

•?[▼][▲] キーを押して [3 .カールテイゲン]を表示させ、 [0 K ] キーを 
押しまず。 


くチョウセイ/ 7] ンリ> 

3.占ール テれ y 

力ールイ6減のメニューが表示されます。 

タト] [▲] キーを押してカール低減を「ずる J 「しない J を選択しまず。 

くトルテイゲン> 

:+：シナイ 


5 [0 K ] キーを押しまず。 

設定が確定し、約2秒後に調整/管理メニューに戻ります。 

6 [オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面に戻ります。 






7. 清掃-調整 


〇補足 ） 

. 用紙の種類によっては、印字品質の低下を招く場合があります。 
.ファーストプリント/省エネ復帰時間が多少長くなります。 



8 -困ったときには 


困ったときの対処方法や思いどおりに印刷できないときの対処方法について説明します。 

操作部にメッセージが表示されたとき 


主なメッセージについて説明します。その他のメッセージが表示されたときは、メッセー 
ジにしたがって対処してください。 

か補足 ） 

-お使いの機種によっては、該当しないメッセージがあります。 

. 省エネモード中にエラーが発生した場合は、エラーメッセージは表示されません。 

-エラーメッセージが表示されたまま省エネモードに移行すると、エラーの対処を行って 
もメッセージは消えません。その場合は操作部のいずれかのボタンを押して、省エネモー 
ドを解除してください。 

• 「エラーコードが表示されるメッセージ」は、システム設定メニューの[エラーヒヨウジ 
セッテイ]を[スべテヒヨウジ]に設定すると、画面に表示されるようになります。 


状態表示メッセージ 

本機の状態を表示しているメッセージについて説明します。 



メッセージ 

状態 

イチジテイシチュウデス 

処理中のすべてのジョブが一時停止中です。 

インサツチュウデス 

印刷実行中です。 

インサツデキマス 

印刷可能な状態です。 

ウェイティング 

データ待ち状態です。 

オフライン 

印刷を実行するときは、[オンライン]キーを押して、オンライン状 
態にしてください。 

ォマチクダサイ 

準備中またはトナー補給中です。 

「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。 

ジョブリセットチュウ 

印刷ジョブをリセット中です。 

「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。 

セッテイヘンコウチュウ 

設定変更中です。 

へキサダンプ 

16進数でデータを印刷できるモードです。 

印刷終了後に電源を切り、再度電源を入れてください。 
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8. 困ったときには 


エラーコードが表示されないメッセージ 

エラーコードが表示されないメッセージについて説明します。 

♦エラーコードが表示されないメッセージ（アルフアベット順） 


メッセージ/ 

交互表示されるメッセージ 

原因 

対処方法-参照先 

DHCP ガセッテイサレテ 

ィマス 

アドレスヘンコウ八デキ 

7セン 

インターフェース設定メ 
ニューで [ DHCP ] 力く 

[ On ] に設定されている 
ため、 IPv 4 アドレス、サ 

ブネットマスク、ゲート 
ウェイアドレスを変更す 
ることができません。 

操作部で DHCP を toff ] に設定してく 
ださい。詳しくは、『ソフトウェアガイ 
ド』「インターフェース設定メニュー」 

を参照してください。 

Gate セツゾクエラー 

RCG (Remote 
Communication Gate ) と 
通信できません。 

管理者に連絡してください。 

HDD エラー 

拡張 HDD に異常が発生し 

ました。 

拡張 HDD をセットし直してください。 
それでも同じメッセージが表示される 
ときは、サービス実施店に連絡してくだ 
さい。 

拡張 HDD の取り付けについては、 R 37 
「拡張 H D D を取り付ける」を参照してく 
ださい。 

P 二 XX 1 二 XXXXXXXX 

デンゲンサイトウニユウ 

コントローラー部に異常 
が発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときは、サービス 
実施店に連絡してください。その際、エ 
ラーコード（左記の「 XXX 」部分）も連 
絡してください。 

SD ニンシヨウシッパイ 

拡張エミュレーシヨン 
カードもしくは暗号化 
カードの認証に失敗しま 
した。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス 
実施店に連絡してください。 

PDF ファイルエラー 

構文エラーなどが発生し 
ました。 

印刷しようとしている PDF ファイルが 
正しいかどうか確認してください。 

SD カードミセット 

セキュリティーカード 
( SD 力ード）がスロットか 
ら抜けています。 

本機の管理者に連絡してください。 

SD ニンシヨウシッパイ 

拡張エミュレーシヨン 
カードもしくは暗号化 
カードの認証に失敗しま 
した。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス 
実施店に連絡してください。 





操作部にメッセージが表示されたとき 


メッセージ/ 

交互表示されるメッセージ 

原因 

対処方法-参照先 

SSID 八 

ニユウリヨクサレテイマセン 

インターフェース設定メ 
ニューで SSID が入力され 

ていません。 

操作部で SSID を入力してください。詳 
しくは、 P 72 「拡張無線 LAN を使用す 
る」を参照してください。 

US 目エラー 

USB インターフェースに 

異常が発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
同じメッセージが表示されるときは、 
サービス実施店に連絡してください。 


♦ エラーコードが表示されないメツセージ （50 音順) 

ア行 


メッセージ/ 

交互表示されるメッセージ 

原因 

対処方法-参照先 

アドホックモードデ八 
デンパソクテイデキマセン 

インターフェース設定メ 
ニューの通信モードで、 
[アドホック]または 
[802.11 アドホック]が設 
定されている状態で、電波 
状態を確認しました。 

電波状態を測定するには、通信モードで 
[インフラストラクチヤー]に設定され 
ている必要があります。詳しくは、 P 72 
「拡張無線 LAN を使用する」を参照して 
ください。 

イーサネットエラー 

イーサネットボードに異 
常が発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも同 
じメッセージが表示されるときは、サー 
ビス実施店に連絡してください。 

インサツデキマセン 

印刷不許可のファイルを 
印刷しようとしています。 

印刷不許可の設定を解除して印刷して 
ください。 

インストールフカカード 

セキュリティーカードカ《、 
他の機器にインストール 
済みで、ライセンスがない 
(利用できない）ものが装 
着されています。 

機器の管理者に連絡してください。 

オプション RAM エラー 

SDRAM モジュールに異常 

が発生しました。 

SDRAM モジュールを交換してください。 
SDRAM モジュールの交換については、 
R 39「 SDRAM モジュールを取り付ける」 
を参照してください。 
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8. 困ったときには 


力行 


カートリッジコウカン 

トナーカートリッジが寿 
命になりました。 

印刷面にかすれ、スジ、ミちれが出たとき 
は，新しいトナーカートリッジに交換し 
てください。詳しくは、 R 125 「トナー 
力ー トリ ッジを交換する」 を参照してく 
ださい。 

カートリッジヨウイ 

トナーカートリッジの寿 
命に近づいています。 

新しいトナーカートリッジを用意して 
ください。 

カートリッジヲコウカン 
シテクダサイ 

トナーカートリッジは使 
用できません。 

新しいトナーカートリッジに交換して 
くださし、。詳しくは、 R 125 「トナーカー 
トリ ッジを交換する」 を参照してくださ 
い。 

カートリッジヲ 
セットシテクダサイ 

トナーカートリッジが 
セットされていません。ま 
たは、正しくセットされて 
いません。 

トナーカートリッジを正しくセットし 
てください。 

カイテンシヨリジッコウ 

RPCS プリンタードライ 

バーで回転処理の設定に 
問題があります。 

プリンタードライバーの設定が正しい 
かどうか確認してください。 

キュウシトレイ片エラー 

表示されたトレイ 
片 （1 〜 4) に異常が発生し 

ました。 

電源を入れ直してください。それでも 
同じメッセージが表示されるときは、 

サービス実施店に連絡してください。 

キョウセイインサツマタ八 
ジョブリセットシテクダ 
サイ/ 

(用紙サイズ） 

(用紙種類） 

自動選択の対象となる卜 
レイ# (1 〜 4) に、プリン 

タードライバーや操作部 
で指定した用紙サイズ、 
用紙種類と一致するトレ 
イがありません。 

任意のトレイを選び、指定した用紙を 
セットします。操作部または用紙サイ 
ズダイヤルで用紙サイズ、用紙種類を 
合わせます。 

給紙トレイを変更して印刷する場合は 
[強制排紙]キーを、送信データを取り 
消すときは[ジョブリセット]キーを 
押してください。 

ケタスウガタダシクアリ 

7セン 

(10 マタ八26ケタ） 

インターフ： L - ス設定で 
入力された WEP キーが正 

しくありません。 

WEP キーを正しく入力してください。 
詳しくは、 P 76「 WEP キーを設定する」 
を参照してください。 













操作部にメツセージが表示されたとき 


サ行 


サービスコール EC 
デンゲンサイトウニユウ/ 

ナオラナイバアイ八 
レンラクシテクダサイ 

本機の内部で通信エラー 
が発生しています。 

電源を入れ直してください。それでも同 
じメッセージが表示されるときは、サー 
ビス実施店に連絡してください。 

サービスコール XXX-X 
デンゲンサイトウニユウ/ 

ナオラナイバアイ八 
レンラクシテクダサイ 

故障しています。 

電源を入れ直してください。それでも同 
じメッセージが表示されるときは、サー 
ビス実施店に連絡してください。その 
際、エラーコード（左記の 「 XXX - X 」 部 
分）も連絡してください。 


夕行 


テイキメンテナンスジキ 

定期交換部品の交換時期 
になりました。 

定期交換部品キット（フリクションパッ 
ド、給紙コロ、転写ローラー、定着ユ 
ニット）の交換時期です。サービス実施 
店に連絡してください。 

テイチヤクユニツトガア 
リマセン 

タダシクセツトシテクダ 
サイ 

定着ユニットがセットさ 
れていないか、正しくセツ 
卜されていません。 

サービス実施店に連絡してください。 

ドウサチユウ八センタク 
デキマセン 

プリンターの動作中に補 
正メニューを選択しよう 
としています。 

プリンターの動作中は補正メニューを 
選択できません。待機中に行ってくださ 
い。 

トレイ社ニヨウシヲホ 

キュウ 

(マタ八キヨウセイイン 
サツ）/ 

(用紙サイズ） 

(用紙種類） 

表示されたトレイ 
片 （1 〜4、テサシ）に用紙が 
ありません。 

表示された給紙トレイに用紙を補給し 
てください。給紙トレイを変更して印刷 
する場合は[強制排紙]キーを、送信 
データを取り消すときは[ジョブリセッ 
卜]キーを押してください。 

トレイ社ノ サイズヲへ 
ンコウ 

(マタ八キヨウセイイン 
サツ）/ 

(用紙サイズ） 

(用紙種類） 

表示されたトレイ 
片 （1 〜4、テサシ）の用紙サ 
イズが、プリンタードライ 
バーや操作部で指定した 
サイズと異なります。 

表示されたトレイに必要なサイズの用 
紙をセットした上で、操作部または用紙 
サイズダイヤルで用紙サイズを設定し 
直してください。その後、印刷が始まり 
ます。 

給紙トレイを変更して印刷する場合は 
[強制排紙]キーを、送信データを取り 
消すときは[ジョブリセット]キーを押 
してください。 
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8. 困ったときには 


トレイ社ノ セツテイヲ 
ヘンコウ 

(マタ八キヨウセイイン 
サッ）/ 

(用紙サイズ） 

(用紙種類） 

表示されたトレイ 
片 （1 〜4、テサシ）の用紙の 
サイズまたは種類が、プリ 
ンタードライバーや操作 
部で指定した用紙のサイ 
ズまたは種類と異なりま 
す。 

表示されたトレイに必要なサイズと種 
類の用紙をセットした上で、操作部また 
は用紙サイズダイヤルで用紙サイズま 
たは用紙種類を設定し直してください。 
その後、印刷が始まります。 

給紙トレイを変更して印刷する場合は 
[強制排紙]キーを、送信データを取り 
消すときは[ジョブリセット]キーを押 
してください。 

トレイ片八 

リヨウメンインサツデキ 
7セン 

両面禁止の設定をしてい 
るトレイを指定して両面 
印刷の指示をしています。 

両面禁止を解除してください。または、 
トレイを選択して、強制印刷を行うか 
ジョブリセットを行ってください。 

トレイ#ヲ 

タダシクセット （ マタ八 
キヨウセイインサツ） 

表示されたトレイ 
社 （1 〜4、テサシ）が正しく 

セツトされていないか、あ 
りません。 

表示された給紙トレイを 
正しくセツトしてくださ 
い。 

給紙トレイを変更して印刷する場合は 
[強制排紙]キーを、送信データを取り 
消すときは[ジョブリセット]キーを押 
してください。 


八行 


パスワードガ 
タダシクアリマセン 

機密印刷のパスワード設 
定が正しくありません。 

パスワードを確認してください。 

パスワードフイツチ 

暗号化された PDF フアイ 
ルのパスワードが一致し 
ていません。 

正しいパスワードを入力してください。 

八ツチュウシツパイ 

消耗品の自動発をに失敗 
しました。 

電源を入れ直してください。それでも同 
じメッセージが表示されるときは、サー 
ビス実施店に連絡してください。 

パラレルエラー 

パラレルインターフエー 
スに異常が発生しました。 

電源を入れ直してください。また、適切 
なインターフ卫ースケーブルを使用し 
ていることを確認してください。それで 
も同じメッセージが表示されるときは、 
サービス実施店に連絡してください。 

ヒジュンセイトナー 

リコー純正品が外の卜 
ナーカートリッジがセッ 
卜されました。 

リコー純正品のトナーカートリッジに 
交換してください。 

ファイルシステムエラー 

PDF ダイレクト印刷用の 
領域を確保できません。 

システム設定メニューの [ RAM デイス 

ク]の設定値を増やすか、不要なファイ 
ルを削除してください。または拡張 
HDD 、 SDRAM モジュールを増設してく 
ださい。詳しくは、 P 37 「拡張 HDD を 
取り付ける」、 R 39「 SDRAM モジュール 
を取り付ける」を参照してください。 
















操作部にメッセージが表示されたとき 


ファイルシステムフル 

PDF ダイレクト印刷用の 
領域が不足しているため、 
PDF ダイレクト印刷を実 
行できません。 

システム設定メニューの [ RAM デイス 

ク]の設定値を増やすか、不要なファイ 
ルを削除してください。または拡張 
HDDs SDRAM モジュールを増設してく 
ださい。詳しくは、 P 37 「拡張 HDD を 
取り付ける」、 P 39「 SDRAM モジュール 
を取り付ける」を参照してください。 

フウトウレバーカクニン 

封筒レバーの位置が封筒 
使用時の位置にあります。 

封筒に印刷を行う場合が外は、封筒レ 
パ'—を通常の位置に戻してください。詳 
しくは、 R 177 「封筒レバーの操作」を 
参照してください。 

プリンタフォントエラー 

プリンターのフォント 
ファイルに異常が発生し 
ました。 

電源を入れ直してください。それでも同 
じメッセージが表示されるときは、サー 
ビス実施店に連絡してください。 

プロキシカクニン 

Proxy が設定されていませ 
ん。 Proxy のアドレスまた 
はポート番号が間違って 
います。 

Proxy のアドレスまたはポート番号を正 
しく設定し、電源を入れ直してくださ 
し、。それでも同じメッセージが表示され 
るときは、サービス実施店に連絡してく 
ださい。 

プロキシセツテイエラー 

プロキシユーザー名もし 
くはパスワードが間違っ 
ています。 

プロキシューザー名もしくはパスワー 
ドを正しく設定してください。 

プログラム八 

トウロクサレテイマセン 

プログラムが登録されて 
いない状態で、内容印刷を 
実行しようとしています。 

管理者に確認してください。 

ブンシヨガアリマセン 

試し印刷または機密印刷 
の対象となるファイルが 
ありません。 

試し印刷または機密印刷の対象となる 
ファイルを確認してください。 
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8. 困ったときには 


マ行 


ムセンカードエラー 

拡張無線 LAN 力ードに異 
常が発生しました。 

. 拡張無線 LAN カードをセットし直し 
てください。詳しくは、 P 47 「拡張無 
線 LAN ボードを取り付ける」を参照 
してください。 

-電源を入れ直してください。それでも 
同じメッセージが表示されるときは、 
サービス実施店に連絡してください。 

ムセンボードエラー 

拡張無線 LAN ボードに異 
常が発生しました。 

-拡張無線 LAN カードをセットし直し 
てください。詳しくは、 P 47 「拡張無 
線 LAN ボードを取り付ける」を参照 
してください。 

-電源を入れ直してください。それでも 
同じメッセージが表示されるときは、 
サービス実施店に連絡してください。 

メニュープロテクトサレ 

テイマス 

セツテイヘンコウ八デ 
キマセン 

メニュープロテクトされ 
ているメニューに入ろう 
としました。 

管理者に確認してください。 


ヤ行 


ヨウシガアリマセン 

指定したトレイに用紙が 
セツトされていません。 

指定したトレイに用紙をセットしてく 
ださい。詳しくは、 P 105 「用紙をセッ 
卜する」を参照してください。 

ヨウシサイズガチガイマス 
キョウセイ八イシキー 
/ (用紙サイズ） 

(用紙種類） 

3ウシヲセットシナオシテ 

0 K キーヲオシテクダサイ 
/ (用紙サイズ） 

(用紙種類） 

用紙サイズダイヤルの設 
定と実際に通紙した用紙 
サイズが一致していませ 
ん。（給紙方向の長さに 
+50 mm が上の差がある場 
合、エラーの発生した紙の 
排紙後に表示されます。） 

エラーと表示された給紙トレイの給紙 
サイズと用紙サイズダイヤルの設定が 
-致するように合わせてください。 

その後、にのキーを押すと、印刷が始 

まります。 

ヨウシミスフイード 
キュウシトレイ 
/キュウシトレイヲヒキダ 

シテ 

ヨウシヲトリノゾイテク 
ダサイ 

本体の給紙部で紙づまり、 
または用紙の不送りが発 
生しました。 

本体給紙トレイを引き出して用紙を取 
り除いた後、前カバーを開閉してくださ 
い0 

ヨウシミスフイード 
ホンタイナイブ 
/マエカバーヲアケテ 

ヨウシヲトリノゾイテク 
ダサイ 

本体の内部、または手差し 
トレイ（マルチ）で紙づま 
りが発生しました。 

前カバーを開けてトナーカートリッジ 
をいったん取りだし、用紙を取り除いて 
ください。または、手差しトレイ（マル 
チ）にセットしてある用紙を一度取り除 
いて、手差しトレイ（マルチ）を閉めて 
から前カバーを開閉させてください。 





操作部にメッセージが表示されたとき 


ヨウシミスフイード 
ホンタイ八イシグチ 
/八イシグチカバーヲアケテ 
ヨウシヲトリノゾイテク 
ダサイ 

本体の排紙部で紙づまり 
が発生しました。 

排紙ロカバーを開けて、用紙を取り除い 
てください。 

ヨウシミスフイード 
リョウメンユニット（ウシ □) 
/リョウメンユニットカ 

バーヲアケテ 

ヨウシヲトリノゾイテク 

ダサイ 

両面印刷ユニットで紙づ 
まりが発生しました。 

両面印刷ユニットのカバーを開けて用 
紙を取り除いてください。 


エフーコー ドが表 7 F される メツセー シ 

エラーコードが表示されるメツセージについて説明します。 


エラーメッセージ 

原因 

対処方法 

84 :ワークエラー 

イメージを処理するため 
のメモリー領域がありま 
せん。 

SDRAM モジュールを増設するか、送信 
データをルさくしてください 。 SDRAM 
モジュールの増設については、 R 39 
「 SDRAM モジュールを取り付ける」を参 
照してください。 

85 :グラフィック 

印刷条件の「グラフィッ 
クス」力《 「 RPGL 」 になつ 
ているが、 RP - GL /2 用の拡 

張エミュレーシヨンモ 
ジュールがセットされて 
いません。 

グラフィックスを RP - GL のオプショング 

ラフィックスで印刷したいときは、 RP - 
GL /2 用の拡張エミュレーションモ 
ジュールを正しくセットしてください。 
RP - GL /2 用の拡張エミュレーションモ 
ジュールがない場合は印刷条件の「グラ 
フィックス」を「簡易グラフィックス」 

に設定してください 

86 :パラメーター 

RPCS プリンタードライ 

ノ く 一で 文法エラーが発生 
しまし/ し0 

プリンタードライバーが本機と整合して 
いない可能性があります。プリンターの 
機種や、選択しているエミュレーション 
に合ったプリンタードライバーをお使い 
ください。 

パソコンとプリンターの間で何か障害が 
発生している可能性があります。正しく 
接続されているか確認してください。 

87 : メモリーオーバー 

印刷する用紙サイズのた 
めのメモリー領域があり 
ません。 

SDRAM モジュールを増設するか、ルさ 
いサイズの用紙サイズを指定してくださ 
し、。 SDRAM モジュールの増設について 
は、 P 39「 SDRAM モジュールを取り付 
ける」を参照してください。 








8. 困ったときには 


エラーメッセージ 

原因 

対処方法 

89 : メモリースイッチ 

印刷条件の設定値が不適 
当です。 

印刷条件の「国別指定」の設定値、また 
はその他の設定値を、設定範囲に収まる 
値に設定し直してください。 

90 : メディアフル 

拡張 HDD の容量が不足し 
ています。 

拡張 HDD に登録されている不要なデー 
夕を削除してください。 

92 : メモリーオーバー 

イメージ/フォームオー 
バーレイのためのメモ 
リー領域がありません。 

SDRAM モジュールを増設するか、送信 
データを減らしてください。 SDRAM モ 
ジュールの増設については、 P 39 
「 SDRAM モジュールを取り付ける」を参 
照してください。 

93 : メモリーオーバー 

外字またはフォントなど 
を登録するメモリー領域 
が足りません。 

SDRAM モジュールを増設するか、送信 
データを減らしてください。 SDRAM モ 
ジュールの増設については、 P 39 
「 SDRAM モジュールを取り付ける」を参 
照してください。 

94 :ダウンロード 

フォントのダウンロード 
データに誤りがありまし 
た。 

フォントセツトダウンロードのパラメー 
夕一を修正してください。 

95 :フォントエラー 

指定されたフォントが 
フォントテーブルにあり 
ません。 

文字コードを正しく設定してください。 

96 :モジセットエラー 

を在しない文字の印字要 
求がありました。 

文字コードを正しくセットしてくださ 
い。 

96:セレクトエラー 

指定されたフォントを選 
択できませんでした。 

存在するフォントを選択するようにパラ 
メーターを修正してください。 

97 :アロケーション 

フォントを登録する領域 
がありません。 

SDRAM モジュールを増設してください。 
詳しくは、 P 39「 SDRAM モジュールを 
取り付ける」を参照してください。 

98 :アクセスエラー 

拡張 HDD に正常にアクセ 
スできません。 

拡張 HDD を正しく取り付けてください。 
詳しくは、 P 37 「拡張 HDD を取り付け 
る」を参照してください。 

99:ワーニング 

RTIFF データの処理中に警 
告レベルのエラーが発生 
しまし/し 0 

RTIFF については，使用説明書 『 RTIFF 編』 
を参照してください。 

99:データエラー 

RTIFF データの処理中に警 
告レベルのエラーが発生 
しまし/ し0 

RTIFF については，使用説明書 『 RTIFF 編』 
を参照してください。 

A 3 :才ーバーフロー 

受信バッファが才ーバー 
フローしました。 

プリンターの受信バッファを多く設定し 
てください。 

A 4 :ソートォーバー 

ソートできる枚数をオー 
バーしています。 

ソート枚数を適切な数値にしてください。 




操作部にメッセージが表示されたとき 


ェラーメッセージ 

原因 

対処方法 

A6 :ぺージフル 

印刷中に画像メモリーが 
不足しました。 

SDRAM モジュールを増設するか、送信 
データをルさくしてください。 SDRAM 
モジュールの増設については、 P39 
「SDRAM モジュールを取り付ける」を参 
照してください。 

A7 :ドローェラー 

イメージ描画中にワーク 
エリアが才ーバーフロー 
したために、 描画するこ 
とができません。 

SDRAM モジュールを増設してください。 
詳しくは、 P39「SDRAM モジュールを 
取り付ける」を参照してください。 

A8 :ライブラリー 

ライブラリー描画中にェ 
ラーが発生しました。 

SDRAM モジュールを増設してください。 
詳しくは、 P39「SDRAM モジュールを 
取り付ける」を参照してください。 

A9 :ぺージェラー 

-時蓄積文章、保を文章 
でぺージオーバーが起こ 
りました。 

印刷するページ数を減らしてください。 

AA :ブンシヨスウ 

-時蓄積文章、保存文章 
で文書数がオーバーしま 
した。 

登録されている文書を削除してくださ 
い。 

A 目： HDD フル 

-時蓄積文章、保を文章 
で拡張 HDD がオーバーフ 

ローしました。 

登録されている文書を削除するか、一時 
蓄積文章、保存文章のデータのサイズを 
ルさくしてください。 

k じ.' HDD フル 

拡張 HDD のフォーム、 

フォント用領域でオー 
バーフローしました。 

不要なフォームまたはフォントを削除し 
てください。 

AD :チクセキェラー 

拡張 HDD が装着されてい 
ない状態で、機密印刷の 
指示が出されました。 

機密印刷を実行するときは、本機に拡張 
HDD を装着してください。詳しくは、 

R37 「拡張 HDD を取り付ける」を参照 
してください。 

AE :ページスウ 

イメー ジオーバーレイの 
フォーム登録でページ 
オーバーが発生しました。 

イメージオーバーレイの登録ぺージ数を 
減らすか登録されているイメー ジオー 
バーレイファイルを削除してください。 

AF :トウロクスウェラー 

イメー ジオーバーレイの 
フォーム登録で登録数 
オーバーが発生しました。 

登録されているイメー ジオーバーレイ 
ファイルを削除してください。 

AG : HDD フル 

イメー ジオーバーレイの 
フォーム登録で HDD 才一 

バーフローが発生しまし 
た。 

登録されているイメー ジオーバーレイ 
ファイルを削除するか、登録データサイ 
ズをルさくしてください。 

AH :トウロクェラー 

イメー ジオーバーレイの 
フォーム登録で登録済み 
のフォーム番号に登録し 
ようとした。 

イメー ジオーバーレイのフォーム登録の 
場合はフォーム番号を変えるか登録済み 
のフォームを削除してから登録してくだ 
さい。 
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8. 困ったときには 


エラーメッセージ 

原因 

対処方法 

AI: サイズエラー 

給紙できないサイズの印 
刷が指定されたため、オー 
トジョブリセットが実行 
されました。 

給紙できる用紙サイズで印刷を行ってく 
ださい。 

BA :リヨウセイゲン 

利用者制限により印刷 
ジョブがキャンセルされ 
ました。 

ユーザーコードの許可条件を確認してく 
ださい。 

BC :ソートエラー 

ソートが解除されました。 

SDRAM モジュール、または拡張 HDD を 
増設してくださし、。詳しくは、 P39 
「SDRAM モジュールを取り付ける」、 P37 
「拡張 HDD を取り付ける」を参照してく 
ださい。 

目 F :リヨウメンエラー 

メモリー不足のため、ま 
たは両面印刷できない用 
紙サイズが指定されたた 
め、両面印刷の指定が解 
除されました。 

SDRAM モジュールを増設するか、送信 
データを減らしてください。 SDRAM モ 
ジュールの増設については、 P39 
「SDRAM モジュールを取り付ける」を参 
照してください。 

用紙については、 P95 「用紙の種類ごと 
のを意」を参照してください。 

目1:カミシュメイエラー 

指定された紙種名称が本 
機内に設定されていませ 
ん。 

最新の紙種設定情報を本機から取得し直 
してください。 

C1 :コマンドエラー 

無効なコマンドを受信し 
ました。 

次のいずれかを行ってください。 

• 0E、IN コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを印刷する。 

C2 :パラメータースウ 

パラメーターの数が不適 
当です。 

次のいずれかを行ってください。 

• 0E、IN コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを印刷する。 

C3 :パラメータ八ンイ 

パラメーターの範囲が不 
適当です。 

次のいずれかを行ってください。 

• 0E、IN コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを印刷する。 

C6 :ポジション 

印刷位置が不適当です。 

次のいずれかを行ってください。 

• 0E、IN コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを印刷する。 

C7 :ポリゴン 

ポリゴンバッファが不足 
しています。 

次のいずれかを行ってください。 

• 0E、IN コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを印刷する。 




操作部にメッセージが表示されたとき 


エラーメッセージ 

原因 

対処方法 

C8: フォントキャッシュ 

フォントダウンロード用 
バッファサイズが不足し 
ています。 

システム設定の「優先メモリー」を「ユー 
ザーメモリー」に変更するか、 SDRAM モ 
ジュールを増設してくださし、。 SDRAM モ 
ジュールの増設については、 P39 
「SDRAM モジュールを取り付ける」を参 
照してください。 

C9 :パターンエラー 

画像のテスクチャパター 
ン用バッファサイズが不 
足しています。 

システム設定の「優先メモリー」を「ユー 
ザーメモリー」に変更するか、 SDRAM モ 
ジュールを増設してくださし、。 SDRAM モ 
ジュールの増設については、 P39 
「SDRAM モジュールを取り付ける」を参 
照してください。 

CA: 八ンテイエラー 

原稿サイズ判定用バッ 
ファが才ーパ'—フローし、 
後続データ中に、ォーバー 
フローまでに判定した原 
稿サイズを超える領域の 
描画があります。 

システム設定の「優先メモリー」を「ユー 
ザーメモリー」に変更するか、 SDRAM モ 
ジュールを増設してくださし、。 SDRAM モ 
ジュールの増設については、 P39 
「SDRAM モジュールを取り付ける」を参 
照してください。 

DO :ォウトウエラー 

応答コマンド実行中に、次 
の応答コマンドの実行要 
求がありました。 

次のいずれかを行ってください。 

.ESC.E コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを印刷する。 

D1 :コマンドエラー 

無効なデバイスコント 
ロールコマンドを受信し 
ました。 

次のいずれかを行ってください。 

- ESC.E コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを印刷する。 

D2 :ムコウパラメータ 

デバイスコントロールコ 
マンドのパラメーターの 
中に無効な1バイトを受信 
しました。 

次のいずれかを行ってください。 

- ESC.E コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを印刷する。 

D3 :パラメータ八ンイ 

デバイスコントロールコ 
マンドのパラメーターが 
有効範囲を超えています。 

次のいずれかを行ってください。 

- ESC.E コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを印刷する。 

D4 :パラメータースウ 

デバイスコントロールコ 
マンドのパラメーター数 
が不適当です。 

次のいずれかを行ってください。 

- ESC.E コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを印刷する。 

DC :フォントセレクト 

指定したフォントをセレ 
クトできません。 

次のいずれかを行ってください。 

• OE、IN コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを印刷する。 

DD :フォントエラー 

指定したフォントがフォ 
ントテーブルにありませ 
ん。 

次のいずれかを行ってください。 

• OE、IN コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを印刷する。 
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エラーメッセージ 

原因 

対処方法 

DE :パラメータ八ンイ 

文字サイズが不適当です。 

次のいずれかを行ってください。 

• 0E、IN コマンドを実行する。 

-印刷条件リストを印刷する。 

DF :ワークメモリ 

シェーディング実行のた 
めの領域が不足していま 
す。 

データの量を減らしてください。 

P1 :コマンドエラー 

RPCS のコマンドエラーが 

発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも同 
じメッセージが表示されるときは、次の 
いずれかを確認してください。 

-ホストとプリンターの間で正常に通信 
ができるか。 

. 機種に合ったプリンタードライバーを 
使用しているか。 

-プリンタードライバーのメモリーを正 
しく設定しているか。 

P2 : メモリーエラー 

メモリー取得エラーが発 
生しました。 

SDRAM モジュールを増設してください。 
詳しくは、 P39「SDRAM モジュールを 
取り付ける」を参照してください。 

P3 : メモリーエラー 

メモリー取得エラーが発 
生しました。 

電源を入れ直してください。それでも同 
じメッセージが表示されるときは、 

SDRAM モジュールを交換してください。 
詳しくは、 P39「SDRAM モジュールを 
取り付ける」を参照してください。 

P4 :ソウシンチュウシ 

プリンタードライバーか 
ら、データ送信中断コマ 
ンドを受信しました。 

ホストが正しく動作しているか確認して 
ください。 

P5 :ジュシンチュウシ 

データの受信が中断しま 
した。 

データを再送してください。 




ブザー音が鳴ったとき 


ブザー音が鳴ったとき 


本機は、機器の状況をブザー音でお知らせします。それぞれのブザー音について説明しま 
す。 


ブザー 音の パターン 

意味 

状態 

‘‘ レ\、/ ’’ 

入力確認音 

操作部で正常なキー操作をしたときに 
鳴ります。（ブザー音） 

‘‘レ。ツレ。—’’ 

入力無効音 

操作部で無効なキー操作をしたときに 
鳴ります。（ブザー音） 

。 ピーピーピーピーピー" 

"ピ—レ。—ピ—ピ—レ 。— " 

"ピ—レ。—ピ—ピ—レ 。— " 

"ピ—レ。—ピ—ピ—レ。— " 

弱を意音 

(同じパターンを4回繰り返 
します） 

用紙切れなどで、プリントジョブが完 
了できないときに鳴ります。（ブザー 
音） 

"ピッピッピッピッピッ" 

"ピッピッピッピッピッ" 

- ピッピッピッピッピッ" 

‘‘ピッピッピッピッピッ" 

‘‘ピッピッピッピッピッ" 

強を意音 

(同じパターンを5回繰り返 
します） 

紙づまりやトナー補給など、お客様に 
よる対処が必要となった場合にこの音 
が鳴ります。（ブザー音） 

"ピ—レ 。— " 

準備完了音 

電源を入れ、使用可能な状態になった 
ことをお知らせします。（ウォームアツ 
プ通知音） 


Q 補足 ) 

. 鳴動中のブザー音を止めることはできません。このため紙づまりやトナー補給の際に、前 
カバーなどの開閉を続けて行うと、本機が正常な状態に戻っていてもブザー音が鳴り続 
けることがあります。 

.ブザー音を鳴らすか鳴らさないかの設定について、『ソフトウェアガイド』「調整/管理 
^ニュ ー 」を参照してください。 

0参照 J 

•『ソフトウェアガイド』「調整/管理メニュー」 
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印刷がはじまらないとき 


パソコンから印刷を実行しても、印刷が開始されないときの対処方法に関する説明です。 


確認ずること 

原因-対処方法-参照先 

電源が入っていますか？ 

電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていることを確認 
した後、電源スイッチを 「IOn」 側にしてください。 

オンラインランプが点灯してい 
ますか？ 

[オンライン]キーを押して、オンラインランプを点灯させてく 
ださい。 

アラームランプは点灯していま 
せんか？ 

点灯しているときは、操作部のメッセージを確認して、エラー 
の対処をしてください。 

詳しくは、 R161 「エラーコードが表示されるメッセージ」を参 
照してください。 

用紙はセツトされていますか？ 

給紙トレイや手差しトレイ（マルチ）、増設トレイユニットに用 
紙をセットしてください。 

詳しくは、 R105 「用紙をセットする」を参照してください。 

テスト印刷ができますか？ 

テスト印刷ができない場合は、本機が故障している可能性があ 
ります。サービス実施店に相談してください。 

テスト印刷の方法については、『かんたんセットアップ』「テス 
卜印刷をする」を参照してください。 

インターフ卫ースケーブルがき 
ちんと接続されていますか？ 

インターフェースケーブルがパソコン、プリンターにしっかり 
と接続されていることを確認します。コネクターに金具が付い 
ているときは、金具を使用して固定します。 

インターフェースケーブルは適 
切なものを使用していますか？ 

使用するインターフェースケーブルは使用するパソコンの機種 
によって異なります。適切なインターフェースケーブルを使用 
してください。断線が考えられるときは、ほかのケーブルを接 
続して確認してください。 

P 203「関連商品一覧」を参照してください。 

印刷実行後、データインランプ 
が点滅*点灯しますか？ 

印刷を実行してもデータインランプが点滅•点灯しないときは、 
プリンターにデータが届いていません。 

-パソコンとケーブルで接続しているとき 
印刷ポートの設定が適切かどうかを確認してください。印刷 
ポートの確認方法は次ページを参照してください。 

-パソコンとネットワークで接続しているとき 
ネットワークの管理者に相談してください。 

拡張無線 LAN ボードを使用し 
ている場合、電波状態は良好で 
すか？ 

♦ アドホックモードまたは802.11アドホックモード 

電波の通る場所へ移動するか、障害物を取り除いてください。 

♦ インフラストラクチャーモード 

操作部の[調整/管理]メニューから、電波状態を確認してく 
ださし^。電波状態が悪い場合は、電波の通る場所へ移動するか、 
障害物を取り除いてください。 


それでも印刷がはじまらないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施 
店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。 





印刷がはじまらないとき 


パソコンとケーブルで直接接続しているとき 

データインランプが点滅.点灯しないときの、印刷ポートの確認方法はが下のとおりです。 
印刷ポートの設定が適切かどうか確認してください。 

•パラレルインターフエースで接続しているときは、 LPT 1 または LPT 2 に設定します。 

• US 目インターフエースで接続しているときは 、 USBOO ( n ) に設定します。 

《 （ n ) はプリンターの接続台数によって異なります。 

■Windows 95/98/Me の場合 

/ [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]を 
クリックしまず。 

ク本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの 
[プロパティ]をクリックしまず。 

3 [詳細]タブをクリックしまず。 

夕[£口刷先のポート]ボックスで正しいポートを選択しまず。 

■Windows 2000の場合 

/ [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]を 
クリックしまず。 

ク本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの 
[プ□パティ]をクリックしまず。 

3 [ポート]タブをクリックしまず。 

4 [ E 口刷ずるポート]ボックスで正しいポートを選択しまず。 

■Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 の場合 

/ [スタート]ボタンから[プリンタと FAX] フォルダを表示させまず。 

ク本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの 
[プロパティ]をクリックしまず。 

3 [ポート]タブをクリックしまず。 

4 [ E 口刷ずるポート]ボックスで正しいポートを選択しまず。 
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■Windows NT 4.0 の場合 

/ [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]を 
クリックしまず。 

ク本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの 
[プロパティ]をクリックしまず。 

3 [ポート]タブをクリックしまず。 

夕 [ E 口刷ずるポート]ボックスで正しいポートを選択しまず。 

■Windows Vista の場合 

/ [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックし 
まず。 

ク[プリンタ]をクリックしまず。 

3 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[プリンタのプロパティの 
設定]をクリックしまず。 

4 [ポート]タブをクリックしまず。 

5 [ E 口刷ずるポート]ボックスで正しいポートを選択しまず。 



思いどおりに巧刷できないとき 


思いどおりに印刷できないとき 


パソコンから印刷を実行しても、思いどおりに印刷できないときの対処方法に関する説明 
です。 


きれいに印刷できないとき 


状態 

原因-対処方法-参照先 

用紙の印刷面にミちれが出る 

印刷濃度を下げて印刷してみてください。印刷濃度を調整する 
ときは、操作部の[メニュー]キーを押し、[チョウセイ/カン 
リ]メニューから[ノウドチョウセイ]を選択します。 

詳しくは、 R146 「印刷濃度を調整する」を参照してください。 

用紙の印刷面にミちれが出る 

用紙が反ったり、曲がったりしていませんか？ 

用紙が反っていたり、曲がっていたりすると、ミちれの原因になり 
ます。特にはがきは反りが発生しやすいので、セットする前に必 
ず直してください。詳しくは、 P94 「用紙に関するを意」を参照 
してください。 

用紙の印刷面にミちれが出る 

用紙の表/裏を逆にして、トレイにセットしてみてください。 

用紙の印刷面にちれが出る 

トナーシールを引き抜いた後でトナーカートリッジに振動を与 
えると、印刷面にミちれが出たり、トナーこぼれや故障の原因にな 
ります。誤ってトナーカートリッジを振ってしまったときは、印 
刷面にミちれが出なくなるまで （50 枚程度）印刷を繰り返してくだ 
さい。 

用紙の裏面がちれる 

セットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていない可能性が 
あります。セットした用紙サイズと方向の組み合わせに用紙サ 
イズダイヤルを合わせてください。詳しくは、 R105 「給紙トレ 
イ（標準)、500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユ 
ニット（オプション）に用紙をセットする」を参照してくださ 
い0 

手差しトレイ（マルチ）にセットしている用紙サイズ•方向と、 
操作部の設定が合っていない可能性があります。操作部で設定 
を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。 
詳しくは、 R117 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットす 
る」を参照してください。 

用紙の裏面がミちれる 

A4 のデータを目5に印刷した場合など、印刷した用紙サイズよ 
りも大きいサイズのデータを印刷すると、次に印刷した用紙の 
裏面が巧れることがあります。 

全体がかすれる 

印刷濃度を上げて印刷してみてください。印刷濃度を調整する 
ときは、操作部の[メニュー]キーを押し、[チョウセイ/カン 
リ]メニューから[ノウドチョウセイ]を選択します。 

詳しくは、 P146 「印刷濃度を調整する」を参照してください。 

印刷の濃度が変わってしまった 

印刷結果が濃くなったり薄くなったりしたときは、印刷濃度を調 
整してください。詳しくは、 R146 「印刷濃度を調整する」を参 
照してください。 






8. 困ったときには 


状態 

原因-対処方法-参照先 

画像がぼやける 

結露が発生すると画像がぼやける原因になります。寒い部屋か 
ら暖かい部屋に急に移動した場合など、結露が発生したときは、 

本機を室温に十分なじませてから印刷してください。 

何も印刷されない 

トナーカートリッジのトナーシールを引き抜いていますか？ 

トナーシール2本を引き抜かずに電源を入れると故障の原因に 
なります。トナーカートリッジを交換するときは、必ずトナー 
シールを2本引き抜いてください。 

詳しくは、 R125 「トナーカートリッジを交換する」を参照して 
ください。 

封筒にしわが付いて印刷される 

封筒レバーを操作してください。 

P177 「封筒レバーの操作」を参照してください。 


ドライバーの設定が必要なとき 


状態 

原因-対処方法-参照先 

全体がかすれる 

プリンタードライバーの[印刷品質]タブで「トナーセーブ」を 
チェックしていると、全体的に薄く印刷されます。 

プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

画面どおりに印刷されない 

変倍や集約を行うと、行の最後の文きが次の行に送られるなど、 
画面上とレイアウトが異なることがあります。 

画面どおりに印刷されない 

TrueType フォントをプリンターフォントに置き換える設定で印 
刷していませんか？ 

画面と同じ义きで印刷するには、 TrueType フォントをイメージ 
で印刷する設定を選択してください。 

プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

画面どおりに印刷されない 

グラフィックスコマンドを使用する設定で印刷すると、表やグ 
ラフのレイアウトが変わることがあります。 

プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

画面どおりに印刷されない 

色付き文字をグレーで印刷するには、プリンタードライバーの 
設定画面の[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログの[画質調整] 
タブの「文きを黒で印刷する」のチェックを外してください。 
プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

意味不明の文字が印刷される 

エミュレーションが正しく還択されていない可能性があります。 

エミュレーションを呼び出すには、操作部の[メニュー]キー 
を押し、[エミュレーションヨビダシ]を選択します。 

画像が途中で切れたり、余分な 
ページが印刷される 

アプリケーションで設定した用紙サイズよりルさい用紙に印刷 
している可能性があります。アプリケーションで設定したサイ 
ズと同じサイズの用紙をセットしてください。同じサイズの用 
紙をセットできないときは、変倍の機能を使って縮ルして印刷 
することができます。 

プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 





思いどおりに巧刷できないとき 


状態 

原因-対処方法-参照先 

縦と横が逆に印刷される 

印刷条件の[印刷方向]の設定が合っていない可能性がありま 
す。正しく設定してください。 

Windows からの印刷時は操作部で給紙トレイを選択しても、プ 
リンタードライバーの設定が優先します。オプション設定を確 
認のうえ、プリンタードライバーで給紙するトレイを選択して 
ください。 

プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

R98 モードで印刷したとき、正 
しい位置に印刷されない。 

印刷条件の[印刷位置]の設定が、ソフトウ: L アの設定と合っ 
ていない可能性があります。正しく設定してください。 


給紙がラまくいかないとき 


状態 

原因-対処方法-参照先 

何度も用紙がつまる 

プリンター内部に紙片などが残っていませんか？ 

R181 「用紙がつまったとき」を参照してください。 

何度も用紙がつまる 

セットした用紙と、用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定が 
合っていない可能性があります。用紙サイズダイヤルまたは操 
作部の設定を確認し、セットした用紙サイズと方向の組み合わ 
せに合わせてください。詳しくは、 R105 「給紙トレイ（標準)、 
500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニット（オプ 
ション）に用紙をセットする」を参照してください。 

手差しトレイ（マルチ）にセットしている用紙サイズ•方向と、 
操作部の設定が合っていない可能性があります。操作部の設定 
を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。 
詳しくは、 R117 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットす 
る」を参照してください。 

何度も用紙がつまる 

給紙トレイや増設トレイ、手差トレイ（マルチ）の用紙ガイド 
がきちんとセットされているかを確認してください。 

給紙コロがミちれていると用紙がつまりやすくなります。給紙コ 
口を清掃してみてください。詳しくは、 P135 「給紙コロを清掃 
する」を参照してください。 

それでも紙詰まりが直らない場合、用紙の裁断に原因がある場 
合があります。用紙の裏表を変えてみてください。詳しくは、 

P95 「用紙の種類ごとのを意」を参照してください。 

用紙が一度に何枚も送られる 

用紙をパラパラとさばいてからセットしてください。複数の用 
紙が重なって送られると、紙づまりの原因になります。また、 
用紙の種類ごとの給紙可能トレイやを意事項を確認してくださ 
し、。詳しくは、 P95 「用紙の種類ごとのを意」を参照してくだ 
さい。 

用紙が一度に何枚も送られる 

フリクションパッドがミちれている可能性があります。フリクショ 
ンパッドを清掃してみてください。詳しくは、 P133 「フリクショ 
ンパッドを清掃する」を参照してください。 
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8. 困ったときには 


状態 

原因-対処方法-参照先 

給紙トレイにつまった用紙を取 
り除いたが、操作部のエラー 
メッセージが消えない 

紙づまりのメッセージが表示されたときは、前カバーの開け閑 
めを行わないとエラーメッセージが消えません。つまった用紙 
を取り除いたあとは、前カバーの開け閉めを行ってください。 

また、カバーを閉め忘れないようにを意してください。 

詳しくは、 R181 「用紙がつまったとき」を参照してください。 

思ったトレイとは違うトレイか 
ら給紙される 

[ヨウシセッテイ]メニューの[ジドウトレイセンタク]で[夕 
イショウニシナイ]を設定していませんか？ 

思ったトレイとは違うトレイか 
ら給紙される 

セットした用紙と、用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定が 
合っていない可能性があります。用紙サイズダイヤルまたは操 
作部の設定を確認し、セットした用紙サイズと方向の組み合わ 
せに合わせてください。詳しくは、 R105 「給紙トレイ（標準)、 
500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニット（オプ 
ション）に用紙をセットする」を参照してください。 

手差しトレイ（マルチ）にセットしている用紙サイズ•方向と、 
操作部の設定が合っていない可能性があります。操作部で設定 
を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。 
詳しくは、 R117 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットす 
る」を参照してください。 

思ったトレイとは違うトレイか 
ら給紙される 

Windows からの印刷時は操作部で給紙トレイを選択しても、プリ 
ンタードライバーの設定が優先します。オプション設定を確認の 
うえ、プリンタードライバーで給紙するトレイを選択してくださ 
し、。 詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してくださ 
い0 

印刷の指示をしてから1枚目 
の印刷が始まるまで時間がかか 
る 

データの量が多いため、処理に時間がかかっている場合があり 
ます。データインランプが点滅していれば、プリンターにデー 
夕は届いています。そのまましばらくお待ちください。 

印刷の指示をしてから1枚目の 
印刷が始まるまで時間がかかる 

省エネモードになっている可能性があります。省エネモードに 
なっていると、ウォームアップをするため、印刷を開始するまで 
時間がかかります。省エネモードについては、『ソフトウェアガ 
イド』「システム設定メニュー」を参照してください。 

異常音がする 

異常音がする周辺で、最近交換した消耗品や取り付けたオプショ 
ンなどがある場合、それらがしっかりと取り付けられているかを 
確認してください。それでも異常音が発生する場合は、サービス 
実施店に連絡してください。 


それでも思いどおりに印刷できないときは、サービス実施店に連絡してください。サービ 
ス実施店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。 




その他のトラブルシューティング 


その他のトラブルシューテイング 


本機の動作に関するトラブルシューテイングです。 


状態 

原因-対処方法-参照先 

PDF ダイレクトプリントが実行 
できない （ PDF ファイルが印刷 
されない） 

PDF ダイレクトプリントを実行するためには、操作部からシステ 
ム設定メニューの [ RAM ディスク]に 2 M 目が上の値を設定して 
ください。それでも実行できないときは、オプションの拡張 HDD 
が必要です。拡張 HDD を取り付けてください。拡張 HDD の増設 
については、 R 37 「拡張 HDD を取り付ける」を参照してください。 

PDF ダイレクトプリントが実行 
できない （ PDF ファイルが印刷 
されない） 

SDRAM モジュールを増設してシステム設定メニューの [RAM 
ディスク]に 16 MB を設定した後に SDRAM モジュールを取り外 
すと、 [ RAM ディスク]の設定値が 0 M 目になります。この場合 
は、 [ RAM ディスク]の設定値を 2 M 目が上に設定し直してくださ 

い0 

PDF ダイレクトプリントが実行 
できない （ PDF ファイルが印刷 
されない） 

パスワードが設定されている PDF ファイルを印刷する場合は、 
PDF 設定メニュー、または Web ブラウザーで、 PDF ファイルの 
パスワードを設定してください。 

PDF ダイレクトプリントが実行 
できない （ PDF ファイルが印刷 
されない） 

PDF ファイルのセキュリティーの設定で、印刷が許可されていな 
い PDF ファイルは印刷できません。 

PDF ダイレクトプリントの印刷 
結果で、文字が抜けていたり、 
文字の形が変わっていたりする 

印刷する PDF ファイルにフォントを埋め込んでから、印刷してく 
ださい。 

PDF ダイレクトプリントを実行 
したが、操作部に用紙サイズが 
表示され、印刷が実施されない 

PDF ダイレクトプリントでは、 PDF ファイルの中に指定されてい 
る用紙サイズで本機は印刷を実行します。メッセージが表示され 
た場合は、表示されたサイズの用紙を給紙トレイにセットする 
力、、または、強制印刷を実行してください。なお、システム設定 
メニューの[ホジョヨウシサイズ]を[ジドウ]に設定すると、 
Letter と A 4 は同じサイズと見なされて、印刷が実行されます。た 
とえば、給紙トレイに Letter をセットしている状態で A 4 サイズ 
の PDF ファイルを PDF ダイレクトプリントで印刷した場合、印 
刷は実行されます。逆の場合も同じです。 

エラー発生時、またはエラー解 
除後にメールが送られてこない 

Web ブラウザーで本機にアクセスして表示される Web Image 
Monitor に管理者モードでログインし、[通知]内のが下の設定を 
確認してください。 

. 本機のメールアドレス 
-通知先グループ 
-項目ごとの通知先 

設定の詳細については 、 Web Image Monitor のヘルプを参照して 
ください。 





8. 困ったときには 


状態 

原因-対処方法-参照先 

エラー発生時、またはエラー解 
除後にメールが送られてこない 

Web ブラウザーで本機にアクセスして表示される Web Image 
Monitor に管理者モードでログインし、[メール]内の SMTP サー 
バの設定を確認してください。 

エラー発生時、またはエラー解 
除後にメールが送られてこない 

本機がメールを発信する前に電源を切ると、メールは送られてき 
ません。 

エラー発生時、またはエラー解 
除後にメールが送られてこない 

宛先に指定したメールアドレスが正しいかどうかを確認してく 
ださい。 

Web Image Monitor の[ネットワーク]内の[システムログ]で 
プリンターの動作履歴を確認し、メールが発信されているのに届 
いていない場合は宛先が正しくない可能性があります。 

メールサーバのエラーメールに関する情報も確認してください。 

エラー発生を知らせるメールは 
来たが、エラー解除を知らせる 
メールが来ない 

Web Image Monitor の[通知]で、エラー解除時にも E - mail を発 
信するように設定しているかどうかを確認してください。 

[通知]内の[項目ごとの通知先]の[編集]ボタンをクリック 
して表示される「通知項目詳細」画面で、[通知する時]を[発 
生-解除]に設定する必要があります。 

エラー解除を知らせるメールを 
発信するように設定している 
が 、エラー解除を知らせるメー 
ルが来ない 

エラー発生後に本機の電源を Off にし、電源 Off の間にエラーが 
解除された場合は、エラー解除を知らせるメールは発信されませ 
ん。 

エラー発生時とエラー解除時に 
メールを発信するように設定し 
ているが、エラー発生メールが 
来ないで、エラー解除を知らせ 
るメールだけが来た 

エラー発生を知らせるメールを発信するまでの設定時間が過ぎ 
る前にエラーが解除された場合、エラー発生メールは発信され 
ず、エラーが解除されたことを知らせるメールだけが送信されま 
す。 

エラー発生を知らせる通知レべ 
ルを変更したが、そのタイミン 
グでエラーが来なかった 

変更前の通知レベルでエラー発生を知らせるメールが来ている 
場合、その後に通知レベルを変更してもメールは発信されませ 
ん。 


それでも思いどおりに動作しないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス 
実施店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。 




その他のトラブルシューティング 


■封筒レバーの操作 

/本機の後ろカバーを開けまず。 



ク封筒レバーを操作しまず。 

•封筒レバーを下げると紙圧が弱くなります。 

アラームランプが点灯し、メッセージが表示されます。 
. 封筒レバーを上げると紙圧が強くなります。 

通常時は、上げて使用してください。 



AUA073S 


3 本機の後ろカバーを閉じまず。 



〇補足 ) 

. 使用後は封筒レバーを戻してくださし、。 















8. 困ったときには 


■封筒 レバーの 操作（両面印刷 ユニット 使用時） 

/両面印刷ユニットを取り付けている場合は、両面印刷ユニット側面のレ 
バーを押し下げ(1)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出しまず(2)。 



ク封筒レバーを操作しまず。 

•封筒レバーを下げると紙圧が弱くなります。 

アラームランプが点灯し、メッセージが表示されます。 
. 封筒レバーを上げると紙圧が強くなります。 

通常時は、上げて使用してください。 



3 両面 E 口刷ユニットを本機にしっかりと押し込みまず。 



Q 補足 ） 

-使用後は封筒レバーを戻してくださし、。 





























































その他のトラブルシューティング 


■ 封筒を頻繁に印刷ずる場合 

封筒レバーを下げたときに表示される、エラーメッセージを表示させないよラに設 
定できます。「ヒヨウジシナイ」を選択すると、封筒レバーを下げてもエラーメッ 
セージが表示されず、アラームランプも点灯しません。 

/操作部の[メニュー]キーを押しまず。 



メニュー画面が表示されます。 


ク [▼] [▲] キーを押して[チョウセイ/カンリ]を表示させ、 [0 K ] キーを 
押しまず。 


くたュ-> 

チョウセイ/占ンリ 


調整/管理メニューが表示されます。 

•?[▼][▲] キーを押して [7. フウトウ レバー メ ツセー ジ]を表示させ、に K ] 
キーを押しまず。 

くチョウセイ/ 7] ンリ> 

了.巧トウレ/、、^一わセー:/ 


<[▼][▲] キーを押して、メッセージ表示の「ずる J 「しない J を選択しまず。 

〇ウトウレ/、一わ t 一;/> 

神ヨウ、:/スル 


5 [0 K ] キーを押しまず。 

設定が確定し、約2秒後に調整/管理メニューに戻ります。 

6 [オンライン]キーを押しまず。 

通常の画面に戻ります。 






8. 困ったときには 
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9. 紙づまりのが処 


つまった用紙の取り除き方法について説明します。 

用紙がつまったとき 


プリンターに用紙がつまったときは、ディスプレイにエラーメッセージとつまっている場 
所が表示されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を取り除いてください。 


A ま意 



^ •機械内部には高温の部分があります。「高温を意」のラベルの貼ってある 

周辺には触れないでください。やけどの原因になります。 


^ •紙づまりの処置やトナー（使用済みトナーを含む）を補給または交換す 

m るときは、トナーで衣服や手などを巧さないようにを意してください。卜 

W ナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよく洗い流してください。 

•衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗ラなど加熱 
ずるとトナーが布に染み付き、巧れが取れなくなることがあります。 


G 重要 ) 

-用紙を取り除くときは電源を切らないでください。電源を切ると設定した機能や数値が 
取り消されます。 

.用紙はやぶれないように確実に取り除いてください。本体内部に紙片が残ると、再び用 fS 
紙がつまったり、故障の原因になります。 X 

-何度も用紙がつまるときは、が下の原因が考えられます。 

-用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定と、セットした用紙のサイズ-方向が合って 

いなし、。 

-給紙トレイの用紙ガイドの位置がずれている。 

-フリクションパッドや給紙コロが巧れている。 

. つまった用紙にはトナーが付着しています。手や衣服などに触れると巧れますのでごを 
意下さい。 

. 上記の内容を確認した上でも用紙がつまるときはサービス実施店に連絡してください。 
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9. 紙づまりの対処 


「3ウシミスフイードキユウシトレイ J の場合 

「ヨウシミスフイードキュウシトレイ」が表示されたときの対処方法について説明します。 
本体給紙トレイの用紙を取り除いてください。 

/給紙トレイを止まるまで引き出し、つまった用紙を取り除きまず。 



ク給紙トレイを奥までゆっくりと押し込みまず。 



3 前カバーを一度開けて、閉めまず。 



〇補足 ) 

-前カバーの開閉を行わないとエラーは解除されません。 





用紙がつまったとき 


「ヨウシミスフイードホンタイナイブ J の場合 

「ヨウシミスフイードホンタイナイブ」が表示されたときの対処方法について説明します。 
本体内部の用紙を取り除いてください。 

Qmm ) 

•つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙力職れ、本機内部に紙片が残る可能性があります。 
-手差しトレイ（マルチ）から印刷しているときに「ヨウシミスフイードホンタイナイブ」 
が表示されたときは、手差しトレイ（マルチ）にセットしてある用紙を取り除いて、手 
差しトレイ（マルチ）を閉めてから前カバーを開閉させてください。 

/前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けまず。 



クトナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜 
きまず。 
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9. 紙づまりの対処 


3 トナーが手に付着しないようにガイド板を上げて（1)、用紙の両端を持っ 
て内部からつまつた用紙を取り除きまず（2)。 



4 トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に押し込みまず。 



AUA060S 

5 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げまず。 






























用紙がつまったとき 


6 前 カバーを 閉めまず。 



Q 補足 ) 

. トナーカートリッジを置くときは、机などの平らで突起物などのない場所を選ん 
でください。 

-トナーカートリツジは、斜めに立て掛けたり逆さまにしないでください。 


「ヨウシミスフイードホンタイ八イシグチ J の場合 


「ヨウシミスフイードホンタイ八イシグチ」が表示されたときの対処方法について説明し 
ます。 

排紙口の用紙を取り除いてください。 


A ま意 


1 

^ •機械内部には高温の部分があります。「高温を意」のラベルの貼ってある 

^ 周辺には触れないでください。やけどの原因になります。 

€ 

^ .定着ユニットは高温になります。定着ユニットを取り外す際は、後ろ力 

m バーを開けてから（両面印刷ユニットを引き出してから ） 1時間が上待 

，ち、 定着ユニットが常温になってから行ってください。やけどの原因に 
なります。 



G 重要 ) 

-つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性がありま 
すので、ゆっくり引き抜いてください。 

. 定着ユニットの金属部は高温ですので触らないでください。やけどの原因になります。 
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9. 紙づまりの対処 


/排紙ロカバーを開けまず。 

「 OPEN 」 の矢印の方向（手前）に引き上げると開きます。 



2 用紙を取り除きまず。 



用紙は無理に引き抜かないでください。つまった用紙を取り除けた場合は、手順が 
に進みます。 

つまった用紙が取り除けない場合や見当たらない場合は、排紙ロカバーを開いたま 
ま、用紙を背面から取り除きます。 

両面印刷ユニットを取り付けている場合は、手順ぶへ進んでください。 

3 本機の後ろカバーを開けまず。 





用紙がつまったとき 


夕後ろカバーを水平方向に取り外しまず。 



手順/へ進んでください。 

5 両面印刷ユニットを取り付けている場合は、両面印刷ユニット側面のレ 
バーを押し下げ（1)、両面 E 口刷ユニットを止まる位置まで引き出しまず 
(2)。 



6 両面 E 口刷 ユニッ ト底板のレバーを押して （1) 両面印刷 ユニッ トを本機から 
引き抜きまず（2)。 


























































9. 紙づまりの対処 


/定着ユニット固定レバーを上げてロックを解除しまず。 



夕定着ユニットを取り出しまず。 



タカバーを開いて、つまっている用紙を取り除きまず。 



用紙を取り除いた後、カバーを閉めます。 













用紙がつまったとき 


10 定着ユニットをプリンター内部にセットしまず。 



//定着 ユニット 固定 レバーをカチッと 音がずるまで、押し下げまず。 

両面印刷ユニットを取り付けている場合は、手順がへ進んでください。 



なプリンター内部に沿わせて、後ろカバーを水平方向にセットしまず。 
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9. 紙づまりの対処 


13 本機の後ろカバーを閉めまず。 



手順がへ進んでください。 

14 電源ケーブルを両面 EP 刷ユニット側面の溝に沿わせて、両面 EP 刷ユニッ 
卜を本機背面のレールに差し込みまず。 



15 排紙ロカバーをカチッと音がずるまで押し戻しまず。 



つまった用紙が見当たらないときや、エラーメッセージが消えないときは、本体内 
部に用紙が残っている可能性があります。本体内部につまった紙がないか確認して 
ください。 







用紙がつまったとき 


「ヨウシミスフイードリヨウメンユニット（ウシロ ） J 
の場合 

「ヨウシミ スフ イードリョウ メンユニット （ウシロ）」が表示されたときの対処方法につい 
て説明します。 

両面印刷ユニットにつまった用紙を取り除いてください。 

A ミち点 _ 

•機械内部には高温の部分があります。「高温を意」のラベルの貼ってある 
周辺には触れないでください。やけどの原因になります。 



G 重要 ) 

-つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性がありま 
すので、ゆっくり引き抜いてください。 

- A 5 口の用紙については、両面印刷ユニットを引き出しても用紙が取り除けないことがあ 
ります。この場合は反対側の本体給紙トレイを引き抜いて、用紙を取り除いてくださし、。 

/両面巧刷 ユニット 後ろ カバー を開けまず。 




ク両面印刷ユニット後ろカバーの内部につまっている用紙を取り除きま 
ず。 
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9. 紙づまりの対処 


3 両面印刷ユニット後ろカバーを閉めまず。 



4 レバーを引き上げて（1)、両面印刷ユニットカバーを開けまず（2)。 



AUA088S 

5 両面巧刷ユニットカバーの内部につまっている用紙を取り除きまず。 








































用紙がつまったとき 


夕両面 E 口刷 ユニッ トカバーを閉めまず。 

つまった用紙をすべて取り除けた場合は、エラーメッセージの表示が消えます。エ 
ラーメッセージの表示が消えない場合は、次の手順へ進んでください。 



7 両面 E 口刷ユニット側面のレバーを押し下げ（1)、両面 E 口刷ユニットを止ま 
る位置まで引き出しまず（2)。 



タガイド板を起こして用紙を取り除きまず。 
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9. 紙づまりの対処 


夕両面 E 口刷ユニットを本機にしっかりと押し込みまず。 

エラーメッセージが消えない場合は、本体内部に用紙が残っている可能性がありま 
す。本体内部につまった紙がないか確認してください。 
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10 .付録 


本機の保守•運用について説明します。消耗品やオプションの一覧、本機やオプションの 
仕様を示します。 

保守•運用について 


保守や輸送方法についてのを意事項です。 


使用上のお願い 


本機を使用する上でのを意事項です。 

. 温度や湿度がが下の図で示す範囲に収まる場所に設置してご使用ください。 


%RH 10で80% 27で800/〇 



.寒い所から暖かい所に移動させたり、温度変化の激しい場所に設置すると、機械内部に 
結露が生じることがあります。結露が生じた場合は、1時間が上放置して環境になじま Mil 
せてからご使用ください。 

•プリンター内部の温度が上昇すると、故障の原因になります。物を置いたり、立て掛け 
たりして排気口や吸気口をふさがないようにしてください。 

. 前カバーを開けたままにしないでください。 

.印刷中に前カバーや手差しトレイ（マルチ）を開けたり、プリンターを移動したりしな 
いでください。 

.印刷中は給紙トレイを引き出さないでください。印刷が停止し、用紙がつまります。 

.クリップなどの異物がプリンターの中に入らないようにしてください。 

. 印刷中に電源を切ったり、電源ケーブルを抜かないでください。 

-印刷中にプリンターの上で紙を揃えるなど外的ショックを与えないでください。 

-電源を入れたままで500枚増設トレイユニットおよび250枚増設トレイユニットを取り 
外さないでください。故障の原因になります。 

. 日本国外へ移動する場合は、保守サービスの責任を負いかねますのでご了承ください。 
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10. 付録 


.トナーカートリッジ等の消耗品や部品は、リコー指定の製品により、プリント品質を評 
価しています。品質維持のため、リコー指定のトナーカートリッジ、消耗品または交換 
部品をご使用ください。部品の交換はサービス実施店に相談してください。 

•本機は、 （ A 4 口の場合)、月間印刷ページ数が20,000ぺージが下 （6220) /10,000ぺージ 
が下 （6210) /5,000ページが下（6100)、1曰の通電時間の合計が8時間程度の条件で、 
使用年数を5年と想定して設計-製造されています。月間印刷ページ数が規定ページ数 
を超えていたり、1日に合計8時間が上電源が入っていたり、総印刷ぺージ数が1，200,000 
ぺージ （6220) /600,000ぺージ （6210) /300,000ぺージ （6100) を超えたりすると、想 
定された年数より使用年数が短くなる場合があります。 


保守契約 


•保守契約とは、お客様本位に考えられた無償保証期間後のサービスシステムです。一定 
のご予算でプリンターを良好な状態に保ちます。 

-保守契約されると次のようなメリットがあります。 

•定期点検を行い、品質の維持を図ります。 

-計画的に経費の運用ができます。 

-万一故障したときは、迅速で的確なサービスが受けられます。 

•カルテ管理により、適切なサービスが受けられます。 

-保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、本機の製 
造中止後、7年間です。したがって、本期間が後は、修理をお引き受けできない場合が 
あります。 

•保守契約を希望される場合は、購入された販売店にご連絡ください。 

〇補足 ） 

.保守契約の内容により、定期点検はオプションとなります。 
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保守*運用について 


移動 


A ま意 



•プリンター本体は約 23.9 kg (標準トレイが1段の機種は約 20.2 kg ) あり 
ます。 

•機械を移動させるときは、両側面の中央にある取っ手を持ち、ゆっくり 
と体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上 
げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。 

-長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。 


皇 


•機械を移動ずる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行って 
ください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 


•電源プラグをなくときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電 
源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原 
因になります。 


•本機は日本国内向けに製造されており、電源仕様の異なる諸外国では使用できません。本 
機を日本国外に移動させた場合は、保守サービスの責任は負いかねます。また、安全法 
規制（電波規制や材料規制など）は各国異なります。これらの規則に違反して、本機お 
よび消耗品等を諸外国に持ち込むと罰せられることがあります。 

. サービス実施店にご連絡いただくと、安全に輸送できるようにプリンターの措置をしま 
す。ただし、捆包と輸送についてはお客様で行ってください。 

近くに移動ずる 


€3重要 ) 

-移動の際は、トナーがこぼれないようにできるだけ水平を保ってください。 

.増設トレイユニットを取り付けているときは、本機と増設トレイユニットは固定されて 
いないので別々に移動してください。また、本機を持ち上げるとき、増設トレイユニッ 
卜から確実に離れていることを確認してください。 

/本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きまず。 

クインターフェースケーブルを取り外しまず。 














10. 付録 


3 外部オプションを取り付けている場合はずべて取り外しまず。 

両面印刷ユニットを取り付けているときは、両面印刷ユニット側面のレバーを押し 
下げ（1)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出します（2)。 



次に両面印刷ユニット底板のレバーを押して (1) 両面印刷ユニットを本体から引き抜 
きます（2)。 



4 手差しトレイ（マルチ）、前カバーがきちんとしまっていることを確認し 
まず。 

5 プリンター前面が手前にくるようにして本体両サイド下部の取っ手を持 
ち、移動しまず。 
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保守*運用について 


ノリノターを車刖32^ 9な 

プリンター購入時の箱に入れて輸送してください。 

〇重要 ） 

-ケーブル類はすべて取り外します。 

. トナーカートリツジはプリンター内部を巧すおそれがありますので、本機から取り外し 
てください。詳しくは、「トナーカートリツジを交換する」を参照してください。 

-精密機器ですので、輸送時に破損しないようごを意ください。 

0参照 ) 

• R 125 「トナーカートリッジを交換する」 


廃棄-回収 


本機を廃棄したいときは、販売店またはサービス実施店に相談してください。 

相談先が不明の場合は、お客様相談センターへお問合せください。 

個人のお客様がご自身で廃棄される場合、本機は一般廃棄物に該当しますので、お住まい 
の地域を直轄する自治体にご確認ください。 


使用済み製品の回収とリサイクルについて 

リコーは環境への負荷を低減するため、ご使用いただいた製品の回収-リサイクルを積極 
的に行っております。回収した製品の部品などは再使用または再資源化し、有効に活用し 
ております。 

本製品のご使用後の廃棄などのお取り扱いに関しては、販売店またはサービス実施店にご 
連絡ください。（回収費は有償となります。） 

リコーの環境保全活動にご協力くださいますようお願いいたします。 

♦ 使用済み製品の回収の流れ 



♦二次電池に ついて 

本機は二次電池を使用しています。二次電池は機械本体と一緒に回収しています。 















10. 付録 


物質ェミッションについて 


粉塵、オゾン、スチレンの放散については、エコマーク N 0.122「プリンタ Ve 「 sion 2.0」 の 
物質エミッションの放散に関する認定基準を満たしています。（トナーは本製品用推奨して 
おります IPSiO SP トナーカートリッジ 6100 H を使用し、白黒印刷を行った場合について、 
試験方法: JBMS -66 に基づき試験を実施しました。） 

換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量のコピーを行ラと、オゾンなどの臭気が気にな 
り、快適なオフィス環境が保てない原因となります。また、印刷動作中には、化学物質の 
放散がありますので、換気や通風を十分行うように/こ、掛けてください。 
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消耗品一覧 


消耗品一覽 


トナーカートリツジ 


商品名 

商品コード 

販売単位 

印刷可能ページ数 

IPS の SP トナーカートリッジ 6100 

515316 

1個 

約 6,000 ぺージ 

IPS の SP トナーカートリッジ 6100 H 

515317 

1個 

約 15,000 ぺージ 


〇補足 ) 

• トナーカートリッジの寿命は、トナーの残量およびカートリッジ部品の消耗度合いで決 
まります。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類•サイズ、セット方向、印 
刷内容、一度に印刷する枚数、環境条件によって異なります。トナーカートリッジは使 
用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場合があります。 

. トナーカートリッジ（消耗品）は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具 
合があった場合は購入された販売店にご連絡ください。 

-トナーカートリ ッジの寿命は、 A 4 サイズで、 nSO/lEC 19752」 に準拠し、印き濃度がエ 
場出荷初期設定値の場合です。 nsO / lEC 19752 J とは、国際標準化機構 （International 
Organization for Standardization ) より発行された「印き可能枚数の測定方法」に関する 
国際標準です。 

. 消耗品のご購入は、最寄りの販売店にご連絡ください。 
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10. 付録 


用紙 



サイズ 


販売単位 

1ケース （250 枚 X5 パック） 

1ケース （250 枚 X10 パック） 


A3 

1ケース （250 枚 X5 パック） 

A4、A5、A6、 

B4、 目5、レ 

ター、リーガ 
ル 

1ケース （250 枚 X10 パック） 

A3 

1ケース （250 枚かパック） 

A4、 目4、 B5 

1ケース （500 枚 X5 パック） 

A3 

1ケース （250 枚 X5 パック） 

A4、 目4、 B5 

1ケース （250 枚 X10 パック） 

A3 

1冊 （50 枚） 

A4 

1冊 （50 枚） 

A3 

1ケース （500 枚 X3 パック） 

A4、B4、 目5 

1ケース （500 枚かパック） 

A4 

1パック（100枚入り） 


A4 


1パック（100枚入り） 
1パック（100枚入り） 






関連商品一覽 


関連商品一覧 


G 重要 ) 

•お使いの機種によっては、装着できないものがあります。各機種で使用可能なオプシヨ 
ンについては、「お使いになる前に」を参照してください。 


外部オプション 


♦ 500 枚 増設 トレイユニットタイプ 860 (商品コード ： 509485) 

500枚の用紙をセットできる増設用の給紙トレイユニットです。2段まで取り付けられま 
す。2段増設時には本体給紙トレイ、手差しトレイ（マルチ）と合わせて最大1,500枚 
(標準トレイが1段の機種の場合最大1,350枚）の用紙を同時にセットできます。 

♦ 250 枚 増設 トレイユニットタイプ 860 (商品コード ： 509486) 

250枚の用紙をセットできる増設用の給紙トレイユニットです。2段まで取り付けられ 
ます。2段増設時には本体給紙トレイ、手差しトレイ（マルチ）と合わせて最大1,000枚 
(標準トレイが1段の機種の場合最大850枚）の用紙を同時にセットできます。 

♦両面印刷ユニットタイプ 860 (商品コード： 50948 7) 

自動両面印刷が可能になります。 


SDRAM モジュール 


SDRAM モジュールを増設することによって、大きなサイズの用紙に高解像度で印刷できる 
ようになります。詳しくは、『ソフトウェアガイド』「メモリー容量と用紙サイズ」を参照 
してください。 

♦ SDRAM モジュール VII 128 MB (商品コード： 51525 8) 

メモリー容量は 128 M バイトです。 

♦ SDRAM モジュール VII 256 MB (商品コード： 51525 9) 

メモリー容量は 256 M バイトです。 








10. 付録 


拡張 エミユレーシヨンカード 


♦ IPSiOPS 3 力ードタイプ 6120 (商品コード： 51532 2) 

本機を日本語ポストスクリプトレべル3プリンターとして使用できるようにします。 
Windows 環境が外にも Mac OS 、 UNIX から印刷できるようにします。 

PDF ダイレクトプリントカードタイプ96の機能が含まれています。 

♦ IPSiO エミュレーシヨンカードタイプ 6120 (商品コード： 51532 1) 

R 98、 R 16、 R 55 x RP - G し RP - GL /2、 RTIFF が含まれたマルチェミュレーシヨンカードです。 


♦ IPSiO PDF ダイレクトプリントカードタイプ 6120 (商品コード： 51532 3) 

PDF ダイレクトプリントを実現する力ードです。 


♦ IPSiO R 98/ R 16 力ードタイプ 6120 (商品コード： 51532 0) 

R 98、 R 16 が含まれたエミュレーシヨンカードです。 

♦ BMLinkS 力ードタイプ F (商品コード： 51515 8) 

本機を目 MLinkS 対応プリンターにできます。 

♦ IPSiO VM 力ードタイプ C (商品コード： 51516 9) 

本機を Embedded Software Architecture 対応プリンターにできます。 


セキュリテイーカード 


♦ IPSiO セキュリティカードタイプ A (商品コード： 51515 4) 

HDD に残っているデータを上書き消去するオプションです。 

このオプシヨンを装着するときは、サービス実施店に連絡してくださし、。 


保存用力ード 

♦IPSiO 保存用力-ドタイプ A (商品コ-ド： 51521 9) 

暗号化通信を行う際に使用するオプシ3ンです。本機に拡張 HDD が装着されている場合 
は不要になります。 


NetWare オプション 


♦ NetWare 対応力ードタイプ A (商品コード： 51534 7) 

Novell 社 NetWare のプリントサーパ'機能、リモートプリンタ機能を使用するオプション 
です。 
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関連商品一覧 


拡張ボード 


♦1 Giga イーサネットボードタイプ B (商品コード： 51514 6) 

1000 Mbps (1 Gbit / sec ) という高速ネットワーク環境に接続して印刷することができま 
す。1000 BASE - T 、 100 BASE - TX 、 10 BASE - T のインターフエースに対応しています。 


♦拡張無線 LAN ボードタイプ I (商品コード： 515220) 

IEEE 802.1 1 b インターフエース搭載のパソコンあるいはアクセスポイントと接続して、 
印刷することができます。 


拡張 HDD 


♦拡張 HDD タイプ I (商品コード： 51541 8) 

フォントやフォームの登録、ソート出力、試し印刷、機密印刷などの応用的な機能を利 
用できます。 


インターフエースケーブル 


♦ LP インターフエースケーブルタイプ 1 B (商品コード： 307273) 

NEC PC - 9800シリーズ双方向通信対応 2.5 m 

♦ LP インターフエースケーブルタイプ 4 B (商品コード： 307274) 

旧 MPS / V シリーズ、各社 DOS / V 機、 PC 98- NX シリーズ双方向通信対応 2.5 m 


♦ LP インターフエースケーブルタイプ 4 S (商品コード： 307470) 

旧 MPS / V シリーズ、各社 DOS / V 機、 PC -98 NX シリーズ双方向通信対応 1.5 m 

♦ USB 2.0 プリンターケーブル（商品コード： 509600) 

US 目プリンターケーブル 2.5 m 


♦ IEEE 1284 変換コネクタタイプ A (商品コード： 509432) 

パラレルインターフェースの形状を変換するコネクタです。 

LP インターフェースケーブルタイプ1 B /4 B /4 S の接続に必須です。 

♦インターフエースケーブルタイプ 4 BH (商品コード： 515454) 

NEC PC 98- NX シリーズ、各社 DOS / V 機双方向通信対応 2.5 m 










10. 付録 


仕様 


本体 


現像方式 

レーザービーム走査+乾式 2 成分電子写真方式（クラス 1 レーザ機器） 

レーザー規格 

レーザークラス 1 

ファーストプリント 

6.5 秒"^^ ( A 4 口：本体給紙トレイから給紙した場合） 

連続プリント速度 

IPS の SP 6220 : 35ぺージ/分 （ A 4 口） 

IPS の SP 6210 • 6100 : 28ぺージ/分 （ A 4 口） 

エッジスムージング 

2,400 dpi 相当 （600 dpi 時） 

解像度 

IPS の SP 6220 • 6210 : 400 dpi / 600 dpi /1 ，200 dpi 

IPS の SP 6100 : 600 dpi 

用紙サイズ 

本体給紙トレイ： 

-定形サイズ： A 3 口、 B 4 口、 A 4 D 口、目5 ロロ、 A 5 口、 A6 口、11><17口 、 Legal 
( 8V2XI4 ) 口 、 Letter ( 8V2XII ) ロロ、 5V2X8V2 口、郵便はがき口、往復は 
がきロロ 

• 不定形サイズ：幅90〜 297 mm 、 長さ148〜 432 mm 
手差しトレイ（マルチ）： 

• 定形サイズ： A 3 口、目4口、 A 4 D 口、 B 5 ロロ、 A 5 D 口、目6口、 A 6 口、 11 x 1 7口、 
Legal (84) Dn Letter （ 8 V2X 11 ) ロロ、 5 V 2 X 8 V 2 口、郵便はがき口、任 
復はがきロロ 

• 不定形サイズ：幅64〜 305 mm 、 長さ148〜1260 mm 
※長尺紙の推奨する印刷範囲は、給紙方向に対して長さ 432 mm までで 
す。詳しくは、 R 103 「印刷範囲」を参照してください。 

用紙種類 

普通紙（リコピー PPC 用紙タイプ6200、 6000) 

再生紙（マイリサイクルペーパー 100 、 100 W ) 

カラー紙（リコピ ー PPC 用紙タイプ CP 、 CB 、 CY 、 CG ) 

第二原図用紙 （ FC トレーシングペーパー） 

ラベル紙（リコピ ー PPC 用紙タイプ SA ) 

OHP フィルム （3 MCG 500 0) 

郵便はがき 

厚紙 

封筒 















仕様 


給紙量 

本体給紙トレイ 
h レイ 1 

普通紙、再生紙、カラー紙： 250枚 
第二原図用紙、ラベル紙：100枚 

OHP フイルム：1枚 

郵便はがき： 40枚 
封筒：10枚 

トレイ2 ( IPS の SP 6220のみ） 

普通紙、再生紙、カラー紙：150枚 
第二原図用紙、ラベル紙：100枚 

OHP フイルム：1枚 

郵便はがき： 40枚 

封筒：10枚 

手差しトレイ（マルチ） 

普通紙、再生紙、カラー紙：100枚 
第二原図用紙、ラベル紙：1枚 

OHP フイルム：1枚 

郵便はがき： 40枚 
封筒：10枚 

最大給紙量 

IPS の SP 6220:1,500枚 （500 枚増設トレイユニット2段装着時） 

IPS の SP 6210 • 6100 :1,350枚 （500 枚増設トレイユニット2段装着時） 

排紙量 

250枚 

(リコピー PPC 用紙タイプ6200使用時） 

排紙方法 

裏面排紙 

電源 

100 V 、 9 A が下、 50/60 HZ 、 

消費電力 

最大消費電力： 880 W が下 
省エネモード時： 

IPS の SP 6220. 6210 : 4.5 W (本機のみ）、 10 W (フルオプション時）*2 

IPS の SP 6100 : 4.5 W (本機のみ/フルオプション時） 

完全に電力消費をなくすためには、電源プラグを電源コンセントから抜 
いてください。 

ウォーミングアツプ時間 

電源投入時：19秒が下 
省エネモード時：12秒が下 

形式 

デスクトップタイプ 

外形寸法（幅 X 奥 X 高） 

IPS の SP 6220 

478 X 445 X 396 mm 

IPSiOSP 6210 • 6100 

478 X 437 X 334 mm 

質量 

IPS の SP 6220 

約 23.9 kg 

IPS の SP 6210 • 6100 

約20.2 kg 
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10. 付録 


音圧レベル 

待機時： 30d 目 （A) が下 

稼動時： 

IPSiOSP 6220 : 55dB (A) が下 

IPS の SP 6210 • 6100 : 53服 （A) が下 

音響パヮーレベル 

待機時： 40d 目 （A) が下 

稼動時： 

IPSiOSP 6220 : 67dB (A) が下 

IPS の SP 6210 • 6100 : 63服 （A) が下 

CPU 

IPSiOSP 6220 - 6210 

RM 7035 C-466MHz 作 PAD) 

IPSiOSP 6100 

RM5231-400MHz(E PAD) 

メモリー 

IPSiO SP 6220 - 6210 

標準： 192M バイト 
最大： 384M バイト 

IPSiOSP 6100 

標準： 160M バイト 
最大： 352M バイト 

HDD (オプション） 

IPSiOSP 6220 - 6210のみ 

40GB 

インターフェース 

本体標準 

- IEEE 1284準拠双方向パラレル 
. 八--フピッチ規格双方向パラレル 
- USB 2.0 

対応 OS : Windows Me/ 2000 /XP/Vis ね、 Windows Server 2003/2003 R2s 
Mac OS 9.x、Mac OS X 10.3.3 が降 
データ転送速度： 480Mbps、12Mbps 
通信方式： USB2.0 規格に対応 
接続方式： USB2.0 規格に対応したデバイス 
-イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX (IPSiOSP 6220 - 6210のみ） 
データ転送速度： 10Mbps、100Mbps 

対応プロトコル：TCP/IP、 IPX/SPX (オプション）、 AppleTalk 
オプション （IPS の SP 6220 . 6210のみ） 

• Gigabit Ethernet 1000 BASE-T 
- IEEE 802.1 1b 

エミュレーション（標準） 

IPSiOSP 6220 - 6210 

RPCSs PJU RPDL 

IPSiOSP 6100 

RPCSs PJL 

エミュレーション 
(オプション） 

IPSiOSP 6220 - 6210のみ 

R55 (IBM5577)s R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSONESC/P)、 

RTIFF、RPGL/2、PostScript 3s PDF Direct、PDF、BMLinkS 
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搭載フオント 

アウトライン：明朝し明朝 L プロポーシヨナル、ゴシック B 、 ゴシッ 
ク目プロポーシヨナル 、 CourierlOs Prestige Elitel 2、 Letter Gothic 15 s 
BoldFace PS、Courier 4 書体 、 Arial 4 書体 、 TimesNewRoman 4 書体、 
WingdingSs Century 朝し平成明朝、平成ゴシック 
ビットマップ： CourierlO、Prestige 曰 ite1 2、 Letter Gothic 15 s BoldFace PS 
ポストスクリプト：平成 2 書体（平成明朝 W 3、 平成角ゴシック W 5)、 

欧文136書体^ 

PDF フォント：平成2書体 （ HG 平成明朝 W 3、 HG 平成角ゴシック）、 

欧文136書体^ 

その他： OCR - B 、 漢字ストローク 

バーコード巧 

JAN (標準 )、 JAN (短縮)、 2 of 5 ( Matrix )、2 of 5 ( ITF )、 CODE 39、 

CODE 128、 NW -7 、UPC (標準 )、 UPC (短縮)、カスタマバーコード、 

UCC / EAN -128 


本機がしばらく使われていない状態の場合、 1 ページ目の印刷に多少時間がかかる場合があります。 

でオプション 「1 Giga イーサネットボードタイプ B 」 を装着しない場合の消費電力は 6.5 W になります。 

ッ PS / PDF オプション装着時 （ IPS の SP 6220 • 6210のみ） 

*4 PS / PDF または PDF Direct オプション装着時 （ IPS の SP 6220 • 6210のみ） 

*5 RPDL 使用時 （ IPS の SP 6220 • 6210のみ） 

〇補足 ) 

-本製品は JISC 6802 (IEC 60825-1) 「レーザー製品の安全基準」に基づき、"クラス1レー 
ザー製品’’に該当します。 

- US 目 2.0 インターフェースを使って本機を接続する場合 、 USB 2.0 に対応したパソコンと 
ケーブルが必要です。 

• US 目インターフェース（標準）を使用する場合、お使いの 0 S が Windows Me の場合は 
「 US 目印刷サポートドライバー」をインストールしてください 。 Windows Me のサポート 
速度は USB 1.1 相当です。 

- Macintosh では本機標準の USB ポートのみ対応しています 。 Mac OS 9. x のサポート速度 
は USB 1.1 相当です。 

-プリンターの使用環境によっては、表記値より時間がかかる場合があります。 





10. 付録 


電波障害について 

他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあり 
ます。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場 
合は、次のようにしてください。 

-テレビやラジオなどからできるだけ離す。 

-テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える。 

-コンセントを別にする。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス目情報技 
術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオや 
テレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明 
書に従って正しい取り扱いをしてください。 


局調;皮ガイドフイン適合品 J に C61 000 -3-2 適合品 


※無線 LAN ご使用の場合 

本無線製品は 2.4 GHz 帯を使用しております。電子レンジ等同じ周波数帯域を使用する産 
業、科学、医療用機器が近くで運用されていないことをご確認ください。万一干渉した場 
合、通信状態が不安定になる可能性があります。 

ご使用の際は周囲に干渉の起こる機器が存在しないことをご確認ください。 


500枚増設トレイユニットタイプ860 


項目 

内容 

用紙紙厚 

60〜105 g/m と 

使用可能用紙サイズ 

A3 口、目 4 口、 A 4 ロロ、 B5 ロロ、 11x1 7 口、 Legal 口、 Le け e「 ロロ 

給紙量 

500枚 （1 段当たり、 80g/m 2 紙使用時） 

外形寸法(幅 X 奥 X 高さ） 

468x545x130mm (本体取付時） 

質量 

6 kg が下 

最大消費電力 

15W が下 
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仕様 


250枚増設トレイユニットタイプ860 


項目 

内容 

用紙紙屋 

60〜105 g/m と 

使用可能用紙サイズ 

A3 口、目 4 口、 A 4 ロロ、目5ロロ、 11x1 7 口、 Legal 口、 Le け e「 ロロ 

給紙量 

250枚 （1 段当たり、 80g/m 2 紙使用時） 

外形寸法(幅 X 奥 X 高さ） 

468x545x95mm (本体取付時） 

質量 

5kg が下 

最大消費電力 

15W が下 


両面印刷ユニットタイプ860 


項目 

内容 

両面印刷できるサイズ 

A3 口、目4口、 A4 ロロ、 B5 ロロ、 A5 口、 11x1 7口、 Legal 口、 Le け e「 ロロ 

外形寸法 Offlx 奥 X 高さ） 

419x115x257mm (本体取付時） 

質量 

6 kg が下 

最大消費電力 

35W が下 


1 Giqa イーサネツトボードタイプ B 


項目 

内容 

インターフ エース 

イーサネット （10BASE-T、W0BASE-TX、1000BASE-T) 

USB 2.0 

データ転送速度 

ィーサネット： 10Mbps、lOOMbpSs 1000 Mbps 

USB : 480 Mbps、12Mbps 

対応プロトコル 

TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk 

ケーブルの長さ 

ィ—サネット： wom 

USB : 5m 



〇補足 ） 

• USB インターフエースは Windows Me / 2000 / XP / Vista、Windows Server 2003/2003 R 2 、Mac 
OS 9. x、Mac OS X が降に対応しています。 

•Windows Me の場合、 「 US 目印刷サポートドライバー」をインストールしてくださし、。 

Windows Me のサポート速度は USB 1.1 相当です。 

. Macintosh では本体標準の USB ポートのみ対応しています 。 MacOS 9. x のサポート速度 
は USB 1.1 相当です。 
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10. 付録 


拡張無線 LAN ボードタイプ I 


項目 

内容 

適合規格 

IEEE 802.11 b 準拠 

対応プロトコル 

TCP/IP、 NetBEUI、IPX/SPX、AppleTalk 

伝送方式 

直接拡散型スペクトラム拡散 (DS-SS) 方式（半二重） 

周波数範囲 

2400〜2497 MHz (14 ch) 

セキュリティー 

64セ itWEP、128-bit WEP (16 進数入力）、 WPA、WPA2 

動作モード 

アドホック （802.11 アドホック、アドホック）、インフラストラクチャー 


※無線 LAN に記載されているマークについて 


2.4DS4 


• 2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備をす 
.DS : DS - SS 方式を示す 

• 4 :想定される干渉距離が 40 m が下であることを示す 

.■■■ :全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する 
〇補足 ) 

.拡張無線 LAN ボード（オプション）は、付属の無線 LAN 力ードが外での動作は保証しま 
せん。 
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アルファべット索引 

250枚増設トレイユニット.... 30, 31, 91, 
105, 203, 211 

500枚増設トレイユニット… . 30, 31, 91, 


105, 203, 210 

目 MLinkS 力ード . 204 

DHCP . 63 

IEEE 802.1化設定 . 72 

IPv 4. 63 

IPv 6. 63 

IP アドレス . 63 

l _ ED の見かた . 59 

NetWare オプション . 204 

NetWare のフレームタイプを設定する... 67 

OHP フイルム . 96 

OK キー . 26 

SDRAM モジュール . 30, 31, 39, 203 

USB 接続 . 60 

USB ポート . 60 

WEP . 76 

WPA . 79 

WPA (802.1 X ) の設定 . 82 

あ行 

厚紙 . 95 

アラームランプ . 26 

安全上のごを意 . 5 

イーサネツト接続 . 57, 63 

イーサネットポート . 57 

移動 . 197 

印刷位置の調整 . 148 

印刷力《はじまらないとき . 168 

印刷濃度の調整 . 146 

印刷範囲 . 103 

インターフエースケーブル . 205 

インターフエース設定 . 63 

うまく印刷できないとき . 171 


エネル睾ースター . 12 

エラーメッセージ . 153 

客様登録 . 19 

オプションの構成 . 29 

オプションの取り付け . 29, 30, 31 

オプションリスト . 29, 203 

思いどおりに印刷できないとき . 171 

オンラインランプ/オンラインキー.. . 26 

か行 

海外向けサイズの用紙 . 91 

海外向けサイズの用紙のセット...107,112 

回収 . 199 

拡張 HDD . 30, 31, 37, 205 


拡張エミュレーシヨンカー ド.... 30，31, 
51, 204 

拡張睾ガビットイーサネットボード... 30,31, 
44, 57, 60, 205, 211 

拡張無線 L^N ボード . 30, 31, 47, 72, 

205, 212 

各部の名称とはたらき.... 21, 23, 24, 26 

紙づまりの対処 . 181 

紙づまりの対処/ヨウシミスフイード 

キュウシトレイ . 182 

紙づまりの対処/ヨウシミスフイード 

ホンタイナイブ . 183 

紙づまりの対処/ヨウシミスフイード 

ホンタイ八イシグチ . 185 

紙づまりの対処/ヨウシミスフイード 

リヨウメンユニット . 191 

画面 . 26 

関連商品一覧 . 203 

給紙コロを清掃 . 136,139 

給紙トレイ . 21, 91,105 

きれいに印刷できないとき . 171 

警告、を意のラベル位置について... . 10 
困ったときには . 153 
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な行 


仕様 . 206 

省エネル睾一 . 12 

使用上のお原員い . 195 

使用済み製品の回収と 

リサイクルについて . 199 

使用説明書について . 13 

使用説明書のインス!ル . 15 

使用できない用紙 . 102 

使用できる用紙の種類とサイズ . 91 

消耗品一覧 . 201 

消耗品の交換 . 125 

ジョブリセットキー . 26 

スクロールキー . 26 

清掃 . 131, 133, 136, 139,143 

セキュリティーカード . 204 

セキュリティー方式 . 76,79 

全体 . 21 

操作部 . 21, 26 

操作部にメッセージが表示されたとき...153 
その他のオプションカード . 51 


その他のトラブルシユーテイング...175 

た行_ 


調整 . 146 

調整シート . 148 

通信速度を設定する . 69 

定形サイズの用紙のセット . 105 

定着ユニット . 24 

低電力機能 . 12 

データインランプ . 26 

手差しトレイ . 21, 91,117 

電源ケーブル . 23,131 

電ミ原スイッチ . 21 

電ミ原ランプ . 26 

特殊紙 . 97 

トナーカートリッジ . 125,201 

トナーカートリッジの交換 . 125 


内部 . 24 

二次電池 . 199 

ネットワーク設定 . 63 

は行 

廃棄•回収 . 199 

排気口 . 21 

}非紙トレイ . 21 

背面 . 23 

パソコンとの 接続 . 57 

パラレルケーブルで接続する . 62 

封筒 . 100 

ブザー音力《鳴ったとき . 167 

普通紙 . 95 

物質エミッション . 199 

物質エミッションについて . 200 

不定形サイズの用紙のセット...113,120 

フリクションパッドを清掃 . 133 

付録 . 195 

保管 . 94 

保守 • 運用について . 195 

保守契約 . 196 

保存用力ード . 30, 204 

ま行 


マークについて . 14 

前カバー . 24 

無線 IAM . 47, 72 

無線 U \ N のセキュリティー方式の設定.. . 76 

メニューキー . 26 

メモリー . 30, 203 

メモリーの取り付け . 39 

戾る— . 26 
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有効プロトコル . 63 

郵便はがき . 98 

用紙 . 202 

用紙力《つまったとき . 181 

用紙に関するを意 . 94 

用紙の種類ごとのを意 . 95 

用紙の種类貝とサイズ . 91 

用紙の種類、の設定 . 115,122 

用紙のセット . 91, 94,105 

用紙のセット/給紙トレイ . 105 

用紙のセット/手差しトレイ . 117 

用紙の反りを低減 . 151 

用紙の保管 . 94 

ヨウシミスフィードキュウシトレイ...182 
ヨウシミスフィードホンタイナイブ...化3 
ヨウシミスフィード 

ホンタイ八イシグチ . 185 

ヨウシミスフィード 

リヨウメンュニット . 191 

ら行 

ラベル紙 . 97 

リサイクル . 199 

両面印刷ュニット... 30, 31, 53, 203, 211 

レジストローラーを清掃 . 143 

レターへッド付き用紙 . 96 
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■商標 

* AppleTalk、Macintosh および TrueType は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 

* BMLinkS は、社団法人ビジネス機械•情報システム産業協会の登録商標です。 

* Microsoft®、Windows®、WindowsNT®、MS-DOS®、Windows Server®、Windows Vista™ は、米国 Microsoft Corporation の米国 
及びその他の国における營録商標または商標です。 

* NetWare は、米国 Novell, Inc. の登録商標です。 

* IBM は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。 

* NEC、PC-98NX シリーズ、 PC- 9800シリーズ、 PC-9821 シリーズは、日本電気株式会社の登録商標です。 

• その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。 

* Windows 95の製品名は、 Microsoft® Windows® 95です。 

* Windows 98の製品名は、 Microsoft® Windows® 98です。 

* Windows Me の製品名は、 Microsoft ⑩ Windows® Millennium Edition (Windows Me) です。 

* Windows 2 〇00の製品をは下のとおりです。 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 
Microsoft® Windows® 2000 Server 
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 

* Windows XP の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 
Microsoft® Windows® XP Professional 
Microsoft® Windows® XP Media C 飢 ter Edition 
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 

* Windows Vista の製品名はお> 下のとおりです。 

Microsoft® Windows Vista™ Ultimate 
Microsoft® Windows Vista' ^ Enterprise 
Microsoft® Windows Vista™ Business 
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 

* Windows Server2003 の製品をはが下のとおりです。 

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition 
Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition 
Microsoft® Windows Server® 2003 Web Edition 
Microsoft® Windows Server® 2003 Datac 飢 ter Edition 

* Windows Server2003 R2 の震吊名はが下のとおりです。 

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition 
Microsoft® Windows Server® 200 3 R2 Enterprise Edition 
Microsoft® Windows Server® 200 3 R2 Datacenter Edition 

* Windows NT4.0 の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft® Windows NT® Server 4.0 
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 

平成書体は、（財）日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。他のフォントと同様、フォントとして無断複製する 
ことは禁止されています。 

I BMLinkS について 

• BMLinkS は、社団法人ビジネス機械-情報システム産業協会 （Japan Business Machine and Information System Industries 
Association<JBMIA>) が推進しているオフイス機器インターフェイスです。 

- BMLinkS 力ードを装着した本機は、 BMLinkS 認証を受けています。 

• BMLinkS 標準仕様パ'-ジョンについては、 BMLinkS のインストールガイドを参照してください。 

- BMLinkS 力ードを装着した本機は、 BMLinkS プリントサービスを実装しています。 

〇重要 ） 

-本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様が操作をミスしたり本機に異常が発生した場合、 
登録した内容が消失することがあります。 

.本機の故障による損害、登録した内容の消失による損害、その他本機の使用により生じた損害について、当社 
は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。 


機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承 
ください。 


おことわり 

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

2. 本製品（八ードウェア、ソフトウェア）および使用説明書（本書•付属説明書）を運用した結果の影響につ 
いては、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。 


無断転載禁止 ◎ 2007 Ricoh Co ., Ltd . 






株式会社リコー 

東京都中央区銀座8 -13-1 リコービル〒 104-8222 
http://www.ncoh.co.jp/ 


消耗品に関ずるお問い合わせ 

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にごを文ください。 
hnp :// www . ncoh . co . jp / office / supply / index.html 


故障-保守サービスに関ずるお問い合わせ 

故障*保守サービスのお問い合わせは最寄りのサービス実施店にご連絡ください。 
修理については、修理範囲（サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続 
きなどをご要望に応じて説明いたします。 

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄りの 
販売店、サービス実施店をご紹介いたします。 
http :// www . ncoh . co . jp / support / repair / index.html 


操作方法、製品の仕様に関ずるお問い合わせ 

操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせは、 

「お客様相談センター」にご連絡ください。 

画 0120-000-475 

FAX 0120-479-417 

• 受付時間:平日（月〜金)9時〜18時/±曜日9時〜12時、13時〜17時（祝祭日、 
弊社休業日を除く） 

※通話料は無料です。 

※音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせくださし、。 
トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただ 
きますとオペレータに接続します。 

※対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただいております。 
http :// www . ricoh . co . jp / SOUDAN / index.html 


最新プリンタードライパー情報 

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームページから入手 
できます。 

•イン ターネッ ト / リコーホームぺージ： http :// www . ricoh . co . jp / download / index.html 


リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にもを力しております。 
本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場合があ 
ります。 


JA 2007 年 9 月 G173-8507 





